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1 UvoD

Cilem uUzemni studie verejnych prostranstvi obce Kloko¢na bylo stanovit zakladni koncepci
obnovy verejnych prostranstvi v obci, s podrobnéjsim zamérenim na reseni klicovych mist —
lokalit obce. Studie prinasi zejména ndvrhy mozné budouci promény prostoru (dolni) navsi,
prostoru (horni) ndvsi - obce, lokality kolem hostince Na Kloko¢né, lokality fotbalového htisté
a jeho okoli, prostoru pripadného nového parkovisté pfi jiznim vjezdu do obce a lokality
hrbitova, v€etné jeho rozsifeni. Soucasti studie je také navrh moznych Uprav hlavni prajezdni
komunikace obci (silnice 111/11315) a ni navazujicich mistnich komunikaci.

Verejna prostranstvi jsou vyznamna pro kazdodenni i svatecni Zivot obce, jsou to
vlastné jakési obyvaci pokoje - salony obce. Je jisté dllezZité, zda jsou verejnd prostranstvi
povazovana za pfijemna a jsou pak vyuzivana ne jen k pouhému pfesunu z jednoho mista do
druhého, ale i jako prostranstvi pro komunikaci, setkavani, smysluplné traveni volného casu.

Pravé proto byla pro Uzemni studii vybrana ta vefejna prostranstvi, ktera maji zcela
rozhoduijici roli ve vnimani celé obce — a to ne jen z hlediska jejich obyvatel, ale i z pohledu
jejich navétévnik. Uzemni studie pFinasi navrhy, jak by bylo tato vefejnd prostranstvi mozné
promeénit a zvysit jejich atraktivitu.

Uzemni studie pfindsi navrh, jak by mohla vypadat hlavni vefejnd prostranstvi obce v
horizontu nékolika let, pficemZ proména téchto prostranstvi by jisté probihala postupné, po
jednotlivych krocich, etapach; tyto etapy jsou ve studii rovnéz popsany. | proto, aby mohlo
dojit k postupné, koordinované obnové verejnych prostranstvi v obci, byla tato Uzemni studie

zadana.

2 VYHODNOCENIi DNESNIHO STAVU VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Aktudlni stav verejnych prostranstvi v obci nese jiz prlvodni znaky snahy proménit
prostranstvi se zanedbanou pédi z let pred rokem 1990 ve skuteéné obyvatelnd prostranstvi
se solidnim uzivatelskym standardem. Verejna prostranstvi v obci projevuji misty stopy
ponékud Zivelného, navzajem nekoordinovaného rozvoje, nékdy s pouZitim ne uaplné —
z hlediska Zadouciho charakteru GUzemi — vhodnych materiadl( (zdmkova dlazba, nevhodné
kultivary zelené). Celkové je ale mozno konstatovat, Ze na verejnych prostranstvich je jasné
rozpoznatelna snaha o jejich cilenou kultivaci (lavicky, pomniky). Nasledujici ndvrhy mozné

promény hlavnich verejnych prostranstvi v obci tedy sleduji stanoveni cilového stavu a



naznaceni jednotlivych krokll k jeho dosazeni — mély by se stat podkladem pro politické

rozhodovani o proméné verejnych prostranstvi v obci.

3  NAVRH - CELKOVA KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Tézisté promeény verejnych prostranstvi je ve vybranych hlavnich lokalitach, proménou by ale
méla projit postupné vSechna verejna prostranstvi v obci. Tyka se to tedy i hlavni prljezdni
komunikace IlI. tfidy I11/11315 a dalSich mistnich komunikaci, ulic (viz kapitola 5).

Navrh sadovych uprav vychazi z prostorovych, biologickych, technickych a
sadovnickych zasad a moznosti danych celkovou architektonickou i prirodné krajinarskou
koncepci. Z hlediska vazby na okolni kvalitni krajinu ma velky vyznam i standard ucelovych
komunikaci, polnich cest, slouzicich i pro pési, nebo cyklistickou turistiku. Studie navrhuje
osazeni vybranych polnich cest jednostrannymi (pfipadné dvoustrannymi) stromoradimi
vysokokmen( ovocnych krajkovych odrad jabloni, hrusni, tfesni a Svestek.

Navrh dopravni infrastruktury v ramci studie jednak minimalizuje rozsah zpevnénych
ploch, zejména v lokalitdch podrobnéji studii feSenych, jednak respektuje stavajici priécné
usporadani hlavni prajezdni komunikace IlIl. tfidy 111/11315 — tu navrh doplnuje v celém
prabéhu o jednostranny chodnik a navrhuje na ni vyvysené prechody pro chodce, které budou
v noci nasvétleny, ¢imz dojde k zvySeni bezpecnosti pohybu pési podél této komunikace.

Stdvajici koncepce technické infrastruktury je zcela respektovana, v ramci studie je
navrhovano osazeni novych (samostatnych) sloupl verejné osvétleni — presny typ, véetné
presnych mist osazeni bude stanoven na zakladé zvlastni technické studie. Zaroven je v ramci
navrhu studie doporuceno (vyhledové, pfi jejich rekonstrukci)) preloZit stavajici vzdusné

vedeni silnoproudych a slaboproudych rozvodd do podzemnich kabelovych rozvodd.

4 NAVRH — LOKALITY

4.1 NAVES

Studie respektuje a rozviji stavajici charakter ndvsi s rozlehlymi travnatymi plochami; tam, kde
to bylo mozné, jsou rozsiteny travnaté plochy na Ukor zpevnénych ploch - dojde tak k sceleni

travnatych ploch do kompaktnich, dobte obdélavatelnych ¢asti.



Z pomnikd v severni ¢asti navsi je navrzen k ponechani ker — Klokoc¢i a pomnik obétem
prvni svétové valky (s tim, Ze bude odkryt - dnes je zastinén prerostlou kefovou zeleni).
Pamétni desku legionare Lumira Bfezovského je navrzeno umistit k domu (na dlim), se kterym
je jeho historie spojena, pomnik 600 let obce Klokocna je navrien k premisténi na nové
dominantni misto na horni navsi — obci. Stavajici nefunkéni vahu nahrazuje navrh zelenou
plochou, vlastni nadzemni zatizeni vahy je ponechano jako pamatka.

Pro stavajici betonovou poZzarni nadrz je navrZzena moznost jeji Upravy tak, aby dostala
prirodnéjsi podobu, odpovidajici charakteru celé navsi. Vizualizace ukazuji letni a zimni vyuziti
revitalizované vodni plochy, urcujici vyznamnym zplisobem charakter navsi, a to ve dvou
alternativach, spocivajicich v odliSném ztvarnéni nové zaloZzenych breh, resp. osazeni breht
travinami, rakosim.

Pro bezpecnéjsi a pohodInéjsi pohyb pésich je podél hlavni prljezdni komunikace
navrzen chodnik, pfi jihovychodnim okraji navsi jsou stavajici a rekonstruované plochy pro pési
doplnény cestou z kamennych Slapak(. Podobna cesta z kamennych Slapaku je také navrzena
v severni ¢asti ndvsi, jako ndhrada stavajici trasy z betonové dlazby.

Kvalitni stromovou zelen studie doplfiuje novou vysadbou; ponechdn je i smrk, slouZici
jako vanoc¢ni strom. S ohledem na celkovou kvalitu, zdravotni stav, stabilitu i navrzené reseni
jsou nékteré stromy a ¢ast nekvalitnich architektonicky nevhodnych kefd navrzeny k pokaceni.
Prevaina Cast stromd bude ponechana s tim, Ze bude zapotiebi provést nékterd konzervacni
opatfeni. V ramci navrhovanych vysadeb budou doplnény stavajici a vhodné taxony (kultivary)

strom jirovce, hlohu, lipy, ofe$aku a stfemchy.

4.2 OBEC

Podobné jako v pfipadé (dolni) ndvsi studie respektuje a rozviji stavajici charakter (horni) navsi
- obce s rozlehlymi travnatymi plochami a kvalitni stromovou zeleni. Tam, kde to bylo mozné,
jsou rozsireny travnaté plochy na ukor zpevnénych ploch. V lokalité budou ponechany stavajici
vzrostlé stromy, lemujici komunikace (jirovce a lipy), u kterych budo nutno provést prislusna
konzervacéni opatfeni (na zdkladé provedeného podrobného dendrologického prizkumu -
inventarizace). S ohledem na celkovy stav strom0 a jejich perspektivu je nutné uvaZovat o

podsadbé mladych jirovcll, postupné nahrazujicich stavajici stromy.



Stavajici prostor pro otaceni autobusu je ponechan v nezbytnych rozmérech. Do nové,
centrdlni plochy zelené je umistén pomnik 600 let obce Klokocna, premistény z (dolni) navsi.
Stdvajici komunikace pfi severnim okraji navsi — obce, je navriena k rozsiteni o lem ze Zulovych
kostek, prorostlych travou, tak, aby umoznovala bezpecnéjsi vyhnuti dvou protijedoucich
automobill, aniZ by byly poSkozovany pfilehlé travnaté plochy.

Studie také predpoklada vybudovani nového objektu cekarny na autobusové zastavce,
ktery by vice odpovidal charakteru ndvsi — obce (ten by mél byt predmétem nasledného
podrobnéjsiho architektonického reseni). Podobné jako v pripadé (dolni) navsi je k Uvaze
odstranéni kontejnerd pro tfidény odpad, které (pfedevsim svym provozem) znehodnocuji
kvalitu verejnych prostranstvi, ve kterych jsou umistény — to ovSem predpokladd zménu
koncepce sbéru tridéného odpadu, kterd je ale mimo kompetence této studie (vice viz text k
lokalité hristé). Ke zvdZeni je rovnéZ odstranéni centralizovanych poStovnich schranek z
verejnych prostranstvi a jejich nahrazeni obvyklym fesenim — posStovnimi schrankami u

jednotlivych doma.

4.3 HOSTINEC

Studie navrhuje pred jizni fasadou hostince velkou mlatovou plochu, na které bude mozné
rozmistit sezeni — letni zahradni restauraci. K této plose prileha i nové navrzeny altan s malym
venkovnim pddiem (ten by mél byt predmétem nasledného podrobnéjsiho architektonického
reSeni). Zpevnéna plocha zapadné od budovy hostince by méla slouzit jen k zasobovani a k
pohotovostnimu zastaveni dopravni obsluhy. Pro zazemi restaurace je vymezen zadni
hospodafsky dvur, ve kterém by mély byt umistény i kontejnery na odpad.

Ve vychodni ¢asti lokality je potvrzena stavajici travnata plocha, slouzici pro sportovni
a rekreacni ucely — v ramci ndvrhu byla tato plocha otocena do spravné (z hlediska oslunéni)
severojizni orientace; pfi jejim vychodnim okraji je moziné pfipadné zridit i stupnovité
(travnaté) hledisté. Stavajici détské hristé je navrzeno k premisténi do severozapadniho rohu
travnaté plochy a je nové vymezeno plochami pro jezdéni na ttikolkach, nebo détskych kolech.
Tato nova poloha je i vhodnéjsi z hlediska oslunéni, resp. zastinéni.

Stavajici stromova zelen je doplnéna i tak, aby zajistila dostatecny stin. Alej jehlicnant
je respektovéana, ale navriena k vyvétveni ve zhruba tfech metrech tak, aby byl umoznén

vizualni kontakt mezi obéma polovinami lokality - zahradni restauraci a sportovni a rekreacni



plochou. S ohledem na celkovou rehabilitaci zelené v této lokalité budou pokaceny nékteré
kvalitativné a funkéné nevhodné jehlicnaté stromy, nachazejici se v blizkosti hlavni prajezdni
komunikace, a budou zde nahrazeny vysadbou okrasnych jabloni, s doplnénim soliternim
stédrencem. Podél jizni strany travnaté plochy (hfisté) bude vysazeno stromoradi kulovitych
kultivarQ hlohd a v kontaktu s premisténym détskym hristém jsou navrzeny dva nové stromy
(stremcha a katalpa).

V ulici pfi jiznim okraji lokality jsou nové vymezena verejna parkovaci stani, jeZ mohou
byt vyuzita jednak pro navySeni parkovaci kapacity v centru obce a jednak i pfipadné pro
navstévniky restaurace. Stdvajici schodisté v severozapadnim okraji lokality je nahrazeno

rampou, navazujici na prechod pres hlavni priijezdni komunikaci.

4.4 HRISTE

Celda lokalita se déli na tfi ¢asti: vlastni fotbalové hfisté ve stfedu, ¢ast na vychodé a ¢ast na
zapadé. Fotbalové hristé je z jihu lemovano velmi kvalitni skupinou strom, plocha pod nimi
umoznuje rfadu sportovnich a rekreacnich aktivit, jak vazanych na vlastni provoz hristé, tak na
rdzné sportovni a spolecenské akce, které je mozné v aredlu hristé poradat.

Zapadni ¢ast lokality je navrzena—v souladu s platnym uzemnim planem - k vybudovani
nového aredlu verejné vybavenosti, jenz by také ¢astecné slouzil jako zazemi pro aktivity, které
se konaji na fotbalovém hfisti. NavrZené reSeni této zapadni ¢asti lokality v ramci této studie
je pouze ilustrativni a mélo by byt predmétem zvlastni, samostatné projektové dokumentace
— po upfesnéni stavebniho programu. Soucasti tohoto arealu by mohly byt dva objekty: jednak
objekt s klubovnimi mistnostmi, skladem a WC, pfipadné s obecnimi byty v podkrovi, a
moznosti zfidit mensi obcerstveni — bufet, jednak objekt materské Skolky s pfislusSnymi
doprovodnymi plochami. Na zbytku této zapadni ¢asti by bylo mozné zaloZit malou parkovou
plochu, ktera by navazovala na travnatou plochu se stromy pfi fotbalovém hfisti, a jejiz
soucasti by mohla byt i mensi vodni plocha, vyuZivajici zdroji spodni vody v tomto Uzemi.

Vychodni ¢ast lokality je navrzena k vyuzZiti jako pfrilezitostné zachytné parkovisté
(Zulové kostky prorostlé travou), které bude vyuzivdno k odstavu automobild pfi vétSich
akcich, poradanych v aredlu fotbalového hristé, nebo v obci (zachytné parkovisté); vyhledové
mUzZe byt Cast této plochy vyuZita ke zfizeni sbérného dvora, pripadné kompostarny. Pfi

vychodnim okraji této ¢asti je pak mozno zaloZit mensi plochu verejné zelené. Ve sbérném



dvore by mohly byt centralné umistény kontejnery pro tridény odpad — v tomto pfipadé by
pak neznehodnocovaly standard verejnych prostranstvi - navsi. Zamezilo by se tak i zaroven
prepliovani kontejnerl na tfidény odpad témi, ktefi v obci neziji. S timto reSenim pak souvisi
i pripadna nabidka obce na svoz tfidéného odpadu od obcant, nebo jiné feseni, které bude
kompenzovat nutnost tfidit sbér centralné ve shérném dvore - rozhodnuti o koncepci sbéru
tridéného odpadu v obci ale neni predmétem této studie, ta mUZe pouze slouzZit jako podklad

pro diskusi a rozhodovani o této koncepci.

4.5 HRBITOV

Studie predklada jednak moZné Upravy stdvajiciho hrbitova (doplnéni hrobovych mist,
probirku nevhodné, prerostlé kefové a stromové zelené) a jednak ndvrh jeho vyhledového
rozsireni. V ramci celkové rehabilitace hrbitova budou odstranény stromy (kere) s nizkou
kvalitou i funkénosti a provedeny osové dosadby vhodnych taxon( v rdmci nové ¢asti hibitova
(hlohy, lipy a jirovce).

Soucdsti ndvrhu rozsifeni hrbitova jsou nova hrobova mista a v severozapadni ¢asti pak
rozptylova loucka; nova zed, oddélujici plvodni hibitov od jeho nové ¢asti, mize byt vyuZita
pro kolumbarium, ukladani uren. Studie navrhuje druhy vstup do hrbitova od severu, z pésiny,
trasované nad mezi a navazujici na jiz stavajici pésinu, vedouci z obce k silnici pod hrbitovem.
Cely navrh rehabilituje plvodni osové zaloZeni hibitova, na které navazuje hlavni osova cesta
nové Casti hibitova. Rozsifeni hibitova je mozné budovat po ¢astech, po etapach, kdy prvnim

krokem muZe byt zaloZeni parku s rozptylovou louckou a lavickami s vyhledem do krajiny.

4.6 PARKOVISTE

Pfi vijezdu do obce z jihu je navrZena zpevnéna plocha (Zulové kostky prorostlé travou), ktera
mUzZe byt vyuZita jako zachytné parkovisté v pripadé konani napriklad vétsi spolecenské akce
na navsi (kdy uz stavajici parkovaci mista na navsi nebudou stacit). Zaroven je mozné tuto

plochu vyuZit i pro zaparkovani automobilu pred pési cestou doll ke hrbitovu.
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5  NAVRH - ULICNI SIT
5.1 SILNICE 111/11315

Nasledujici katalogové listy ukazuji dnesni stav typickych mist prlchodu hlavni prijezdni
komunikace — silnice Ill. tfidy 111/11315 obci, spolu s navrhem jejich mozné budouci Gpravy.
Vyznamnou soucasti Uprav této komunikace bude vybudovani jednostranného chodniku a
prechodd pro chodce (v noci vyrazné nasvétlenych) v klicovych, frekventovanych mistech.

Na hlavni prijezdni komunikaci je také mozné doplnit chybéjici zastavku U novych

domu — jednalo by se (vzhledem k situaci) o vyznaceni této zastavky pfimo na komunikaci.



5.2 MISTNi KOMUNIKACE

Nasledujici katalogové listy ukazuji dnesni stav typickych mistnich komunikaci - ulic, spolu
s navrhem jejich mozné budouci Upravy. Tyto Upravy by se realizovaly postupné a vidy patrné

v souvislosti s vystavbou, nebo rekonstrukci technické infrastruktury.



6 NAVRH - REGULACE ZASTAVBY

V ramci studie byly pro ty zastavitelné plochy z platného Uzemniho planu, které potencidlné
ovliviuji kvalitu stavajicich, resp. novych verejnych prostranstvi, urceny zakladni regulativy pro

jejich rozvoj.



7  ZAVER

Pfedkladana uzemni studie verejnych prostranstvi obce Kloko¢na formuluje hlavni zasady a
postup obnovy hlavnich verejnych prostranstvi, zaloZzeny i na Siroké diskusi, ktera v obci nad
predstavenou studii v rozpracovanosti (soucasti této diskuse byla i anketa, kterd slouZila jako
zpétna vazba jak zpracovatellm této studie, tak zastupitelstvu obce pro jeho rozhodovani).
Studie je tak i / predevsim podkladem pro politické rozhodovani zastupitelstva obce o
budoucim rozvoji obce a obnové jejich verejnych prostranstvi.

Na tuto studii by mély — podle aktualnosti, potfeby a rozhodnuti zastupitelstva obce —
pfimo navazovat podrobnéjsi (realiza¢ni) dokumentace a projekty, které se stanou podkladem
pro postupnou realizaci schvalené revitalizace verejnych prostranstvi. Postupna realizace —
etapizace — bude vychazet jednak z finanénich moznosti obce, jednak z pripadnych zaméru
napriklad spravcu siti, nebo komunikaci, kdy mlzZe dojit ke vhodné synergii investic spravcu a
investic obce. PredloZend studie umoZiuje postupnou, etapizovanou realizaci revitalizace,

Uprav verejnych prostranstvi v obci, bez vzajemnych podminénosti ¢asti téchto Uprav.



