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A VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V grafické &asti Uzemniho pléanu Klokoéna — Vykres zékladniho Clenéni Uzemi, Hlavni vykres - je
vymezena hranice zastavéného Uzemi obce (ke dni 31.12.2012).

B ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

Zéakladni koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Re$ené Gzemi Uzemniho planu je vymezeno spravnim Uzemim obce Klokodna, které je tvoreno
katastralnim uzemim Klokocna.

ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi
ZAKLADNi KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Hlavnimi zasadami koncepce rozvoje feSeného Uzemi jsou: dusledna obnova a udrzeni kvality plvodni,
historické urbanistické struktury sidla i jedinecného charakteru volné krajiny; logické doplnéni a
zahusténi stavajici struktury zastavby novymi rozvojovymi lokalitami rodinnych domd (izolovanych),
vychazejicimi z historického prostorového a funkéniho usporadani Uzemi; disledna ochrana a
revitalizace volné krajiny (vCetné zahlazeni stop po dobyvani loZisek nerostnych surovin), v niz nebudou
vznikat nové samoty, ¢i nova ohniska osidleni (stavajici samoty budou rozvijeny pouze v rozsahu
zastavéného Uzemi ve stavu ke dni 31.12.2012).

Uzemni plan povazuje stavajici plochy ob&anské vybavenosti za plogné stabilizované a
vyhovujici, doplnéna je nova lokalita pro dopinéni vybavenosti obce (lokalita VV1) a dvé lokality.
dopliujici stavajici sportovni areél (lokalita SR1, lokalita SR2).

Koncepce dopravni a technické infrastruktury vychazi z dnesniho stavu, potfeb zastavéného
Uzemi a naroki nové vymezenych rozvojovych lokalit s cilem zajistit uspokojivy standard vSem
uzivatelim feseného tzemi. Uzemni plan vymezuije lokalitu pro vystavbu &istirny odpadnich vod.

V feSeném Uzemi nebudou povolovany fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrary, s vyjimkou
fotovoltaickych paneld na stfechach budov. Pfipadné nové nebo rekonstruované trafostanice budou
zfizovany pouze stozarové nebo podzemni.

Kloko¢na bude rozvijena jako samostatné sidlo, s respektem ke kvalitam pfirodniho prostfedi,
jez je obklopuje; pfi rozvoji obce bude respektovan stavajici charakteristicky krajinny raz feSeného
uzemi.

C URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené

URBANISTICKA KONCEPCE

Uzemni plan navrhuje piiméfeny rozvoj zastavby obce Klokodna, jimz dojde zejména k doplnéni proluk
a zpevnéni celkové struktury zastavby, v pfimé vazbé na stavajici zastavéné uzemi obce. Nova
zastavba bude odpovidat charakteru stavajici zastavby, jejimu prostorovému a funkCnimu uspofadani a
historickému vyvoji. Rozvoj zastavby obce bude respektovat stavajici charakteristicky raz krajiny,



jedineCnou polohu obce v ni a stavajici obraz sidla v krajin€; nova zastavba musi byt uspokojivé
zapojena do celkove veduty obce.

Nova zastavba v rozvojovych lokalitdich je ur€ena pouze pro vystavbu izolovanych rodinnych
dom0; vyjimkou jsou tfi lokality pfi severnim okraji obce, umoznujici vystavbu dalsi obecni vybavenosti
(obecniho domu / matefské Skolky; lokalita V1) a dopinéni stavajiciho sportovniho areélu o dalSi
plochy zelené, pfipadné nutnou vybavenost, souvisejici s provozem sportovniho arealu (lokality SR1,
SR2).

Plochy pro rekreaci - individualni rekreaci nejsou Gzemnim planem rozvijeny. Uzemni plan
pfipousti prestavbu ploch pro rekreaci - individualni rekreaci v plochy smiSené obytné - bydleni
venkovské — pouze tam, kde pfimo navazuji na plochy smiSené obytné - bydleni venkovské v
zastavéném Uzemi obce: jedna se vyhradné o plochu mezi lokalitami BV1 a BV2 a plochu pfiléhajici k
lokalité BV3.

Uzemni plan navrhuje lokalitu pro vybudovani samostatné &istimy odpadnich vod pro obec;
lokalita je dostate¢né dimenzovana tak, aby umoznila umisténi rznych druht Cistiren odpadnich vod.

Nezastavéné Uzemi je tvofeno pfirodnimi plochami, jejichz jedineCny krajinny raz bude
jednoznacné respektovan. V nezastavitelném uzemi nebudou zakladany nové rozvojové lokality, ani
zvétSovan rozsah stavajicich samot. Disledné bude toto Uzemi chranéno pfed dopady rekreace,
pfipustna je kratkodoba rekreace, vyuZivajici cyklistické a turistické trasy. Vystavba fotovoltaickych
elektraren a vétrnych elektraren je v tomto uzemi nepfipustnd. Nové stavby dopravni a technické
infrastruktury nesmi narusit stavajici charakter tohoto uzemi.

V' nezastavéném uUzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jind
opatfeni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeCi ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich disledku, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlepsi
podminky jeho vyuZiti pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky. VeSkeré tyto
stavby neni mozno umistovat v plochach pfirodnich; v plochach zemédélskych, v plochach vodnich a
vodohospodarskych a v plochach lesnich Ize umistovat pouze nezbytné liniové stavby a stavby,
zafizeni a jina opatfeni s nimi nezbytné souvisejici; v pfipadé staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro
zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny se mlze jednat pouze o
stavby, zafizeni a jiné opatfeni v nezbytné nutném rozsahu, jinak musi byt umistovana v jinych funkéné
odpovidajich plochach.

V nezastavéném Uzemi nelze umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostl, a
dale takova technicka opatfeni a stavby, kterd zlep$i podminku jeho vyuZiti pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu - hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.

Plochy téZebni nebudou Uzemnim planem rozSifovany; stavajici lom VSestary bude po
ukonceni tézby rekultivovan v plochy pfirodni.

Pro nasledujici plochy (viz vyznaceni ve Vykresu zékladniho Clenéni Uzemi) je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim regulacniho planu (na Zadost):
- BV10.



Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy a plochy zmén; Gzemni plan vymezuje plochy zmén -
plochy zastavitelné a plochy zmén — plochy prestavby.

PLOCHY ZASTAVITELNE:
zpUsob vyuziti poznamka
BV1 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 2 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 3 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 4 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 5 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 6 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV7 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 8 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 9 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 10 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské nutno pofidit regulacni plan
BV 11 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 12 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 13 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 14 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 15 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 16 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
V1 plochy ob¢anskeho vybaveni — vefejné vybaveni
SR 1 plochy ob&anského vybaveni — sport a rekreace
SR 2 plochy ob&anského vybaveni — sport a rekreace
TI1 plochy technické infrastruktury
PLOCHY PRESTAVBY:
zpUsob vyuziti poznamka
PP 1 plochy pfirodni technicka a biologicka rekultivace

v rozsahu dle dokumentace
Souhrnny plan sanace a rekultivace
kamenolomu VSestary
(GET s.r.0., 12/1998)

Dopravni infrastruktura: Uzemni pléan povaZuje za stabilizované vedenti trasy silnice Ill.tfidy 111/11315
feSenym spravnim Gzemim. Uzemni plan respektuje stavajici dopravné inzenyrska opatfeni a omezeni
na prijezdnim Useku v obci. Komunikacni dostupnost rozvojovych lokalit je zajisténa bud
prostfednictvim vazeb na stavajici komunikacni sit anebo navrhem novych mistnich komunikaci, které
budou pfipojeny na stavajici komunikace.

Technicka infrastruktura: V Gzemnim planu je néavrh technické infrastruktury veden snahou o
dosaZeni co mozna nejmensich negativnich dopadl na okolni prostfedi. Z pfevazné Casti se jedna o
vystavbu podzemnich inzenyrskych siti a zafizeni. Trasy sleduji soucasné komunikace, v novych
rozvojovych plochach budou pfizpisobeny nové uliéni siti podle urbanisticko-architektonického névrhu
zastavby. Pokud jde vyjime¢né o navrh nadzemniho zafizeni technického vybaveni, je nezbytné pfi
jednani s jeho budoucim vlastnikem a provozovatelem hledat dohodu o takovém feSeni, které by nebylo



vysledkem pouhych technickych a ekonomickych poZzadavkd. Pripadné nové nebo rekonstruované
trafostanice budou zfizovany pouze stozérové nebo podzemni. Z hlediska podzemniho urbanismu
technické infrastruktury bude nutné v rozvojovych plochach dbat zejména na odpovédné dodrZovani
podminek normy, ktera feSi prostorovou upravu vedeni a zafizeni technické infrastruktury.

SYSTEM SIDELNi ZELENE
KRAJINA - NAVRH OPATRENI

Redené Uzemi se vyznaduje zajimavou strukturou kulturni krajiny s vysokou hodnotou  krajinného razu.
To je dano predvsim dynamickym terénem a relativné vysokym zastoupenim nelesni krajinné zelené.
Rozptylenou krajinnou zeler v Gzemi tvofi pfedevSim porosty na mezich, na neobhospodafovanych
pozemcich, podél komunikaci a vodoteci.

Navrh uzemniho planu cti veSkerou volné rostouci krajinnou zeler.

Zelen ve volné krajiné - navrh opatfeni:

» Veskera vzrostla nelesni zelen musi byt chranéna a v maximalni mife zachovana.

»  Pro vSechny vysadby ve voIné krajiné pouzivat vyhradné plvodni pfirozené druhy rostlin.

 Diverzifikovat druhovou skladbu dfevin v rdmci vysadeb.

» Po vysadbach zajistit management; kromé zajisténi dobrého zdravotniho stavu dbat na pfiznivé
krajinotvorné pUsobeni; branit degradaci.

¢ Minimalizovat Upravy porostnich okraj.

»  Smérem do volné krajiny situovat nezastavéné ¢asti pozemku — zahrady.

ZELEN V SIDLE - NAVRH OPATRENI

Soucasti navrhu rozvojovych ploch je poZadované zastoupeni zelené. Navrh Uzemniho planu cti
v8echny plochy sidelni zelené. Vzhledem k velikosti a charakteru sidla nejsou navrhovany nové plochy
sidelni zelené. Predpoklada se zakladani sidelni zelené na plochach vefejnych prostranstvi a plochach
ob¢anského vybaveni — sport a rekreace.

Zelen v sidle - navrh opatieni:
» Pfi vysadbach v zastavéném Uzemi preferovat puvodni pfirozené druhy rostlin, alternativné
doplnéné o nepuvodni (okrasné) druhy.
 Diverzifikovat druhovou skladbu dfevin v rdmci vysadeb.
» U v8ech rozvojovych ploch dodrzovat minimalni zastoupeni zelené navrzené Uzemnim planem.
»  Smérem do volné krajiny situovat nezastavéné Casti pozemku — zahrady.
» U vysadeb zelené pronikajici do volné krajiny dbat mistnich stanoviStnich podminek.



D KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

NAVRH KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Zasady uspofadani dopravni infrastruktury jsou vyjadfeny v Hlavnim vykrese.

SILNICNi AUTOMOBILOVA DOPRAVA
Uzemni plan vymezuje zakladni patefni komunika&ni trasu spravniho Gzemi obce silnice 11/11315 a
povazuje ji Uzemné za dlouhodobé stabilizovanou. Uzemni plan respektuje stavajici dopravné
inzenyrska opatfeni a omezeni na prljezdnim Useku v obci.

Pfipadné upravy trasy je mozné oCekdvat pouze v navaznosti na pfipadné vyznamnéjsi
stavebni pociny v Uzemi souvisgjici s realizaci novych rozvojovych lokalit. V dlouhodobém horizontu je
tfeba pocitat s postupnou Upravou trasy pro vedeni navrhové kategorie S 7,5/60.

NAVAZUJiCi SiT MiSTNICH A UCELOVYCH KOMUNIKACI

Na patefni silniCni trasu [11/11315 je pfipojena soustava mistnich a Uc¢elovych komunikaci, které zajistuji
propojeni jednotlivych mistnich ¢asti a sektorl, dale dopravni obsluhu jednotlivych objektl a pozemka.
Uzemni plan povazuje stavajici systém mistnich a gelovych komunikaci, které zajistuji komunikaéni
dostupnost a obsluhu stavajici zastavby spravniho Uzemi obce, za stabilizovany.

Navrh Uzemniho planu v souladu se zadanim zaklada ve spravnim Uzemi nové rozvojové
pociny. Komunikacni dostupnost rozvojovych lokalit je zajisténa bud prostfednictvim vazeb na stavajici
komunikaéni sit anebo navrhem novych mistnich komunikaci, které budou pfipojeny na stavajici
komunikace.

U rozsahlejSich rozvojovych lokalit se pfedpoklada vypracovani regulacniho planu, ktery v rdmci
SirSich urbanistickych a komunikacnich souvislosti navrhne rovnéz nové komunikacni usporadani
pfisludné rozvojoveé lokality. Jedna se o nésledujici rozvojové lokality: BV10, BV12.

Rozvojové lokality spravniho uzemi obce budou na stavajici komunikace pfipojeny
samostatnymi sjezdy ve smyslu pfislusnych ustanoveni CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci, kap. 12 Kfizovatky, kfizeni a sjezdy. Komunika¢ni struktura zastavitelnych ploch a ploch
pfestavby se zemnim pldnem nevymezuje a bude feSena v rdmci pfipravné dokumentace.

Nové navrhované pozemky vefejnych prostranstvi budou respektovat pfislusna ustanoveni §22
vyhladky MMR CR &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi. Navrhované mistni
komunikace zajistujici komunikacni dostupnost a obsluhu novych rozvojovych lokalit zastavby obce
budou navrzeny bud jako obsluzné komunikace funkéni skupiny C, typu MO10/7/30(20)
s oboustrannymi chodniky Sitky nejméné 2x2,0m, pfipadné jako komunikace pro smiSeny provoz
funkéni skupiny D1 - obytné ulice — navrhované v souladu s technickymi podminkami TP103 pro jejich
navrhovani v Sifce uliéniho prostoru nejméné 8,0 metri mezi hranicemi protilehlych pozemka.

ZELEZNICNi DOPRAVA
Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro infrastrukturu zeleznini dopravy, pro umisténi staveb
nebo zafizeni zelezniCni dopravy.

LETECKA DOPRAVA
Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu leteckou, pro umisténi staveb nebo
zafizeni letecké dopravy.

VODNi DOPRAVA
Uzemni pléan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu vodni dopravy, pro umisténi staveb
nebo zafizeni vodni dopravy.



DOPRAVA YV KLIDU
Uzemni plan plné respektuje soucasné kapacity, které slouzi pro garazovani, odstavovani a parkovani
vozidel obyvatel a navstévnikl obce.

Pro pokryti potfeb dopravy v klidu u nové navrhovanych objektl pro bydleni, vybavenosti i
jinych objektd se bude postupovat ve smyslu piislugnych ustanoveni vyhlasky MMR CR ¢&. 268/09 Sb.,
o technickych poZadavcich na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ze odstavna a parkovaci stani
se feSi jako soucast stavby, nebo jako provozné neoddélitelna ¢ast stavby, anebo na pozemku stavby,
pokud tomu nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochrannych opatfeni, a to v souladu
s normovymi hodnotami stanovenymi ve smyslu pislusnych ustanoveni kap. 14.1 CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Kazdou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu pfislusnych ustanoveni vyhlasky MMR CR
€.398/09 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
odpovidajicim poctem stani pro vozidla zdravotné postiZzenych osob, které budou reSeny jako soucCast
stavby.

(}YKLISTICKA A PESi DOPRAVA
Uzemni plan respektuje stavajici systém turisticky znaCenych pésich tras a cyklotras a jejich souc¢asné
usporadani pfejima.

I?OPRAVNI’ VYBAVENOST
Uzemni plan respektuje souCasné umisténi zastavky pravidelné vefejné autobusové dopravy.

NAVRH KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou vyjadieny ve Vykresu technické infrastruktury se
zahrnutim obor( : vodni hospodafstvi, energetika a telekomunikace.

VYCET NOVYCH STAVEB TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Navrhované stavby technické infrastruktury se déli podle druhu na nové investice, které souviseji
s planovanym rozvojem vystavby v lokalitach podle pfislusného funkéniho vyuziti Gzemi, nové investice
dopliujici technickou vybavenost stavajici zastavby a dale na rekonstrukce stavajicich siti a zafizeni,
nezbytnych pro udrZeni a zlepSeni provoznich podminek siti. Podle tohoto €lenéni jsou soucasti navrhu
nasledujici stavby:

a) nové investice rozvojové :
InZenyrské sité, navrzené pro zasobovani jednotlivych rozvojovych lokalit podle urbanistického navrhu,
napojené v nejblizSich mistech na stavajici dostupnou infrastrukturu, tzn. vodovody, kanalizace
splakova, vedeni pro zasobovani elektrickou energii VN a NN, trafostanice, podle zakresu v grafickych
pfilohach a v navazujicich uzemnich studiich vétSich rozvojovych ploch, vCetné dopliujicich siti
elektronickych komunikaci a vefejného osvétleni.

b) nové investice ve stavajici zastavbé :
Kanalizace splaskova.

c) rekonstrukce :
PriibéZné rekonstrukce stavajicich inZzenyrskych siti a zafizeni podle provoznich potfeb.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA V RAMCI ZASTAVITELNYCH PLOCH
V/ uzemnim planu je na z&kladé urbanistického navrhu rozvoje Uzemi navrzena moznost zasobovani

dostupnou infrastrukturu. Navrh je zobrazen v grafickych pfilohach vétSinou podél hranic jednotlivych
rozvojovych lokalit. Vnitfni uzemi vétSich rozvojovych ploch neni navrhem feSeno a bude pfedmétem
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navazujicich stupfil projektové dokumentace (regulaénich plant). V nékterych rozvojovych plochéach
jsou vedeny trasy stavajicich inzenyrskych siti riznych druhl. Zde jsou mozné dvé alternativy feSeni —
bud trasy v Uzemi ponechat jako vécna bfemena a budouci zastavbu jejich pribéhu a ochrannym resp.
bezpeénostnim pasmum pfizpusobit nebo je v pfislusném useku pro uvolnéni Uzemi prelozit. Konkrétni
zpUsob bude nutno posoudit v pribéhu zpracovani podrobnéjsi dokumentace pro pfedmétné lokality na
z&kladé technicko — ekonomické rozvahy a v souvislosti s poZadavky na celkovy zpUsob vyuziti plochy.

POPIS NAVRHOVANE KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
VODNi HOSPODARSTVI

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Stiedoceského kraje

Program rozvoje vodovodl a kanalizaci StfedoCeského kraje byl vypracovan v ¢ervnu 2004. Textova
Cast odpovida udajim o stavu a navrhim v dobé jeho zpracovani. Problematika vodniho hospodarstvi
je v porovnani s PRVK Uzemnim planem aktualizovana a doplnéna. Odchylkou je profil pfivodniho fadu
ze Struhafova — PVC DN 100 podle PRVK je zménén na PE DN 80. Oproti doporuCeni PRVK je
navrzena splaskova kanalizace a vymezena plocha pro umisténi COV ve spravnim izemi obce.

ZASOBOVANi vODOU

V navrhu zasobovani vodou rozvojovych lokalit je nutno pocitat s pouzitim profili vyhovujicich
pozadavkim na protipozarni zabezpeCeni staveb. Nové fady DN 80 budou napojeny na stavajici
vodovody jednotného profilu DN 80.

ODKANALIZOVANI, LIKVIDACE ODPADNICH VOD

Splaskové vody z objektl v rozvojovych plochach budou vyhledové odvadény novou splaskovou
kanalizaci do obecni COV. Jednotnd kanalizace neni v navrhu rozvoje pfipustna. Zakladnim
pfedpokladem pro odvadéni deStovych vod je podminka, Ze odtokové poméry z povrchu
urbanizovaného uzemi ztistanou srovnatelné se stavem pfed vystavbou, tzn. Ze zménou v Uzemi nesmi
za deSté dochazet ke zhorSeni pritokovych pomér( ve vodnich tocich.

ENERGETIKA - ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGI

Pro zajiSténi pfikonu a posileni distribuce neni navrZzena vystavba novych distribuénich a
odbératelskych trafostanic. V rdmci optimalizace pujde o vyuziti stavajici sit¢ VN a distribuCnich
trafostanic, s doplnénim novych zafizeni kabelové soustavy NN pro nové rozvojové plochy. Drobné
lokality s vystavbou jednotlivych domu v obci budou pokryty ze stavajici sité prostfednictvim
sekunderniho vedeni NN. Kapacitné vyCerpané trafostanice budou v pfipadé pozadavki na zvySeni
pfikonu rekonstruovany. Pfipadné nové nebo rekonstruované trafostanice budou zfizovany pouze
stoZarové nebo podzemni. Konkrétni pozadavky na zajisténi pfikonu budou projednany s dodavatelem
energie a provozovatelem energetickych zafizeni. VyhldSena ochrannd pasma stavajicich
energetickych zafizeni budou pfi navrhovaném rozvoji respektovana.

ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

Plyn zatim v obci zaveden neni. Vzhledem ke vzdalenosti od zdroje, k rozlehlosti obce a ke skladbé
pfipadnych odbératelll (v&tSinou obyvatelstvo) je obtizné prokazat ekonomickou efektivnost gazifikace.
Navrh vytapéni je proto orientovan na kombinaci vyuziti riznych jinych druh( energii - vyhledové budou
topeni$té na uhelna paliva ruSena a zasobovani teplem bude pfevadéno na bazi kombinace jinych
zdroji energie - elektrického akumulaéniho hybridniho nebo pfimotopného vytapéni, zkapalnénych
topnych plyn(, dfeva apod. Nékteré samostatné stojici objekty mohou byt vytapény biologickym palivem
ve specialnich ekologickych kotlich (dfevo, piliny). Vzhledem k charakteru Uzemi by mélo byt
v maximalni mife uzivano alternativni energie (tepelna Cerpadla, slunecni energie atp.).
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SPOJE - TELEKOMUNIKACE, RADIORELEOVE TRASY

Jednotna telefonni sit resp. sit elektronickych komunikaci bude postupné rozsifovana. PoZadavky na
zajisténi dalSich telefonnich linek budou feSeny individualné s konkrétnimi investory novych objektu
postupné po vypracovani podrobnych investiénich zamér(, s vyuzitim ponechanych rezerv v kabelové
siti, s pouzitim vysokofrekvencnich technologii atp. Ochranna pasma vSech telekomunikacnich zafizeni
je nutno v rozvojovych lokalitach respektovat.

NAKLADANi S ODPADY
Stavajici koncepce nakladani s odpady se neméni.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury jsou vyjadfeny v Hlavnim vykresu.
Navrh uzemniho planu povazuje stavajici ob¢anské vybaveni za plosné stabilizované.
Lze pfedpokladat Ze v rdmci ploch ob¢anského vybaveni, uréenych pro vefejné vybaveni, dojde
k pfipadné restrukturalizaci dle aktualnich naroku, ploSné vymezeni pro tuto funkci je ale dostatecné.
Plochy ob¢anského vybaveni, urené pro sport a rekreaci, jsou v soucasné dobé rovnéz
dostaCujici; ve vazbé na stavajici sportovni areal jsou vymezeny dvé lokality pro jeho pfipadné dopInéni
(SR1, SR2).

KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Zasady usporadani vefejnych prostranstvi jsou vyjadfeny v Hlavnim vykresu.

Uzemni plan potvrzuje stavajici vefejna prostranstvi sidla v feseném Uzemi a klade diraz na
uspokojivy standard vefejnych prostranstvi, ktery je uréujicim pro celkovy obytny standard tzemi.

V ramci regulativl pro jednotlivé rozvojové lokality jsou stanoveny zakladni podminky pro vznik
kvalitnich vefejnych prostranstvi v téchto novych urbanistickych strukturach.

Specifickym druhem vefejnych prostranstvi je vefejna zelen; uzemni plan potvrzuje stavajici
plochy vefejné zelené.

E KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, zemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Uzemni plan zachovava soudasné vyuziti krajiny s ohledem na funkce krajiny jako jsou: ekologicka,
hospodarska, vodohospodarska, lesnicka a dale jako mimolesni zelen, trvalé travni porosty a vodni
toky.

Uzemni plan vyuzivd pro rozvoj takové plochy, které nezpochybnitelnd navazuji na jiz
zastavéné Uzemi, jsou vhodné k zastavéni a nevytvafeni nevhodny zasah do volné krajiny. Uzemnim
planem nejsou navrhovany Zadné nové plochy pro vyuZiti jez by znamenalo vytvareni novych
nevhodnych dominant v Gzemi.

Uzemni plan fesi vyuziti uzemi tak, aby nenarudil hodnoty krajiny a jejiho uspofadani.
Rozvojové plochy jsou feSeny tak aby nenaruSovaly obhospodarovani zemédélské pudy a aby nedoslo
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ke kolizim ve vyuzivani krajiny a nebyl naruen hodnotny krajinny raz fe$eného Uzemi. Uzemni plan
vymezuje plochy s rozdilnym vyuzitim v nezastavitelném Uzemi a stanovuje podminky pro zmény jejich
vyuZziti - viz kapitola F v grafické ¢asti Hlavni vykres). Jedna se o:

= plochy vodni a vodohospodarské
= plochy zemédélské
= plochy lesni
= plochy pfirodni
Uzemni plan cti a zachovava viechny plochy evidované jako VKP a plochy krajinné zelené na mezich a
podél silnic a polnich cest.
VeSkera stavajici krajinna zelen musi byt chranéna a v maximalini mife zachovéana.

UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Pfi realizaci lokalniho SES bude nutné brat v Gvahu souasny stav krajiny a ¢asové parametry
vzhledem k cilovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupné za pomoci pfirozené sukcese.
Clovék sam pfirozeny porost nevytvofi. Na zakladé empirickych poznatkd jsou potfebna tato ¢asova
rozpéti pro regeneraci narusenych nebo vznik novych typl ekosystéma.

1 -4 roky - spole€enstva jednoletych plevell a jejich fauna

8-15let - vegetace eutrofnich stojatych vod

10 - 15 let - vegetace mezi a vétrolamu bez specializovanych druh

desetileti - xerothermni nebo hydrofilni nelesni spoleCenstva a to ¢asto jen s netplnou druhovou
garniturou

staleti - vznik vyspélych karbonatovych profill v pidé, vznik lesni geobiocenozy vcetné
specializovanych lesnich druhu vysSich rostlin

tisicileti - vznik vyspélych humusovych profili vyvojové zralych pud reprodukce zaniklého

klimaxového spoleCenstva s druhové nasycenymi spoleCenstvy v dané krajiné

Pfedkladany plan Uzemniho systému ekologické stability je dalSim krokem, ktery sméfuje k
aktivnimu pfistupu pii zabezpe€ovani ekologické stability krajiny. Vymezeni USES dava pouze
pfedpoklad k vytvoreni biocenter a biokoridord (stabilnich ploch), které by mély byt zékladem pro
rozvijeni ostatnich nutnych prvka zvysujicich odolnost krajiny k antropickym tlakim. Dal§imi nutnymi
zemédélské pide, zajisténi Cistoty ovzdusi, vod atd.

Lokalizace prvkd USES v Gzemnim planu byla pievzata z UAP a aktualizovanych podkladi
poskytnutych organy ochrany pfirody. Jednotlivé prvky, biocentra a biokoridory byly, pokud to bylo
mozné, pouze vymezeny do hranic parcel. Tam, kde nebylo moZné vymezeni do hranic parcel a mimo
fe$ené Gzemi, jsou hranice prvki USES prevzaty z UAP.

V zajmovém Uzemi se nenachazi prvky nadregionalniho a regionalniho USES.

Vramci UP Klokodna byl v zajmovém Gzemi vymezen lokalni USES. Prvky USES jsou
lokalizovany se snahou o bezkolizni pribéh s nadgji na pinou funkénost v budoucnosti.

Vyznamnou souéasti USES jsou interakéni prvky, které zprostfedkovavaji pfiznivé plsobeni
biocenter a biokoridort na okolni ekologicky méné stabilni krajinu. Pro vymezeni interakEnich prvkd byly
vyuZzity plochy s vys8im stupném ekologické stability v daném uzemi se jedna o plochy evidovaneé jako
VKP (viz graficka Cast).

Cilovym stavem prvkd USES jsou pfirozena spoledenstva coz v daném Uzemi jsou prevazné
lesni porosty — bikové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petracae, Abieti-
Quercetum).

Na pozemcich, které jsou zahrnuty do uzemniho systému ekologické stability nesmi dojit ke
snizeni souCasného stupné ekologické stability. Na biocentrech jejichz soucasti jsou vihké louky
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v nivach potok( bude vhodné z divodu biodiverzity zachovat tato vihké louky a to nejlépe pomoci
pastvy Ci extenzivniho koseni.

V grafické &asti dokumentace Uzemniho planu jsou zakresleny plochy lokalniho USES a
interakeni prvky.

TABULKOVA CAST ,
V tabulkové Casti jsou popsany prvky USES (biocentra a biokoridory) v feSeném uzemi.

V tabulkach je uvedeno Cislo prvku, jeho nézev a zakladni charakteristiky, jako geobiocenologicka
typizace (STG), vyméra Ci zakladni rozméry prvku, a charakteristika ekotopu a bioty. V kolonce Kostra
ekologické stability je uvedeno zda je soucéasti prvku VKP a v zavorce je uvedeno jeho Cislo dle
evidence vyznamnych krajinnych prvki (Bratka J. a kol. 2004). V tabulce je téZ uvedeno strucné
doporuéeni opatfeni zajisténi funk&nosti prvku (biokoridord a biocenter).

Pofadové Eislo: LBC 1

Nazev. Vysoky les

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

VKP les (L10) lokalni biokoridor, funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG): 3A3, 4AB4

Katastralni Uzemi: Kloko¢na

Rozloha: 5,25 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les neplvodni jehli¢naty porost, lesni typ SLT 3K Kysela dubova bucina a 4P Kysela dubova jedlina.

Opatfeni:
zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledoveé zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spolecenstvo les s druhovou skladbou SLT 3K: bk — 60, db — 30, jd — 10, bo, (Ip), 4P: db 4, jd 4, bk 1, os 1.

Kultura: les,

Pofadové Eislo: LBC2

Nazev: Dubovice

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uzemi VKP les (L8) lokalni biocentrum, funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG) 3A3

Katastralni Uzemi: Kloko¢na, VSestary u Ri¢an
Rozloha: 2,93 ha ha (na feS$. Uzemi)

Charakteristika ekotopu a bioty:
na feSeném Uzemi kulturni les s dominantnim smrkem, lesni typ SLT 3K Kysela dubové bucina.

Opatfeni:
zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spolegenstvo les s druhovou skladbou SLT 3K: bk — 60, db — 30, jd — 10, bo, (Ip).

Kultura: les
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Poradové éislo:

LBC 4

Nazev:

Struhafovsky potok

Kostra ek. Stability:
Na feSeném Uzemi VKP niva a tok potoka,
evidované(75)

Prvek USES:
lokalni biocentrum, funkéni

Geobiocenologické typizace (STG):

3BC4(5)

Katastralni Uzemi:

Mnichovice, Kloko¢na

Rozloha:

0,32 ha (na fe$. Uzemi)

Charakteristika ekotopu a bioty:

Na feSeném Uzemi vodni tok s bifehovymi kefovymi vrbovymi porosty, vysokobylinna lada

Opatfeni:

UdrZovat tuzebnikova lada, ob&asné koseni pro zabranéni sukcesi k Udolnim olSinam.
Kultura: | TTP

Pofadové Eislo: LBK 16

Nazev. ]

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uz. VKP les (L8)

na fesS. Uz. lokalni biokoridor, funkéni

Geobiocenologicka typizace (STG):

na fe$. Uzemi 3A3, 4BC4

Katastralni Uzemi:

Klokoéna, Tehov

Rozloha:

na fes. Uz. délka 412 m, Sitka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:

na feSeném Uzemi kulturni les s dominantnim smrkem, lesni typ SLT 3K Kysela dubova bucina, SLT4V Vihka

buéina .

Opatfeni:

zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spolegenstvo les s druhovou skladbou SLT 3K: bk — 60, db - 30, jd - 10, bo, (Ip), SLT 5V -bk 5, jd 4, kI 1, js

(sm)
Kultura: les,
Poradové éislo: LBK 16a
Nazev: ,
Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uz. VKP les (L8)

na feS. Uz. lokalni biokoridor, funkéni

Geobiocenologicka typizace (STG):

na fe$. Uzemi 3A3, 4BC4

Katastralni uzemi:

Kloko&na, Véestary u Ri¢an

Rozloha:

na fes. Uz. délka 38 m

Charakteristika ekotopu a bioty:

na feSeném Uzemi kulturni les s dominantnim smrkem, lesni typ SLT 3K Kysela dubové bucina.

Opatfeni:

zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spolecenstvo les s druhovou skladbou SLT 3K: bk — 60, db — 30, jd — 10, bo, (Ip).

Kultura:

les,
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Poradové éislo: LBK 22

Nazev:

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uz. VKP les (L10) na fe$. Uz. lokalni biokoridor, funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG): 4AB5

Katastralni Uzemi: Klokoéna, Tehov

Rozloha: na fes. Uz. délka 86 m, Sitka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les neplvodni jehliénaty porost, lesni typ SLT 4G Podméacena dubova jedlina.

Opatfeni:
zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zaijistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spolecenstvo les s druhovou skladbou SLT 4G - db 3, jd 6, ol, bk.

Kultura: les,

Poradové Gislo: LBK 23

Nazev:

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uz. VKP les (L10) a niva a tok potoka, na fe$. Uz. lokalni biokoridor, funkéni, ¢ast nefunkéni
gvidované(75)

Geobiocenologicka typizace (STG): 4AB4, 3BC4(5)

Katastralni uzemi: Kloko¢na, Struharov, Mnichovice

Rozloha: Biokoridor rozdélen lokalnim biocentrem LBC 4. Cast

LBK (LBC1-LBC4) délka 1 712 m, dal$i ¢ast na
feSeném Uzemi délka 151 m, Sitka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les nepuvodni jehli¢naty porost, lesni typ SLT 4P Kysela dubova jedlina, ¢ast orna puda, ostatni na feSeném
Uzemi vodni tok s bifehovymi kefovymi vrbovymi porosty, vysokobylinna lada.

Opatfeni:

zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spolegenstvo les s druhovou skladbou SLT 4P: db 4, jd 4, bk 1, os 1, ornou plidu pfevést na TTP, postupné
zalozit pfirozené lesni porosty, udrZovat tuzebnikova lada, ob¢asné koseni pro zabranéni sukcesi k udolnim
ol§inam.

Kultura: les, ornd pda, TTP

Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je :
- pfipustné:
* soucasneé vyuziti;
o vyuziti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim
podminkam;
» jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni pfirodni funkce sougasnych ploch USES;
* revitalizace vodnich tokU je zadouci
- podminéné:
* pouze ve vyjime¢nych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarské zafizeni,
COV atd.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funkénosti biocentra;
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- nepfipustné:

o zmeény funkéniho vyuZiti, které by snizovaly souCasny stuperi ekologické stability daného
Gzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$&im stupném ekologické stability,
napt. z louky na ornou plidu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES;

» jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter nebo
Uzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich;

 rudivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodiovani pozemkd, Upravy tokd, intenzifikace
obhospodarovani, odlesfiovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo €innosti podminéné;

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridoru je:
- pfipustné:
* soucasné vyuziti
o vyuziti zajiStujici vysoké zastoupeni druhd organisml odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni
porosty, extenzivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru;
» jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni pfirodni funkce sougasnych ploch USES;
* Revitalizace vodnich toku je zadouci.

- podminéné:
* pouze ve vyjime¢nych pfipadech nezbytné nutné liniove stavby kfiZici biokoridor pokud mozno
kolmo, vodohospodaiské zafizeni, COV atd.; umist&ny mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu
a naruseni funkénosti biokoridoru;
- nepfipustné :
» zmeény funkéniho vyuziti, které by snizovaly souCasny stuperi ekologické stability daného uzemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$&im stupném ekologické stability na druh
s niz8im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu
s funkci biokoridoru;
» jakékoliv zmény funkcniho vyuZiti, které by znemoznily ¢i ohrozily Uzemni ochranu a zaloZeni
chybéjicich &asti biokoridoru, rusivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemka,
Upravy tokd, intenzifikace obhospodarovani, odlesfovani, tézba nerostnych surovin apod.,
mimo ¢innosti podminénych.

PROPUSTNOST KRAJINY

Uzemni plan nefesi nové polni a pési cesty v krajiné ovéem zachovava sou¢asnou cestni sit. Cestni sit
je pomérné rozvinuta.

Soucasnou prostupnost zdejsi krajiny je mozné hodnotit jako vyhovujici.

V ramci dal$iho rozvoje Uzemi je nepfipustné dalSi scelovani pozemkd zemédélské pldy a
dal$i ruSeni polnich cest. Je téz zapotiebi zachovat vefejny prichod krajinou a neuzavirat cesty
v krajiné pro pési a cyklistickou vefejnost.

Pro propustnost krajiny je :

- pfipustné:
* soucCasné vyuziti;
 pfipadné doplnéni sité polnich cest v ramci pozemkovych Uprav;
» realizace cyklostezek;
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- podminéné:
* pouze ve vyjimeénych pfipadech omezeni pfistupnosti do volné krajiny, pfipadné zrudeni cest
pouze s nahradnim feSenim propustnosti krajiny;
- nepfipustné:
* uzavirani cest pro vefejnost;
* ruseni cest bez nahradniho feseni.

PROTIEROZNi OPATRENI

Vyuziti Gzemi dle uzemniho planu nezvySuje erozni ohrozeni pud v Uzemi. Pro omezeni eroze ve zdejSi
krajiné, je nutné zachovat sou¢asné meze, remizky a plochy lesni i nelesni zelené v krajiné.

Pro omezeni eroze krajiny je:
- pfipustné:
zvySovani podilu trvalych travnich porostu;
 zakladani porostl krajinné zelené;
 Clenéni velkych celkl zemédélske pldy;
- nepfipustné:
 dalSi scelovani pozemku orné pUdy;
* likvidace ¢&i poSkozovani porostu krajinné zeleng;
 zvySovani podilu orné pudy (zorfiovani existujicich ploch travnich porostd);
» poSkozovani bfehovych porostli a nevhodné Upravy tokl (napfimovani, zatrubfiovani a pod.)

OPATRENI PROTI POVODNIM

Zakladnim opatfenim proti povodnim je zadrzovani vody v krajiné. Toto spo€iva mimo jiné v zachovani
volnych prostor v Udolnich nivach vodnich tok( pro povodriové rozlivy a zvySovani zastoupeni trvalé
vegetace v krajin€. Vyznamnymi opatfenimi v daném uzemi mlze byt téz tvorba menSich vodnich
nadrzi pfirodniho charakteru a realizace USES.

OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANiI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

NejvyznamnéjSim opatienim pro obnovu a zvySovani ekologicke stability krajiny je realizace Uzemnim
planem vymezenych prvkd USES a jejich ochrana.

KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANI KRAJINY

Re3ené zemi (jak je vySe uvedeno) je krajinarsky velmi cennym Gzemim. Zdej$i hodnotné a zajimava
krajina ma silné pfedpoklady pro rekreacni a turistické vyuZiti Gzemi.
ZdejSi krajina je vhodna pro pési a cyklistickou turistiku a pro rozvoj agroturistiky.

DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN
Plochy téZebni nebudou uzemnim planem rozsifovany; stavajici lom VSestary bude po ukonceni tézby

rekultivovan v plochy pfirodni — pfedpokladana je sanace prostoru, ponechani etazi, rekultivace ¢asti
plochy lesnicky a €asti plochy s ponechanim s pfevahou kefl a luénich porostu, vznik lomového jezera.

18



F STANOVEN| PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti s urCenim pfevazujiciho dcelu vyuZiti (hlavni vyuZiti,) pokud je mozné
jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno umistovani staveb, zafizeni a
jinych opatfeni pro ucely uvedené v §18, odst.5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné zékladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové regulace
zéstavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuZiti)

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
LEGENDA HLAVNIHO VYKRESU

Resené Uzemi Uzemniho planu Klokodna je lenéno na jednotlivé polyfunkéni plochy — stabilizované
plochy a plochy zmén. Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny nasledujici podminky funkéniho vyuZiti a
prostorového uspofadani.

Pro jednotlivé lokality (plochy zastavitelné, plochy prestavby) jsou uvedeny pfipadné dopliujici
podminky.

PLOCHY SMISENE OBYTNE (§8 Viyhlasky 431/2012 Sb., v platném znéni)

PLOCHY SMISENE OBYTNE - BYDLENI VENKOVSKE (BV)

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro bydleni — rodinné domy izolované).

Pfipustné funkéni vyuZiti: stavby dopravni a technické infrastruktury a stavby doplfikové,
souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: Skolska zafizeni, kulturni zafizeni, sportovni zafizeni,
zdravotnicka a socialni zafizeni, cirkevni zafizeni, ubytovaci zafizeni (do kapacity 20 10Zek), zafizeni
vefejného stravovani, obchodni zafizeni a zafizeni sluzeb (do kapacity 150 m? hrubé podlazni plochy).
Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuzitim, nesmi nijak narusit stavajici
charakter izemi a nesmi nijak snizovat svym provozem stavajici obytny standard tzemi.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.

Prostorové uspofadani: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty a zpevnénymi
plochami): 35% (pro parcely o velikosti 1.000 m?az 2.000 m?), resp. 20% (pro parcely o velikosti 2.001
m? az 3.000 m?), resp. 10% (pro parcely o velikosti 3.001 m? a vétsi); max. podlaznost objektu: 2
nadzemni podlazi; max. vySka nadzemnich objektd: 8,0 metr( od prdmérné hladiny terénu v pudorysu
objektu; min. velikost parcely: 1.000 m? v zastavéném Uzemi jsou pfipustény vyjimky z uvedenych
prostorovych regulativil podle aktualni situace (s vyjimkou max. podlaznosti); minimalni Sifka uliéniho
prostoru bude 8,0 m (mezi hranicemi protilehlych pozemku); odstav motorovych vozidel nutno zajistit na
vlastnim pozemku.

Lokalita BV1 - doplfiujici podminky:

Zastavba lokality bude vychazet ze stavaijici parcelace; jednotlivé parcely je mozno sdruzovat.

Lokalita BV2 - doplfujici podminky:

Zastavba lokality bude vychazet ze stavajici parcelace; jednotlivé parcely je mozno sdruzovat.

Lokalita BV3 - doplfujici podminky:

Minimalni velikost parcely: 1.500 m?.

Lokalita BV4 - doplfujici podminky:

Zastavba lokality bude vychazet ze stavaijici parcelace; jednotlivé parcely je mozno sdruzovat.

Lokalita BV6 - doplfujici podminky:
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Zastavba lokality bude vychazet ze stavaijici parcelace; jednotlivé parcely je mozno sdruzovat.
Lokalita BV7 - dopliujici podminky:
Lokalita je ur€ena pro vystavbu 1 rodinného domu.
Lokalita BV8 - dopliujici podminky:
Lokalita je ur€ena pro vystavbu 1 rodinného domu.
Lokalita BV9 - dopliujici podminky:
Lokalita je ur€ena pro vystavbu 1 rodinného domu.
Lokalita BV10 - dopliujici podminky:
Pro tuto lokalitu je rozhodovani o zménéch v zemi podminéno vydanim regulacniho planu (na Zadost).
Minimélni plocha vefejnych prostranstvi: 15% z celkové plochy lokality; minimélni velikost parcely:
800m?.
Lokalita BV11 - doplfujici podminky:
Lokalita je ur€ena pro vystavbu 1 rodinného domu.
Lokalita BV12 - doplfujici podminky:
Minimélni velikost parcely: 800m?.
Lokalita BV13 - dopliujici podminky:
Minimalni velikost parcely: 1.500m?*
Lokalita BV14 - doplfujici podminky:
Lokalita je ur€ena pro vystavbu 1 rodinného domu.
Lokalita BV15 - dopliujici podminky:
Minimalni velikost parcely: 900m?2 Zastavba lokality bude vychazet ze stavajici parcelace; jednotlivé
parcely je mozno sdruzovat.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (§6 Viyhlasky 431/ 2012 Sb., v platném znéni)

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNE VYBAVENI (W)

Hlavni funkéni vyuZziti: zafizeni verfejné spravy, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, socialni
zafizeni, kulturni zafizeni, cirkevni zafizeni.

Pfipustné funkéni vyuziti: -.

Podminéné pfipustné funk&ni vyuziti: ubytovaci zafizeni (do kapacity 20 liZek), obchodni
zafizeni a zafizeni sluzeb (do kapacity 150 m? hrubé podlazni plochy). Podminkou je, Ze nesmi byt v
rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim, nesmi nijak naru$it stavajici charakter uzemi a nesmi nijak
snizovat svym provozem stavayjici obytny standard sousednich tuzemi.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuziti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.

Prostorové uspofadani: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty a zpevnénymi
plochami): 40%; max. podlaznost objektl: 2 nadzemni podlaZi; max. vySka nadzemnich objektd: 10,0 m
od primérmé hladiny terénu v pidorysu objektu; minimalni $itka uliéniho prostoru bude 8,0 m (mezi
hranicemi protilehlych pozemk); odstav motorovych vozidel nutno zajistit na vlastnim pozemku.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORT A REKREACE (SR)

Hlavni funkéni vyuziti: sportovni zafizeni, sportovni plochy.

Pfipustné funkéni vyuZiti: -.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZziti: zafizeni nezbytné nutna pro provoz plochy. Podminkou
Jje, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter uzemi a
nesmi nijak sniZovat svym provozem stavajici obytny standard sousednich tzemi.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.
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Prostorové uspofadani: odstav motorovych vozidel nutno zajistit na vlastnim pozemku.

Lokalita SR1 - dopliujici podminky:
Venkovni sportovni plochy, vyjime¢né pfipustné stavby pro provoz a udrzbu téchto ploch.
Max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty a zpevnénymi objekty): 10%; max. vySka nadzemnich
objekt: 6,0 m od primémé hladiny terénu v pldorysu objektu. Pfi rozvoji lokality bude maximainé
respektovana stavajici kvalitni stromova zelen. Pfi okrajich ploch bude zalozena liniova zelen.

Lokalita SR2 - doplriujici podminky:
Venkovni sportovni plochy, vyjimecné pfipustné stavby pro provoz a udrzbu téchto ploch.
Max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty a zpevnénymi plochami): 10%; max. vySka nadzemnich
objektd: 6,0 m od prdmérné hladiny terénu v pldorysu objektu. Pfi rozvoji lokality bude maximainé
respektovana stavaijici kvalitni stromova zelen. Pfi okrajich ploch bude zalozena liniova zelen.

Je pfipusténo zfizeni obecni kompostarny v této lokalité.

PLOCHY REKREACE (§5 Vyhlasky 431/2012 Sb., v platném znéni)

PLOCHY REKREACE - INDIVIDUALNI REKREACE (IR)

Hlavni funkéni vyuziti: rekreaCni zafizeni pro individualni, rodinnou rekreaci.

Pfipustné funkéni vyuZiti: drobné péstebni plochy pro péstovani ovoce, zeleniny a okrasnych
rostlin.

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti: drobna sportovni zafizeni. Podminkou je, Ze nesmi byt v
rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim, nesmi nijak naru$it stavajici charakter tuzemi a nesmi nijak
SniZovat svym provozem stavajici obytny standard tuzemi.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funk&nim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.

Prostorové uspofadani: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%; max. podlaznost:
2 nadzemni podlazi; minimaini Sifka uliéniho prostoru bude 8,0 m (mezi hranicemi protilehlych
pozemkU; odstav motorovych vozidel nutno zajistit na vlastnim pozemku.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (§10 Viyhlasky 431/ 2012 Sb., v platném znéni)

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (Tl)

Hlavni funkéni vyuziti; stavby a zafizeni technické infrastruktury (zasobovani vodou,
odkanalizovani a likvidaci odpadnich vod, zasobovani plynem, z&sobovani teplem, z&sobovani
elektrickou energii, telekomunikace).

Pfipustné funkéni vyuZiti: -.

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti: -.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funk&nim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.

Prostorové uspofadani: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty a zpevnénymi
plochami): 90%; max. vy$ka nadzemnich objektl: 6 m od primérné hladiny terénu v pldorysu objektu
(vyjimku lze pfipustit v pfipadé technologickych zafizeni, které nelze realizovat jinak); odstav
motorovych vozidel nutno zajistit na vlastnim pozemku. Pfipadné nové trafostanice nebo
rekonstruované budou provedeny pouze jako stozarové, nebo podzemni.

Lokalita TI1 - doplfiujici podminky:

Rozvoj lokality — vystavba arealu Cistirny odpadnich vod — bude respektovat vyznamny krajinny
prvek, jenz Casteéné zasahuje do jizapadniho okraje lokality.
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PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (§7 Vlyhlasky 501 / 2006 Sb., v platném znéni)

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (PVP)

Hlavni funkéni vyuZiti: nezastavitelné plochy vefejnych prostranstvi bez omezeni pfistupu;
soucasti vefejnych prostranstvi je sidelni zelen.

Pfipustné funkéni vyuziti: méstsky mobiliar.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: -.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panelll na stfechach budov.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - VEREJNA ZELEN (VZ)

Hlavni funkéni vyuziti: zamérné zalozené, pfipadné zamérné dotvofené plochy zelené, pfipadné
plochy hibitovd.

Pfipustné funkeni vyuZiti: mobiliar.

Podminéné pripustné funkéni vyuziti: -.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funk&nim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrary, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE (§13 Vyhlasky 431/ 2012 Sb., v platném znéni)

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (PV)

Hlavni funkEni vyuZiti: vodni plochy a vodni toky.

PFipustné funkéni vyuziti: USES:; stavby a zafizeni pro provoz a tdrzbu dané plochy; technicka
infrastruktura.

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti: -.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panelll na stfechach budov. Zejména nelze v plochach
vodnich a vodohospodarskych umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostl, a dale
takova technické opatfeni a stavby, ktera zlepSi podminku jeho vyuZiti pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu — hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra. — V tomto pfipadé Ize umistovat pouze
nezbytné liniové stavby a stavby, zafizeni a jina opatfeni s nimi nezbytné souvisejici; v pfipadé staveb,
zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny
se muze jednat pouze o stavby, zafizeni a jiné opatfeni v nezbytné nutném rozsahu, jinak musi byt
umistovana v jinych funkéné odpovidajich plochach.

Prostorové uspofadani: vodni plochy a vodni toky, véetné jejich bfehovych porostu, budou
maximalné chranény; podél koryt vodnich toku bude respektovan min. 6 metrd Siroky manipulaéni pruh;
neni dovoleno oplocovani vodnich ploch a vodnich tokd (s vyjimkou ohradnik, nebo dfevénych bradel).

PLOCHY ZEMEDELSKE (§14 Viyhlasky 431/2012 Sb., v platném znéni)
PLOCHY ZEMEDELSKE (P2)

Hlavni funkéni vyuZiti: zemédélsky pldni fond (ZPF).
Pripustné funkcni vyuziti: USES .
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Podminéné pfipustné funkéni vyuZziti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy -
podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim, nesmi nijak narusit stavajici
charakter uzemi a nesmi nijak sniZovat svym provozem stavajici obytny standard sousednich dzemi;
dopravni a technicka infrastruktura — podminkou je neexistence prokazatelné alternativniho feseni.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkcni vyuziti, které je neslucitelné, neni v souladu, Ci
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych paneld na stfechach budov. Zejména nelze v plochach
zemédélskych umistovat stavby, zafizeni a jind opatfeni pro tézbu nerostd, a dale takova technicka
opatfeni a stavby, ktera zlep$i podminku jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu -
hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra. - V tomto pfipadé Ize umistovat Ize pouze nezbytné
liniové stavby a stavby, zafizeni a jind opatfeni s nimi nezbytné souvisejici; v pfipadé staveb, zafizeni a
jinych opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny se mize
jednat pouze o stavby, zafizeni a jiné opatfeni v nezbytné nutném rozsahu, jinak musi byt umistovana v
jinych funkéné odpovidajich plochach.

Prostorové uspofadani: v plochach zemédélskych budou maximalné chranény vyznamné
krajinné prvky ze zakona (pozemky ur¢ené k pinéni funkci lesa, plochy vodni a vodni toky, udolni nivy) i
dalsi vyznamné prvky stavajici zelené (remizky, meze, skupiny stromd, aleje); v plochach
zemédélskych neni dovoleno oplocovani (s vyjimkou ohradnikd, nebo dfevénych bradel).

PLOCHY LESNI (§15 Viyhlasky 431/ 2012 Sb., v platném znéni)

PLOCHY LESNI (PL)

Hlavni funkEni vyuZiti: pozemky urené k plnéni funkci lesa (PUPFL).

PFipustné funké&ni vyuziti: USES.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy -
podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuzitim, nesmi nijak narusit stavajici
charakter Uzemi a nesmi nijak sniZovat svym provozem stavajici obytny standard sousednich Gzemi;
dopravni a technicka infrastruktura — podminkou je neexistence prokazatelné alternativniho feseni.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuziti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panelll na stfechach budov. Zejména nelze v plochach
lesnich umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerost(, a dale takova technicka opatfeni a
stavby, ktera zlepSi podminku jeho vyuZiti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu — hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra. - V tomto pfipadé Ize umistovat |ze pouze nezbytné liniové stavby a
stavby, zafizeni a jind opatfeni s nimi nezbytné souvisejici; v pfipadé staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny se mlze jednat pouze o
stavby, zafizeni a jiné opatfeni v nezbytné nutném rozsahu, jinak musi byt umistovana v jinych funkéné
odpovidajich plochach.

Prostorové usporadani: v plochach lesnich neni dovoleno oplocovani (s vyjimkou ohradnika,
nebo dfevénych bradel).

PLOCHY PRIRODNI (§16 Viyhl4sky 431/2012 Sb., v platném znéni)

PLOCHY PRIRODNI (PP)

Hlavni funkEni vyuziti: plochy pfirodni, zajiStujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny.

Pfipustné funkéni vyuziti: ochrana pfirody a krajiny.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZziti: dopravni a technicka infrastruktura — podminkou je
neexistence prokazatelné alternativniho reseni.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim; fotovoltaické elektrarny a
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vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov. Zejména nelze v plochach
pfirodnich umistovat stavby, zafizeni ajina opatfeni pouze pro zemédeélstvi, lesnictvi, vodni
hospodarstvi, t€Zbu nerostd, pro ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, pro snizovani nebezpeCi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledkl, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlep$i podminky jeho vyuziti pro Gcely
rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni
centra.

Prostorové uspofadani: v plochach pfirodnich neni dovoleno oplocovani (s vyjimkou ohradnikd,
nebo dfevénych bradel).

Lokalita PP1 - doplfiujici podminky:

Lokalita stavajiciho lomu VSestary bude po ukonceni tézby rekultivovana v plochy pfirodni —
pfedpokladana je sanace prostoru, ponechani etazi, rekultivace Casti plochy lesnicky a Casti plochy s
ponechanim s prevahou kefu a luénich porostu, vznik lomového jezera.

G VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

Vlymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch
pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Vefejné prospésné stavby jsou znazornény v grafické Casti Uzemniho planu ve Vykresu vefejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

Uzemni plan navrhuje nasledujici vefejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit
(VPS):

VPS-TI Cistirna odpadnich vod
VPS-TI2 kanalizace splaskova

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI
Uzemni plan nenavrhuje zadn4 vefejné prospé$na opatfeni, pro které Ize prava k pozemkdm vyvlastnit.
STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU

Uzemni plan nenavrhuje zadné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu, pro které Ize
prava k pozemkim vyvlastnit.

PLOCHY PRO ASANACI

Uzemni plan nenavrhuje zadné plochy k asanaci, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit.
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H VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB
A VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni prévo, s uvedenim v ¢i prospéch je
pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemk(, ndzvu katastralniho Gzemi a pfipadné dalSich tdajd podle §5 odst.1 katastralniho
zakona

Uzemni plan nenavrhuje zadné dal$i vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatteni, pro které
Ize uplatnit pfedkupni pravo.

| STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §50 odst.6 stavebniho zakona

Uzemni plan nestanovuje zadna kompenzacni opatfeni podle §50 odst.6 stavebniho zakona v platném
znéni.

J VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNiICH REZERV

Vlymezeni ploch a koridor tzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéfeni

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy ani koridory izemnich rezerv.

K VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU O
PARCELACI

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
dohodou o parcelaci.

L VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménéch v tizemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek
pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihity pro vioZeni dat o této studii do evidence tzemné planovaci ¢innosti

Uzemni plan nestanovuje 7adné plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie.
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M VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Vlymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno vydanim regulacniho plénu, zadani requlacniho
planu v rozsahu podle pfilohy ¢.9 vyhlasky ¢.458/2012Sb., v platném znéni, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu
nebo na Zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni pfiméfené Ihity pro jeho vydani)

Pro nasledujici plochy je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu (na
Zadost):
- BV10.

ZADANi REGULACNIHO PLANU (NA ZADOST) NA PLOCHU, TVORENOU LOKALITOU
BV10

(navrh)

V souladu s Prilohou €.9 k Vyhlasce ¢€.458/2012 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, uzemné
planovaci dokumentaci a zplisobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, v platném znéni.

a)  VYMEZENi RESENEHO UZEMi

Katastralni uzemi Klokocna.

Lokalita BV10 (0znaéeni dle Uzemniho planu Klokoéna).

Redené izemi regulacniho planu (lokalita BV10) je vyznageno v grafické &asti Uzemniho planu
KlokoCna - Vykres zakladniho Clenéni Gzemi.

b)  POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZIT]

Resené (zemi je v Uzemnim planu Klokona uréeno jako plochy smiené obytné — bydleni venkovskeé.

Reguladni plan vymezi — v souladu s regulativy Uzemniho planu Klokoéna — pozemky pro
vystavbu rodinnych doml (izolovanych), pozemky pro vefejnd prostranstvi a zeled, pozemky pro
vefejné komunikace a pozemky pro trasy a zafizeni technické infrastruktury.

c) POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

V regulaénim plédnu budou stanoveny zavazné profily / prostorové usporadani jednotlivych vefejnych
prostranstvi. Minimalni plocha vefejnych prostranstvi bude Cinit 15% z celkové plochy lokality; nova
uliéni sit bude navazovat na uliéni sit zastavéného Uzemi a bude vychazet z historické cestni sité v
Uzemi; minimalni §ifka uliéniho prostoru bude 8 m (mezi hranicemi protilehlych pozemku). Minimalni
velikost parcel bude 800 m?.

Pro umisténi a prostorové uspofadani staveb budou stanoveny zavazné podminky, uréujici
regulacni stavebni ¢ary, vySkové limity zastavby, maximalni moznou intenzitu zastavby jednotlivych
pozemkl, minimalni podil zelené na jednotlivych pozemcich, popf. podrobngjSi regulativy vyuZiti
pozemku, vzdalenosti a polohy staveb.

Pfi stanoveni vySkovych limitu zastavby, resp. podlaznosti (v pfipadé rodinnych domu) bude
sledovéna zasada navaznosti na prevladajici vySkovou uroven v sousednim zastavéném uUzemi a
zasada respektovani charakteristické veduty obce.

Z davodu ochrany charakteristické veduty obce a krajinného razu budou provéfeny regulativy
pro tvary a prostorove usporadani stfech.
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d) POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

Struktura a prostorové uspofadani novych vefejnych prostranstvi bude regulanim planem navrzeno s
respektem ke stavajici struktufe sousedniho zastavéného uzemi a ke kvalitam pfilehlého
nezastavitelného, prirodniho prostredi.

Regulacni plan bude respektovat pfirodni podminky a krajinny raz pfilehlého nezastaviteiného
Uzemi a charakter navazujiciho zastavéného Uzemi.

Ddraz bude kladen na vysoky standard vefejnych prostranstvi, véetné vefejné zelené.

e) POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

Regulaéni plan navrhne technickou a dopravni infrastrukturu, nutnou pro rozvoj feSeného zemi, véetné
pfipadnych tras a zafizeni technické infrastruktury, nutnych pro obsluhu tzemi mimo hranice feSeného
Uzemi - ve vazbé na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu.

Lokalitou bude trasovana mistni komunikace, navazujici na stavajici mistni komunikace severné
a jizné od lokality.

Regulacni plan navrhne v pfipadé potfeby nezbytné preloZzky tras technické infrastruktury,
prochazejici dnes feSenym Uzemim.

Minimalni plocha vefejnych prostranstvi bude Cinit 15% z celkové plochy lokality.

f)  POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Plochy, trasy a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, nutné k obsluze Uzemi, budou v pfipadé
potfeby navrzena jako vefejné prospésné stavby.

g) POZADAVKY NA ASANACE

Asanace nejsou v feSeném uzemi regulacniho planu pfedpokladany.

h) ”DAL’SI' POZADAVKY vVYPLY\!AJiCi Z UZEMNI'EV ANALYTICKYCH PODKLAQﬂ A ZE
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU (NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO
ZDRAVI, POZARNI OCHRANY, CIVILNI OCHRANY, OBRANY A BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMI, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNIMI JEVY)

Z Uzemné analytickych podkladl a ze zvlastnich pfedpist nevyplyvaji na feSené Uzemi regulacniho
planu dal$i zvlastni poZzadavky.

i)  VYCET UZEMNICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI
Regulacni plan nahradi nasledujici tzemni rozhodnuti:

- Rozhodnuti o umisténi stavby

- Rozhodnuti 0 zméné vyuziti Uzemi

- Rozhodnuti o déleni nebo zcelovani pozemku

Vy€et nahrazovanych Gzemnich rozhodnuti miZe byt zménén / doplnén v navrhu regulacniho planu
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j)  POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi VCETNE URCENI DALSIHO POSTUPU,
POKUD SE POSTUPY POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANI
REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V feSeném Uzemi regulacniho planu se nenachazi Zadna evropsky vyznamna lokalita nebo ptaci oblast;
pfipadny poZadavek na posuzovani vlivii zaméru obsazeného v regulaénim planu na zivotni prostfedi
podle zvlastniho pravniho predpisu neni pfedpokladan.

k)  PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACi SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

V prubéhu projednani navrhu zadani regulacniho planu bude provéfen poZadavek na pfipadnou
planovaci smlouvu a / nebo dohodu o parcelaci.

)  POZADAVKY NA USPORADANi OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU
JEHO ODUVODNENi S OHLEDEM NA CHARAKTER UZEMi A PROBLEMY RESENi VCETNE
MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regulacni plan bude zpracovan v souladu s ustanovenimi a pozadavky dle Pfilohy ¢.11 Vyhlasky
€.458/2012 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu
evidence Uzemné planovaci ¢innosti.

Textova cast:

vymezeni feSené plochy,

podrobné podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkd,

podrobné podminky pro umisténi a prostorové uspofadani staveb vefejné infrastruktury,
podrobné podminky pro ochranu hodnot a charakteru Uzemi,

podrobnépodminky pro vytvafeni pfiznivého Zivotniho prostredi,

podminky pro ochranu vefejného zdravi a pro poZarni ochranu,

) vymezeni vefejné prospédnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k
zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemku pro asanaci, pro které Ize prava k
pozemkum a stavbam vyvlastnit, v pfipadé, ze nahrazuje pro tyto stavby Uzemni rozhodnuti, téz
s uvedenim katastralnich Uzemi a parcelnich Cisel pozemku dotéenych vymezenim,

h) vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni
pravo, s uvedenim v ¢&i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemkd,
nazvu katastralniho Gzemi a pfipadné dalSich Udaju podle §5 odst.1 katastralniho zakona,

i) vycCet lzemnich rozhodnuti, ktera regulacni plan nahrazuije,

k) druh a ucel umistovanych staveb,

[) podminky pro umisténi a prostorové feSeni staveb, které nejsou zahrnuty do staveb vefejné

infrastruktury, v€etné urbanistickych a architektonickych podminek pro zpracovani projektové

dokumentace a podminek ochrany krajinného razu (uli¢ni a stavebni ¢ary, vzdalenost stavby od

hranic pozemk( a sousednich staveb, pidorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjadreny kétami v

grafické Casti, podlaznost, vysku, objem a tvar stavby, ur€eni ¢asti pozemku, které mohou byt

zastavény, zastavitelnost pozemku dal$imi stavbami),

podminky pro napojeni staveb na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

podminky pro zménu vyuziti Gzemi,

podminky pro zménu vlivu uZivani stavby na Uzemi,

podminky pro vymezena ochranna pasma,

podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku Uzemniho systému ekologické stability,

stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace — v pfipadé potfeby),

technické podminky poZarni bezpecnosti staveb, pro které regulacni plan nahrazuje Uzemni

rozhodnuti, v rozsahu zvlastniho pravniho predpisu,

eeooooe

ez eos3

wn
-~

28



t) stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §65 odst.6 nebo §66 odst.5 stavebniho zékona,
u) Udaje o pocCtu listd regulaéniho planu a poctu vykrest grafické Casti.
Graficka ¢ast (meéritko 1 : 1 000):

a) hlavni vykres obsahujici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuZiti pozemkd a graficky
vyjadfitelné podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,

b) vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.

c) jako soucast hlavniho vykresu graficky vyjadfiteiné podminky umisténi staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb vefejné infrastruktury, jejich napojeni na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, pozemky Uzemnich rezerv, je-li i¢elné je vymezit, a hranice ochrannych pasem,
pokud vyplyvaji z navrhu regulacniho planu,

d) vykres pofadi zmén v Uzemi (etapizace).

Pocet vyhotoveni: 4 paré + 1 paré v digitalni podobé.

N STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Etapizace rozvoje pro lokalitu BV10 bude stanovena v ramci zpracovani regulacniho planu; pro zbytek
feSeného Uzemi neni tfeba stanovovat pofadi zmén.

O VYMEZENIi ARCHITEKTONICKY
NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO
KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU
CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE
JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Stavbami, pro které muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace a autorsky dozor
jen autorizovany architekt, jsou: veSkeré stavby ve stabilizovanych plochach i v plochach zmén, které
podléhaji rezimu Uzemniho fizeni a stavebniho fizeni, s vyjimkou staveb technické a dopravni
infrastruktury.

P UDAJE O UZEMNIM PLANU

Udaje o poctu listii tizemniho plénu a poctu vykresti k nému piipojené grafické Gasti
Navrh Gzemniho planu Kloko¢na sestava z textové Easti a z ¢asti grafické.
Cast textova ma celkem 31 stranu a sestava z nasledujicich kapitol:

Vlymezeni zastavéného Uzemi
Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce
Urbanisticka koncepce

Koncepce vefejné infrastruktury

oo w >
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Koncepce usporadani krajiny

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Vymezeni vefejné prospésnych staveb

Vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb

Stanoveni kompenzacnich opatieni

Stanoveni pofadi zmén v uzemi (etapizace)

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno dohodou o

parcelaci

Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno

zpracovanim uzemni studie

Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno

vydanim regulacniho planu

Stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace)

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které miZze
vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

Udaje o tizemnim planu

Cast graficka obsahuje celkem 4 vykresy:

hON -

Viykres zakladniho Clenéni tzemi 1:5 000

Hlavni vykres 1:5000

Technicka infrastruktura 1:5 000

Viykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5 000
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ODUVODNENI

A VYHODNOCENi KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI

Viyhodnoceni koordinace vyuZivani tzemi z hlediska S$irSich vztahd, soulad navrhu dzemniho planu s politikou dzemniho rozvoje a
lizemné planovaci dokumentaci, vydanou krajem, soulad s cili a dkoly tzemniho planovani, zejména s poZadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi a poZzadavky na ochranu nezastavéného tzemi

SIRSI VZTAHY V UZEMI

v v

centrem jsou Mnichovice, obec patfi do spadového (izemi mésta Rigany (mésto Ricany je rovnéz obci s
rozSifenou pusobnosti — ORP). Vlastni obec Kloko¢na se historicky rozviji jako zcela samostatné sidlo,
diky pfirodnim podminkam relativné izolované od sousednich obci / sidel.

SOULAD S NADRAZENOU UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Pro Uzemni plan Kloko¢na vyplyvaji z Politiky Uzemniho rozvoje 2008 (schvalené usnesenim viady
Ceské republiky &. 929, ze dne 20. 7. 2009) republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi
udrzitelného rozvoje uzemi. Tyto republikové priority jsou obsazené v Politice Uzemniho rozvoje v
kapitole 2.2:

14) Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty Uzemi véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi...

Uzemni plan Klokoéna stanovuje podminky pro rozvoj ploch — jak stabilizovanych, tak

rozvojovych, resp. transformacnich — jez zajiStuji pfirozenou kontinuitu rozvoje uzemi s respektem k
jeho stavajicim hodnotam; tyto podminky jsou pfedevsim formulovany v kapitole Stanoveni podminek
pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti.
16) ,Pri stanovovani zplsobu vyuZiti Gzemi v Uzemné planovaci dokumentaci davat prednost
komplexnim feSenim pfed uplatiovanim jednostrannych hledisek a pozadavkl, které ve svych
dusledcich zhorSuji stav i hodnoty uzemi. Pfi feSeni ochrany hodnot Uzemi je nezbytné zohledrovat
také pozadavky na zvySovani kvality zivota obyvatel a hospodafského rozvoje uzemi.*

Uzemni plan Klokoéna stanovuje podminky budouciho rozvoje na zakladé komplexniho
pohledu na moznosti i potencionalni limity, plynouci z kvalit a charakteru feSeného Uzemi; cilem
Uzemniho planu bylo stanovit zakladni pravidla budouciho rozvoje Gzemi, vychazejici na jedné strané z
pozadavk( na pfirozeny rozvoj Uzemi a na druhé strané z nutnosti ochranit stavajici kvalitu prostfedi.
22) ,Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladd Uzemi pro rGzné formy cestovniho ruchu (napf.
cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot Uzemi. Podporovat
propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, které umoZriuji celoro¢ni
vyuziti pro rizné formy turistiky (napf. pési, cyklo, lyZafska, hipo).*

Uzemni plan predpoklada piiméfeny rozvoj turistickych aktivit; Gzemni plan nepfedpoklada dalsi

rozvoj individualni rekreace (chatova zastavba).
23) ,Podle mistnich podminek vytvafet pfedpoklady pro lep$i dostupnost tzemi a zkvalitnéni dopravni a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umistovani dopravni a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z téchto
hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soubézné."

Uzemni plan predpoklada umistovani dosud nerealizovanych inzenyrskych siti — pokud to
konkrétni podminky umozni - v soubéhu nebo mimo silniCni a pomocné silnicni pozemky. Zaroven
Uzemni plan potvrzuje sit' ucelovych komunikaci.
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Uzemné planovaci dokumentace kraje - Zasady Gzemniho rozvoje Stfedodeského kraje: O vydani
Zasad Uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19.12.2011. Zasady
tzemniho rozvoje SK byly vydany dne 7.2.2012. Re$ené tzemi se nachazi v rozvojové oblasti OB1
Praha. Na Uzemi v rozvojovych oblastech jsou kladeny vySSi naroky na zmény v Uzemi vzhledem
k blizkosti a dopravni dostupnosti hl. mésta Prahy. — Z tohoto diivodu Uzemni plan navrhuje rozvojové
lokality pro cca 50 rodinnych domu, ovSem s respektem ke stavajicimu charakteru zastavby a
krajinnému razu.

B VYHODNOCENi SPLNENi POZADAVKU ZADANi

Zadani Uzemniho planu Kloko¢na, upravené dle vydanych stanovisek, pozadavki a podnétd v
ramci projednani navrhu Zadani, bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne 25.zafi 2012.

Uzemni plan vychézi z tohoto schvaleného Zadani a naplfiuje jeho jednotlivé poZzadavky.

Uzemni plan respektuje limity vyuZiti zemi, vyplyvajici z Gzemné analytickych podklad.

Uzemni plan vymezuje lokality pro pfiméfeny rozvoj nové vystavby — v Gzemnim planu jsou
vymezeny plochy pro bydleni (vyhradné v izolovanych rodinnych domech) - umémé s ohledem na
velikost a potfeby obce (max. cca 48 rodinnych domu); je pfi tom podporovana dislednd obnova
stavajici struktury obce - jak z hlediska funkéniho vyuziti, tak z hlediska prostorového uspofadani,
vCetné revitalizace vefejnych prostranstvi.

Plochy pro zastavbu objekty individualni rekreace nejsou v Uzemnim planu dale rozSifovany.

Uzemni plan navrhuje lokalitu pro vystavbu gistimy odpadnich vod.

Tézebni plochy nejsou Uzemnim planem déle rozSifovany; uzemni plan navrhuje sanaci a
rekultivaci lomu VSestary po ukonCeni tézebni ¢innosti.

Plocha sportovniho areélu pfi severnim okraji stavajici zastavby obce je Uzemnim planem
doplnéna plochami, které umozni jeho dalSi rozvoj, pfedevsim rozvoj vefejné zelené v tomto arealu.

Uzemni plan navrhuje plochu pfi severnim okraji stavajici zastavby obce k zastavbé funkci
verejného vybaveni (matefska Skolka, Skola, obecni dim).

Uzemni plan respektuje charakteristicky raz fe$eného Uizemi — spravniho tzemi obce Kloko&na.
Nova lokality k zastavbé jsou navrhovany s respektem k hodnotam Uzemi a moznostem jeho rozvoje,
vetné ohledu k vyznamnym fenoméniim v krajiné (vyznamné pohledové horizonty, rozhledové body).

Uzemni plan chrani charakteristicky raz struktury obce Klokogna. Dusledn& bude chranén
obytny standard smiSenych obytnych uzemi, véetné standardu vefejnych prostranstvi.

Dusledné jsou tzemnim pldnem respektovany vyznamné krajinné prvky a dalSi pfirodni prvky;
prvky USES nebudou oplocovany, stabilizované plochy a plochy zmén nejsou v kolizi s USES, s koryty
vodnich toku s biehovym porostem, lesnimi pozemky, udolnimi nivami.

C KOMPLEXNi ZDUVODNENi PRIJATEHO RESENI
ZAKLADNI URBANISTICKA KONCEPCE

V feSeném Gzemi Uzemniho planu Klokogna jsou jiz dnes vytvofeny dobré zakladni podminky pro
vyvazeny vztah rozvoje uzemi, kvalitnich Zivotnich podminek a socialnich podminek, tedy podminky pro
trvale udrzitelny rozvo.
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Uzemni plan Kloko&na respektuje viechny stavajici prirodni hodnoty v feSeném Gzemi. Nové
rozvojove lokality jsou navrzeny tak, ze funkcné, plo3né, urbanisticky i strukturalné navazuji na stavajici
zastavéné uzemi.

Z hlediska civilizagnich hodnot Uzemni plan Klokodna vymezuje nové plochy rozvoje tak, aby
hospodarné vyuzivaly stavajiciho vybaveni izemi technickou, dopravni a ob€anskou infrastrukturou.

Z hlediska kulturnich hodnot tizemi Uzemni plan Kloko&né respektuje a zachovava jedinegnosti
Uzemi a jeho Casti, zachovava stavajici urbanistickou strukturu a kompozici jednotlivych casti
zastavéného Uzemi.

Zakladni urbanisticka koncepce vychazi z potfeby dusledné obnovy a udrzeni kvality pavodni,
historické urbanistické struktury sidla i jedineéného charakteru volné krajiny v feSeném Gzemi. Uzemni
plan navrhuje logické doplnéni stavajici struktury zastavby novymi rozvojovymi lokalitami, vychazejicimi
z historického prostorového a funkéniho uspofadani feSeného uzemi. Volna krajina, obklopujici sidlo,
bude dusledné chranéna. V feSeném Uzemi nebudou povolovany fotovoltaické elektrary a vétrné
elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych paneld na stfechach budov. Pfipadné nové nebo rekonstruované
trafostanice budou zfizovany pouze stoZarové nebo podzemni.

Dusledné musi byt feSené Uzemi chranéno pfed dopady rekreace (zejména individualni), jako
pfipustna se jevi kratkodobé rekreace, vyuZivajici cyklistické a turistické trasy.

Uzemni plan navrhuje piiméfeny rozvoj zastavby obce Klokoéna, jimz dojde zejména k doplnéni
proluk a zpevnéni celkové struktury zastavby, v pfimé vazbé na stavajici zastavéné Uzemi obce. Nova
zastavba bude pfiméfené odpovidat charakteru stavajici zastavby, jejimu prostorovému a funkCnimu
usporadani a historickému vyvoji. Rozvoj zastavby obce bude respektovat charakteristicky raz krajiny,
jedinecnou polohu obce v ni a stavajici obraz sidla v krajiné; nova zastavba musi byt uspokojivé
zapojena do celkové veduty obce. Raz obce je jednoznaéné ur€en pfirodnimi podminkami, zejména
charakteristickymi podminkami geomorfologickymi.

Nova zastavba v rozvojovych lokalitdich je ur€ena pouze pro vystavbu izolovanych rodinnych
dom0; tento typ zastavby optimainé odpovida stavajicimu i historickémi charakteru zastavby.

Pfi severnim okraji obce je vymezeny lokalita, umozriujici vystavbu obecniho domu / matefské
Skolky (lokalita V1) — konkrétni vyuZiti této lokality bude zaviset na aktualnich potfebach rozvoje obce
v nasleduijicich letech.

Pfi severnim okraji obce Uzemni plan rovnéz navrhuje dopinéni stavajicino sportovniho areélu o
dal$i plochy zelenég, pfipadné nutnou vybavenost, souvisejici s provozem sportovniho areélu (lokality
SR1, SR2) - v optimalnim pfipadé se bude jednat o rozSifeni stavajicich ploch vefejné zelené,
pfipustné je rovnéz doplnéni stavajiciho sportovniho areélu o spiSe drobné stavby, slouZici k jeho
lepSimu provozu.

Plochy pro rekreaci - individualni rekreaci nejsou Gzemnim planem rozvijeny. Uzemni plan
pfipousti pfestavbu ploch pro rekreaci - individualni rekreaci v plochy smiSené obytné - bydleni
venkovské — pouze tam, kde pfimo navazuji na plochy smiSené obytné - bydleni venkovské v
zastavéném Uzemi obce: jedna se vyhradné o plochu mezi lokalitami BV1 a BV2 a plochu pfiléhajici k
lokalité BV3 (v severni ¢asti obce).

Uzemni plan navrhuje lokalitu pro vybudovani samostatné &istimy odpadnich vod pro obec;
lokalita je dostate¢né dimenzovana tak, aby umoznila i pfipadné vybudovani kofenové distirny
odpadnich vod.

Nezastavéné Uzemi je tvofeno pfirodnimi plochami, jejichz jedineCny krajinny raz bude
jednoznacné respektovan. V nezastavitelném uzemi nebudou zakladany nové rozvojové lokality, ani
zvétSovan rozsah stavajicich samot. Disledné bude toto Uzemi chranéno pfed dopady rekreace,
pfipustna je kratkodoba rekreace, vyuZivajici cyklistické a turistické trasy. Vystavba fotovoltaickych
elektraren a vétrnych elektraren je v tomto uzemi nepfipustnd. Nové stavby dopravni a technické
infrastruktury nesmi narusit stavajici charakter tohoto uzemi.

V' nezastavéném Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jind
opatfeni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro
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vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeCi ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich disledku, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlepsi
podminky jeho vyuZiti pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky. VeSkeré tyto
stavby neni mozno umistovat v plochach pfirodnich; v plochach zemédélskych a v plochach lesnich Ize
umistovat pouze nezbytné liniové stavby a stavby, zafizeni a jin& opatfeni s nimi nezbytné souvisejici; v
pfipadé staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafrstvi, pro ochranu
pfirody a krajiny se mlZze jednat pouze o stavby, zafizeni a jiné opatfeni v nezbytné nutném rozsahu,
jinak musi byt umistovana v jinych funkéné odpovidajich plochach.

Plochy téZebni nebudou Uzemnim planem rozSifovany; uzemni plan respektuje zplsob a podminky
rekultivace lomu V&estary, uvedené v bodé 8 vyrokové €asti rozhodnuti, vydaného OBU v Kladné
v souladu s §19 zakona €.61/1988Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni barské spravé, ve
znéni pozdgjsich predpist, ze dne 15.11.1999 pod &).6417/1199/810.3/ZAK/ISTR: Na plochach
s ukongenou Cinnosti provadénou hornickym zplsobem bude v pfedstihu provedena technickd a
biologické rekultivace v rozsahu dle dokumentace Souhrnny plan sanace a rekultivace kamenolomu
VSestary, zpracovany organizaci GET s.r.0. (12/1998) - stavajici lom V3estary bude po ukonceni tézby
rekultivovan v plochy pfirodni — pfedpokladana je sanace prostoru, ponechani etazi, rekultivace Casti
plochy lesnicky a €asti plochy s ponechanim s pfevahou kef a luénich porostt, vznik lomového jezera.

BILANCE

V nasledujici tabulce je uvedena informativni bilance jednotlivych ploch zmén dle Uzemniho planu
Kloko¢na; kapacity uvedeny v rodinnych domd, pfipadné ve velikosti hrubé podlazni plochy u
nebytovych funkci. Je tfeba zdlraznit, Ze se jedna skutecné o bilanci maximainé dosazitelnych kapacit,
kterd vychazi z hypotetického predpokladu maximalniho vyuziti regulativii pro jednotlivé lokality; Ize
dlvodné pfedpokladat, ze skuteéné kapacity budou nizsi a pfedevsim rozloZené v Case.

lokalita plocha kapacita poznamka
(m?) RD
BV 1 18 964 5
BV 2 3996 2
BV 3 8 004 3
BV 4 1 547 2
BV 5 5240 4
BV 6 3153 3
BV7 935 1
BV 8 668 1
BV 9 1058 1
BV 10 9219 9
BV 11 628 1
BV 12 4 540 5
BV 13 4695 2
BV 14 660 1
BV 15 3 801 3
BV 16 7148 6
VW1 4106 -
SR 1 1845 -
SR2 2810 -
" 7817 -
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SYSTEM SIDELNi ZELENE
KRAJINA

Zdejsi krajina byla osidlena az v prubéhu 10. stoleti a zachovala si dodnes relativné vyssi zastoupeni
lesa. Krajina s dynamickym reliéfem a dostatkem pfirodnich prvku, jako lesni porosty, drobné vodni toky
s vegetacnim doprovodem a rozptylena zelef se stala atraktivni pro rekreacni a turistické vyuZiti.
Blizkost hlavniho mésta a atraktivni charakter krajiny zpUsobil zvySeny tlak na zdejSi SirSi Uzemi.
Nejdfive se jednalo pfedev8im o intenzivni vyuzivani pro individualni rekreaci a v posledni dobé i
intenzivnéjSi rozvoj trvalého bydleni. Mnohé okolni obce jiz ztratily, &i ztraceji svlj puvodni charakter
vesnic a preménuji se na satelitni sidla. Samotna Klokocna si do znacné miry dosud zachovala pivodni
charakter vesnice.

Uzemni plan cti hodnoty krajiny v fedeném Gzemi, pfedevaim lesni i krajinnou zeled. Uzemni
plan zachovava hodnotnou strukturu drobnych lesnich porostl, remizu, rozptylené zelené a doprovodné
zelené podél vodnich tokd a komunikaci v tzemi.

Pro zachovani a posileni vysoké krajinarské hodnoty zajmoveho Uzemi je nutna ochrana veskeré
stavajici krajinné zelené a doplfiovani liniové zelené podél komunikaci a vodoteCi. DuleZita je ochrana
vSech vyznamnych krajinnych prvku a jejich doplfiovani.

ZELEN V SIDLE

Veskera stavajici sidelni zeleri je Uzemnim pldnem zachovavéna a cténa. Vzhledem k velikosti a
charakteru sidla nejsou navrhovany nove plochy sidelni zelené. Pfedpoklada se zakladani sidelni
zelené na plochach vefejnych prostranstvi a plochéch ob¢anského vybaveni — sport a rekreace.

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Uzemi obce Klokodna si do znaéné miry doposud zachovalo venkovsky pfirodé blizky charakter,
predevsim diky dynamickému terénu a relativné vySSimu zastoupeni rozptylené nelesni zelené. Uzemni
plén tuto skute¢nost respektuje a zachovava.

UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Hlavnim cilem vytvafeni uzemnich systém( ekologické stability krajiny je trvalé zajisténi biodiverzity,
biologické rozmanitosti, ktera je definovana jako variabilita vSech Zijicich organismi a jejich
spoleCenstev a zahrnuje rozmanitost v ramci druhd, mezi druhy a rozmanitost ekosystéma.

Urcitou predstavu o zastoupeni pfirodnich prvkd na Uzemi obce Klokocna poskytuje koeficient
ekologické stability Kes tj. podil vyméry ploch relativné stabilnich ku vymére ploch relativné nestabilnich
(Michal 1985)

Koeficient ekologické stability Kes v zajmovém uzemi:

k.U. Klokoéna 0,757

Klasifikace koeficientt Kes (Lipsky, 1999):

Kes < 0.10: Uzemi s maximalnim naru$enim pfirodnich struktur, zakladni ekologické funkce
musi byt intenzivné a trvale nahrazovany technickymi zasahy

0.10 < Kes < 0.30: uzemi nadprimérné vyuzivané, se zfetelnym naruSenim pfirodnich struktur,
zakladni ekologické funkce musi byt soustavné nahrazovany technickymi zasahy

0.30 < Kes < 1.00: uzemi intenzivné vyuZivané, zejména zemedeélskou velkovyrobou, oslabeni
autoregulacnich pochodu v agroekosystémech zpusobuije jejich znaénou ekologickou labilitu a vyZaduje
vysoké vklady dodatkové energie
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1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvazena krajina, v niz jsou technické objekty relativné v souladu
s dochovanymi pfirodnimi strukturami, dusledkem je i niz8i potfeba energomaterialovych vkladu (podle
Novakoveé, 1987).

Kes > 3,00: stabilni krajina s pfevahou pfirodnich a pfirodé blizkych struktur.

Z vySe uvedeného vyplyva, ze na uzemi obce KlokoCna prevlada uzemi intenzivné vyuzivané,
zejména zemeédélskou velkovyrobou, oslabeni autoregulaénich pochodd v agroekosystémech
zpUsobuie jejich znacnou ekologickou labilitu a vyzaduje vysoké vklady dodatkové energie

Podstatou uzemnich systému ekologické stability je vymezeni sité pfirodé blizkych ploch v
minimalnim Uzemnim rozsahu, ktery uz nelze déle sniZzovat bez ohroZeni ekologické stability a
biologické rozmanitosti Uzemi. Je vSak zfejmé, Zze vymezeni, ochrana a pfipadné doplfiovani
chybéjicich ¢asti této sité je pouze jednim z kroku k trvale udrZitelnému vyuZivani krajinného prostoru,
protoze existence takovéto struktury v Gzemi nemuze ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama
0 sobé; je pouze jednou z nutnych podminek pro jeji zajisténi.

Zakon €. 460/2004 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, uzemni systém ekologické stability definuje
jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, aviak pfirodé blizkych ekosystémd, které
udrzuji pFirodni rovnovahu. Vymezeni a hodnoceni USES patfi podle tohoto zakona mezi zakladni
povinnosti pfi obecné ochrané pfirody a provadi ho organy Uzemniho planovani a ochrany pfirody ve
spolupraci s organy vodohospodarskymi, ochrany zemédélského pudniho fondu a statni spravy lesniho
hospodarstvi. Ochrana systému ekologické stability je povinnosti vSech vlastnik( a najemct pozemku
tvoficich jeho zaklad, jeho vytvafeni je vefejnym zajmem, na kterém se podileji viastnici pozemk(, obce
i stat.

Z hlediska Uzemniho planovani predstavuji USES jeden z limitl vyuZiti Uzemi (§2 stavebniho
zakona), ktery je tfeba pfi feSeni Uzemniho planu respektovat jako jeden z ,pfedpokladli zabezpeceni
trvalého souladu vSech pfirodnich, civilizaCnich a kulturnich hodnot v uzemi*.

Zpracovani Planu SES vychazelo z metodiky MZP CR "Rukovét projektanta mistniho izemniho
systému ekologické stability - metodika pro zpracovani dokumentace", Jifi Léw a spolupracovnici a z
metodiky Ministerstva pro mistni rozvoj a Ustavu Gzemniho rozvoje Brno "Metodika zapracovani USES
do (izemnich plan(i obci, Navod na uzivani UTP regionalnich a nadregionalnich USES CR"

Jako podklady pro zpracovani planu USES byly pouzity udaje z UAP, ZUR Stfedodeského kraje
a generel USES (Ing. Stefligek).

VEREJNE VYBAVENI
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

DOPRAVA, KOMUNIKACNI SYSTEM UZEMi A DOPRAVNi VYBAVENOST
SIRSi DOPRAVNI VZTAHY

Obec Klokoc¢na z hlediska SirSich komunikacnich souvislosti je situovana v pomérné pfiznivé poloze
jizné od patefni trasy silnice 1/2, ktera je vedena od Prahy vychodnim smérem pfes Ri¢any do Kostelce
nad Cemnymi lesy a Kutné Hory. Na patefni trasu silnice I/2 jsou pak pfipojeny dalsi silnice II. a lIl. tfidy
a pozemni komunikace, které zajistuji dostupnost a pfimou dopravni obsluhu pfiléhajiciho tzemi.
Nejbliz8i pfipojeni k Zeleznini dopravé je v zastavkach Mnichovice i Strancice na Zeleznicni
trati ¢. 221 Praha — BeneSov. Dostupnost spravniho uzemi prostfedky hromadné dopravy osob je
zajisténa linkami vefejné pravidelné autobusové dopravy. Ostatni dopravni obory nejsou ve spravnim
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Uzemi zastoupeny a ani do vyhledu nejsou pfedpoklady pro jejich uplatnéni v systému dopravni obsluhy
uzemi.

SILNICNi DOPRAVA

Silniéna doprava je nosnym dopravnim oborem, ktery zajistuje prakticky veskeré objemy pfepravnich
vztah feSeného spravniho Uzemi obce.

Komunikacni patefi spravniho Gzemi obce je trasa silnice 111/11315, ktera je vedena ze Svojetic
od kfizovatky na silnici 11/113 (Mukafov — Struharov) jihozapadnim smérem k pfipojeni na silnici 11/1012
(Svétice — Mnichovice). Prljezdni Usek silnice 111/11315 v zastavéném Uzemi obce je veden v pomérné
obtiZznych parametrech a to jak z hlediska smérového tak vySkového vedeni trasy, vzhledem k tomu je
dopravnim znacenim jizdni rychlost v obci omezena na 30 km/h. V Useku trasy mezi centrem obce a
pfipojenim kamenolomu ve V3estarech je rovnéZz omezen prijezd nakladnich vozidel s hmotnosti vétsi
nez 6 tun.

Nutno konstatovat, Ze i pfes jisté problémové useky, je tfeba trasu silnice 111/11315 povazovat
uzemné za dlouhodobé stabilizovanou. Jisté mistni Upravy vramci bézné silnicni udrzby lze
pfedpokladat v trase a v prostoru kfizovatek pfi uvolnéni rozhledovych poli. Pfipadné Upravy trasy je
mozné ocekavat pouze v navaznosti na pfipadné vyznamnéjSi stavebni pocCiny v Uzemi souvisejici
s realizaci novych rozvojovych lokalit. V ramci bézné silni€ni udrzby bude trasa silnice 111/11315, v
souladu s pfislusnym ustanovenim CSN 73 6101 a CSN 73 6110, postupné upravovana pro vedeni
minimalni silniéni kategorie S 7,5/50.

SiT MiSTNICH A UCELOVYCH KOMUNIKACI

VlySe uvedena trasa silnice 11I/11315 predstavuje patefni komunikacni skelet celého spravniho Gzemi
obce, na ktery jsou pfipojeny dali mistni a ucelové komunikace zajistujici propojeni jednotlivych ¢asti
spravniho Uzemi, dale az dopravni obsluhu kazdého jednotlivého objektu a jednotlivych
obhospodarovanych ploch a pozemkd.

Celkové je mozno konstatovat, Ze sit mistnich a U¢elovych komunikaci, je mozno povazovat za
stabilizovanou. Dopravné problémova mista sité vétSinou vyplyvaji bud z obtizné konfigurace terénu, v
zastavéném Uzemi pak z blizkosti pfiléhajici zastavby i pozemkovych hranic. Oba tyto faktory z
hlediska realnych mozZnosti feSeni téchto problémovych mist pfedstavuji vazné komplikace predevsim s
ohledem na citlivé majetkopravni poméry v tzemi a déle na finan¢ni naro¢nost.

Navrh Uzemniho pléanu zakladad nové rozvojové pociny v feSeném spravnim Uzemi obce.
Komunikacni dostupnost téchto rozvojovych lokalit je zajisténa bud' prostfednictvim pfipojeni sjezdem
na stavajici komunikacni sit obce anebo névrhem novych mistnich komunikaci.

U rozsahlejSich rozvojovych lokalit se pfedpoklada vypracovani uzemni studie, ktera v ramci
SirSich urbanistickych a komunikacnich souvislosti navrhne rovnéz nové komunikacni usporadani
prislusné rozvojové lokality.

Nové navrhované pozemky vefejnych prostranstvi budou respektovat pfislusna ustanoveni §22
vyhlasky MMR CR &.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi. Navrhované mistni
komunikace zajistujici komunikaéni dostupnost a obsluhu novych rozvojovych lokalit zastavby obce
budou navrZzeny bud jako obsluzné komunikace funkéni skupiny C, typu MO10/7/30(20)
s oboustrannymi chodniky Sitky nejméné 2x2,0m, pfipadné jako komunikace pro smiSeny provoz
funkéni skupiny D1 - obytné ulice — navrhované v souladu s technickymi podminkami TP103 pro jejich
navrhovani v §ifce uliéniho prostoru nejméné 8,0m mezi hranicemi protilehlych pozemka.

Rozvojové lokality ve spravnim Uzemi obce budou na stavajici komunikace pfipojeny
samostatnymi sjezdy ve smyslu pfislusnych ustanoveni CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci,
kap. 12 Kfizovatky, kfizeni a sjezdy.
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TRASY PESi A CYKLISTICKE DOPRAVY

Obec Kloko¢né je vyznamnou kfizovatkou péSich a cyklistickych turisticky znaCenych cest. Do
spravniho Uzemi obce od severu v prostoru Jedlice spoleCné vstupuji Cervena a zluta pési trasa.
Cervena trasa tzv. ,MikeSova cesta“ je vedena z Ri¢an pfes Tehov do Klokoéné odkud dale pokracuje
pfes Struhafov do Mnichovic a Hrusic. Zluté trasa je vedena tdolim StruhaFovského potoka pfimo na jih
do Mnichovic.

Castedné spoleéné s Gervenou pési trasou z Tehova do Struhafova je vedena také cyklotrasa
¢. 0024 ,Krajem Josefa Lady“, kterou pak v obci kFiZi cyklotrasa €. 0022 prochazejici po silnici 111/11315
ze Svojetic do Mnichovic.

Uzemni plan povazuje soudasny systém pésich a cyklistickych turisticky znagenych tras ve
spravnim Uzemi obce za stabilizovany.

OBSLUHA UZEMi PROSTREDKY HROMADNE DOPRAVY

Obsluha spravniho Uzemi obce prostfedky hromadné dopravy v souCasné dobé je realizovana
prostfednictvim pouze jediné prochazejici regionalni autobusové linky — €. 282489 Strancice -
Mnichovice - Struhafov - Klokoéna — Mukafov a to 11 pary spoju v pracovni den. Ve vlastnim feSeném
spravnim uzemi je situovana jediné autobusova zastavka v centu obce. V grafické pfiloze je zakreslena
350 metrova a 500 metrova dochéazkova vzdalenost k této zastavce, coz Casoveé predstavuje asi 5 a 7-8
minutovou dochazkovou dobu, Ize konstatovat, Ze prakticky celé zastavéné obce je pokryto v pfijatelné
500 metrové dochéazkové vzdalenosti. Situovani autobusové zastavky je tfeba povazovat za
stabilizované.

DALSI ZARIZENi PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU

S ohledem na vyluéné individuaini charakter bytové zastavby odstavovani a parkovani vozidel pro
potfeby bydleni nepfedstavuje v feSeném Uzemi vaznéjSi problém. Pro potfeby dopravy v klidu u
jednotlivych objektt vybavenosti jsou pak vyuzivany pfileZitosti na plochach pfiléhajicich komunikaci.

Pro pokryti potfeb dopravy v klidu u navrhovanych objektd pro bydleni, vybavenosti ¢i jinych
objektll se bude postupovat ve smyslu pfisludnych ustanoveni vyhlasky MMR CR ¢&. 268/09 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, Ze odstavna a parkovaci stani se
feSi jako soucast stavby, nebo jako provozné neoddélitelna Cast stavby, anebo na pozemku stavby,
pokud tomu nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochrannych opatfeni, a to v souladu
s normovymi hodnotami stanovenymi ve smyslu pfislusnych ustanoveni kap. 14.1 CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci. Dale je tfeba kaZdou stavbu vybavit odpovidajicim poctem stani pro
vozidla zdravotné postizenych osob, které budou feSeny jako soucast stavby.

Cerpaci stanice pohonnych hmot a nabidka servisnich sluzeb pro motoristy je pfi patefni trase
silnice 1/2 a v nedalekych Mnichovicich.

OCHRANNA PASMA
V souladu se zakonem ¢.13/97 Sb., o pozemnich komunikacich, se ve spravnim Gzemi, mimo jeho

souvisle zastavéné Casti, uplatiiuje ochranné silniéni pasmo silnice Ill. tfidy vedené ve vzdalenosti 15 m
po obou stranach od osy silnice.
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TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Obec Kloko¢na leZi v okrese Praha vychod, 30 km od Prahy, 4 km od Mnichovic, v nadmofské vySce
cca 470 — 498 m. Pocet obyvatel podle s€itani v r. 2011 byl 232 ve 100 domech. V historii obce az po
dnedni dobu se nerozvijel zadny vétsi primysl. Urbanisticky navrh rozvoje pfedpoklada v feSeném
uzemi moznost vystavby az 50 rodinnych dom0. VétSina této rozvojové kapacity je situovana v obci
v hranicich soucasného zastavéného Uzemi a na okrajich stavajici zastavby. Pro UCely bilanci se
v nové zastavbé poCita se 3 obyvateli na 1 RD, {j. s celkovym pfiristkem 150 obyvatel jako s limitni
hodnotou pfi naplnéni zamérl rozvoje ve vyhledu.

POPIS STAVAJICi KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Obec je v souCasnosti vybavena systémem zdroji a inZenyrskych siti, které umoZiuji a zajiStuiji
zasobovani vodou, elektrickou energii, pfenos elektronickych komunikaci a odvadéni destovych vod do
mistnich vodoteCi. Kvalita zabezpec€eni obce technickou infrastrukturou v jednotlivych oborech kolisa a
je do znaCné miry umérna stafi pfisluSnych siti a prostfedkim, které mohli jejich vlastnici a
provozovatelé v minulosti vlozit do jejich obnovy a rozvoje. Technické vybaveni odpovida v sou¢asnosti
obvyklé urovni a Ize je charakterizovat jako zakladni, které spoCiva pfedevsim v zasobovani elektrickou
energii a vodovodem pro vefejnou potfebu.

POPIS NAVRHOVANE KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

1. VODNi HOSPODARSTVi
1.1 ZASOBOVANI VODOU
Popis sou¢asného stavu

Pro zasobovani obce vodou byly nové vybudovany hlavni vodovodni fady v 1.etapé vystavby,
s pfivodnim fadem ze sousedni obce Struhafov. V zavislosti na dostupnosti investi¢nich prostfedk
bude vodovodni sit v dalSich etapach dokonCena a dale podle potfeby rozvijena do jednotlivych
rozvojovych ploch podle uzemniho planu obce. Vodovodni fady jsou budovany v jednotném profilu PE
DN 80. Vlastnikem objektl a zafizeni je obec, provozovatelem firma I.T.V.CZ s.r.o0. V grafické Casti jsou
tyto vodovody zobrazeny jako stavajici podle projektu VRV a.s. z r. 2011.

Ochranna pasma vodnich zdroji nejsou podle UAP v fe§eném Gzemi zaznamenana.

Navrh feseni

V konceptu Uzemniho planu byla na zékladé urbanistického navrhu rozvoje obce navrzena moznost
zasobovani novych objektl v plochach vymezenych k zastavbé. Pfevazna vétSina stavajici vodovodni
sité obce je v profilech DN 80, coZ vétSinou postadi pro pozarni zabezpec€eni nizkopodlazni obytné

zastavby. V navrhu zasobovani vodou rozvojovych lokalit pro vystavbu RD je nutno poCitat s pouZitim
stejného profilu. Nové fady budou napojeny na stavajici vodovody.
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Stanoveni potfeby vody :

Obyvatelstvo : q= 150 l/os.den détiv MS : q= 60 l/os.den

a) primérna denni potfeba Qp =q.0 (I/den)

b) maximalni denni potfeba Qm= Qp . kd (l/den), kd=1,5

¢) maximalni hodinové potfeba Qh = Qm . kh (I/s), kh=1,8
d) rocni potfeba Qr (m3/rok) podle vyhlasky ¢. 120/2011 Sb.

Bilance vSech lokalit s navrhem zplsobu zasobovani vodou jsou zpracovany v samostatnych tabulkach.
Z bilanci je zfejmé, Ze stavajici vodarensky systém, pokud se tyka pfivodniho fadu a rozvodné sité, je
schopen uspokojivé zasobit stavajici zastavbu obce vCetné novych rozvojovych ploch. Vycisleny
pfirGstek maximalni hodinové potfeby vody v systému vodovodu pfedstavuje cca 0,76 I/s, coZz se
nemuze projevit na kapacité pfivodnich potrubi ani v budoucnu pfi naplnéni zamér( planovaného
rozvoje. Celkova potieba vody v obci bude €init v hodinovém maximu 1,85 I/s, kapacita pfivodniho fadu
a rozvodné sité se pohybuje v rozmezi 3 — 5 I/s. Nové rozvojové plochy vesmés s obytnou vystavbou
rodinnych domu budou zasobovany vodou prostfednictvim novych vodovodnich fadu, napojenych na
nejblizSi stavajici vodovodni sit. Zasobovani vodou v drobnych objektech mimo dosah vodarenského
systému obce zUstane i nadale individualni ze soukromych studni.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody v mnoZzstvi 2,0
m3/den cisternami ze zdroje VyZerky — Nucice. Zasobeni pitnou vodou bude dopliiovano balenou
vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z domovnich studni.

Zdroje poZarni vody :
Vefejna vodovodni sit - pozarni hydranty, stavajici malé vodni nadrze na drobnych vodnich tocich.

1.2 ODVADENI A LIKVIDACE ODPADNICH VOD
Popis soucasného stavu

V obci v souCasnosti existuje stavajici destova kanalizace, vybudovana v minulém obdobi vétSinou
z betonovych trub, jejiz provedeni nevyhovuje pozadavkim na odvadéni splaskovych odpadnich vod.
Destova voda je systémem zatrubnénych pfikopu, struh a propustkii svedena do mistnich drobnych
vodoteéi. SplaSkova kanalizace s Cistirnou odpadnich vod v Uzemi prozatim zfizena neni. Odpadni
vody v obci jsou likvidovany individualné v septicich s pfepady do mistni deStové kanalizace a do
vodoteCi a pfikopl nebo jsou jimany v zumpach s vyvazenim. Tato situace je z hlediska Zivotniho
prostfedi neunosnd, protoze tim dochazi ke znecistovani povrchové a Castecné i podzemni vody.
MnozZstvi splaskovych vod narusta a bude pomérné vyznamné, nebot pfevazna Cast obyvatelstva bude
v dohledné dobé zasobovana vodou z vefejného vodovodu. Reseni pomoci splaskové kanalizace je
vSak mimné komplikované vlivem konfigurace terénu a vzhledem k charakteru volné rozlozené zastavby
sidla. V grafické asti je deStova kanalizace zobrazena podle projektu vodovodu.

Navrh reseni

Odlisné od predpokladu PRVK je uzemnim pldnem navrZena splaskova kanalizace s obecni €istirnou
odpadnich vod. SplaSkové vody z objektl v rozvojovych plochach budou vyhledové odvadény novou
spladkovou kanalizaci do nejblizSich stavajicich stok kanalizatniho systému obce. S ohledem na
Clenitost Uzemi, na kterém se obec rozprostira, bude zasadnim ukolem navazujici projektové
dokumentace rozhodnuti 0 zplsobu odkanalizovani. V pfipadé navrhu gravitatni kanalizace je tfeba
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pocitat se zfizenim jedné nebo dvou Cerpacich stanic a vytlaki a s obtiznym provadénim hlubSich
vykopU v horninach skalniho podkladu. Alternativni, investi¢né vyhodnéj$i moznosti, je volba tlakové
nebo podtlakové kanalizace. Detailni technické feSeni pfesahuje ramec uzemniho planu. Z toho divodu
je navrh kanalizace vymezen pouze umisténim jejich tras na uzemi obce. Ve vykresech uzemniho
planu je zobrazena plocha pro stavbu Cistirny; vycisténa voda je odvadéna gravitatné do mistniho
potoka.

Realizace COV a stokové sité bude podminéna dostupnosti potfebnych finanénich prostredku.
Vobci proto prozatim zlstane ve funkci individualni likvidace odpadnich vod na vlastnich
nemovitostech stavajicich objektl i v rozvojovych plochach. Vyhledové a individualné Ize domy vybavit
nékterym z progresivnich zplisobi ¢isténi spladkovych vod — napf. domovnimi COV v kombinaci
s odtokem vyc¢isténych vod do vodnich toki nebo vsakovanych, kompostovacim nebo chemickym WC u
rekreaCnich objektl apod. Zasadné nebudou u novych doml povolovany septiky s pfepadem. Pro
odvadéni a likvidaci splaskovych vod z navrhovych ploch vzéasadé plati, Ze do doby pfipadné
vyhledové vystavby splaskové kanalizace budou u novych objektd zfizovany bud akumulaéni Zumpy
k vyvazeni do COV nebo takova éistici zafizeni, na jejichz odtoku do povrchovych vod budou spinény
podminky nafizeni viady €. 61/2003 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 229/2007 Sb., kterym se stanovi
ukazatele a hodnoty pfipustného stupné znecisténi vod.

DalSim pfedmétem navrhu je feSeni odvadéni destovych vod, které mdze pfinést problémy v nékterych
usecich stavajici stokové sité — to se tyka zejména vétSich rozvojovych ploch se soustfedénou
vystavbou rodinnych domu. Zakladnim pfedpokladem je podminka, Ze odtokové poméry z povrchu
urbanizovaného Uzemi zUstanou srovnatelné se stavem pred vystavbou, tj. zménou v Uzemi nesmi za
desté dochazet ke zhorSeni pratokovych pomérd v toku.

S ohledem na ustanoveni vyhlasky MMR €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na
vyuzivani uzemi musi byt stavebni pozemky vZdy vymezeny tak, aby na nich bylo vyfeSeno vsakovani
nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych ploch, pokud se neplanuje
jejich jiné vyuziti ; pfitom musi byt feSeno

1. pfednostné jejich vsakovani, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi
zafizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani,

2. jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni srazkovych vod do vod
povrchovych, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich
zachyceni, nebo
3. neni-li moZné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do jednotné
kanalizace.

Pfi nakladani s deStovymi vodami v novych rozvojovych lokalitach budou respektovany tyto zasady :

1) V pfipadé, ze pro zpozdéni odtoku neznecisténych destovych vod bude navrzeno vsakovani téchto
vod na vlastnim pozemku, musi byt doloZzeno navrhem zplsobu vsakovani a vypoétem vsakovaného
mnozstvi na zakladé hydrogeologického prizkumu, s posudkem reélné moZznosti infiltrace vypoctového
mnozstvi na pfedmétném pozemku.

2) Konkrétni pfipady bude nutno posoudit hydrotechnickymi vypoclty v rdmci navazujici projektové
dokumentace, po zpracovani urbanisticko-architektonického navrhu parcelace pfedmétné lokality.
Soucasti navrhu bude feSeni zplsobu oddilného odvadéni odpadnich vod ve vazbé na kapacitni
moznosti stavajici kanalizace. V nékterych pfipadech tak bude nutno oddélit Cisté vody ze stfech
objekt (jimani, vsakovani, povrchové odvadéni do recipientll) od zneisténych vod z komunikaci a
jinych zpevnénych ploch. DalSi alternativou je vystavba destovych retenénich a usazovacich nadrzi a
osazeni lapa&l ropnych produktl pfed pfimym vyusténim do toku.

3) Rozvojové lokality mohou byt napojeny na stavajici kanalizaci az po realizaci pfislusSného opatfeni
dle odst.1 a 2 za predpokladu, Zze odtokové mnozstvi nezneCisténych destovych vod z jednotlivych
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parcel (zastavénych ploch) bude minimalizovano. Pro tento ucel Ize stanovit zavazny regulativ v podobé
vystavby akumulacni deStové jimky s bezpe€nostnim prelivem pro zachyceni pfivalovych deStovych
vod ze stfech a zastavénych nebo zpevnénych ploch na kazdé nemovitosti.

Orientacni stanoveni celkového mnozstvi destovych vod v jednotlivych lokalitach :

Qd =y.S.q (I p = koeficient odtoku
S - odvodnovana plocha (ha)

q - intenzita smérodatného desté, q = 163 I/s.ha
(t=10min, p=1,0)

Vypocet pritoku splaskovych vod :

- prumérné denni mnozstvi Qs = Q, (odpovida primérné denni potfebé vody)
- maximalni hodinové mnozstvi Qmax = Qs . ki

Bilance prutoku destovych a splaskovych vod jsou uvedeny v samostatnych tabulkach.
Nové navrzené investice — vodni dila — jsou v UP povazovany za vefejné prospésnou stavbu :

VPS -TH -COV
VPS -TI2 :kanalizace o
1.3 VODNI TOKY A NADRZE

Hlavnim recipientem je drobné bezejmenna vodote€, odtékajici z malé vodni nadrze v obci k jihu, jako
pfitok Struhafovského potoka ¢.h.p. 1-09-03-125. Pfi toku jsou pod obci jesté dalSi dvé drobné vodni
plochy. Severozapadni hranici feSeného Uzemi sleduje potok Mnichovka, ¢&.h.p. 1-09-03-124.
Struhafovsky potok je pfitokem Mnichovky, ktera se vléva ve Zlenicich do Sazavy. Na Mnichovce jsou
dokumentovana zaplavova uzemi Qs — Qi @ Qz, ktera okrajové zasahuiji do feSeného Uzemi v prostoru
lesnich pozemku, ale Zadnou stavajici ani planovanou zastavbu neohrozuji. V&tsi vodni toky se v
uzemi nenachéazeji.

Podle Povodioveho planu kraje resp. Koncepce ochrany pfed povodnémi nejsou v feSeném
Uzemi navrzena Zadna protipovodiiova opatfeni ani opatfeni na zvySeni kapacity vodnich tokd.
MoZnost povodiiového ohrozeni je charakterizovana jako mala. Obec neni zminéna v seznamu objektu
ohrozenych povodnémi ani mezi misty, omezujicimi pratoénost vodnich tok( a udolnich niv a mezi
misty, kde dochazi k nadmérnému zanasSeni splaveninami. Uvedené potoky nejsou uvedeny v seznamu
hlavnich vodnich tok( a neni na nich vymezen mérny profil se stanovenim stupit povodiiové aktivity.
UP tyto dokumenty respektuje.

Zasahy do souCasného stavu vodnich tok a malych vodnich nadrZi nejsou Uzemnim planem
navrzeny. Pouze bude provedeno ¢isténi koryt (od skladkového materidlu a pod.) a koryta budou
vyhledové pfizpisobovana pfirodnimu charakteru. Zpevnéni bifeh( bude provadéno v pfipadé nutnosti
pfirodnimi Upravami (osazeni vegetaci, max. kamenny zahoz). Podél vodnich tokd nebude umisténa
Zadna zastavba do vzdalenosti min. 6 m.

2. ZASOBOVANI PLYNEM A TEPLEM

Plyn zatim do obce zaveden neni a ani vyhledové se s nim vzhledem ke vzdalenosti od zdroje a ke
skladbé odbératelli nepocita. Posudek plynofikace by nebyl pfiznivy z hlediska investi¢ni naro¢nosti

42



stavby a ekonomické efektivity. Pro vytapéni domi jsou vyuzivany lokalni kotle na riizna paliva — tuha,
LTO, zkapalnény topny plyn, elektrickou energii, dfevo atd.

Navrh vytapéni bude z divodu nedostupnosti zemniho plynu orientovan na kombinaci vyuziti
riznych jinych druhd energii - vyhledové budou topenisté na uhelna paliva ruSena a zasobovani teplem
bude pfevadéno na bazi kombinace jinych zdroji, napf. elektrického akumulaéniho hybridniho nebo
pfimotopného vytapéni, zkapalnénych topnych plyn, dfeva apod. Nékteré samostatné stojici objekty
mohou byt vytapény biologickym palivem ve specialnich ekologickych kotlich (dfevo, piliny). Vzhledem
k charakteru Uzemi by mélo byt v maximalni mife uzivano alternativni energie (tepelna Cerpadla,
slune¢ni energie atp.). V tabulkové pfiloze jsou vycisleny bilance pfirGstku potfeby tepelné energie pro
jednotlivé plochy podle urbanistického navrhu rozvoje obce.

3. ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

Popis sou¢asného stavu

Nadrazené soustavy :

Redené (zemi je napajeno elektrickou energii vétsinou nadzemnim primémim rozvodnym systémem
VN - 22 kV v siti rozvoden TR 110/22 kV Rigany, Stranice.

Transformace VN/NN :

K transformaci VN/NN slouZi distribu¢ni a odbératelské transformaéni stanice 22/0,4 kV riznych typa,
provedeni a stafi, s oznacenim €. 407, 412, 417, 422, 424, 425.

Navrh Feseni

Soucasny stav venkovni primérni napéajeci sité je vcelku uspokojivy, vykonové osazené transformatory
staci ve vétsiné pfipadl pokryt stavajici odbér. Pro zajisténi prikonu a posileni distribuce neni navrzena
vystavba dal$ich trafostanic.
V souladu s vyvojem pozadavk( na zajisténi pfikonu v sidlech obdobného charakteru se v navrhu UP
jiz nepiedpoklada vyhledova maximalni elektrizace vSech objektl se zajisténim elektrického vytapéni.
Zasobovani teplem v objektech trvalého bydleni se bude i v ¢asovém horizontu UP orientovat spie na
vyuziti jinych zdrojl tepla — v pfipadé feSeného Uzemi by se jednalo vétSinou o kombinaci riznych
druht paliv - zkapalnéné topné plyny, pfipadné dfevoplyn a v men§im mnoZstvi LTO nahradou za
tepelné zdroje na pevna paliva v okolnich drobnych sidlech. To znamenag, Ze se ve vyhledu neoCekavaji
vyrazné pozadavky na zvySeni pfikonu ve stavajici zastavbé. U navrhovanych novych doml se rovnéz
nepfedpokladd komplexni elektrizace s vytapénim. V navrhu jde tedy spiSe o optimalizaci vyuziti
stavajici sité VN a distribu¢nich trafostanic s doplnénim novych zafizeni elektrizani soustavy pro nové
rozvojové plochy. Soucasné je tfeba pocitat podle provoznich potfeb s postupnou rekonstrukci
sekunderni sité NN a s jejim posilenim zejména tam, kde bude mozno pokryt zvySeni pfikonu v novych
lokalitach z rezervy ve vykonu stavajicich trafostanic. VV nékterych pfipadech bude mozno zvysit vykon
stavajicich TS vyménou transformatoru, jinde bude nutno pocitat s rekonstrukci TS. Tyto ¢innosti budou
probihat postupné v ase podle skutenych pozZadavku na zajisténi pfikonu.

Pfipadné nové nebo rekonstruované trafostanice budou zfizovany pouze stoZarové nebo
podzemni.

Na zakladé urbanistického navrhu rozvoje obce byla zpracovana predbézné bilance pro
zajiSténi pfikonu, ktera je vyCislena v samostatné priloze jako pfiristek k souasnému stavu pro
rozhodujici oblasti, soustfedujici plodné jednotlivé lokality navrhu. Tabulka bilanci obsahuje i navrh
zpUsobu zajisténi prikonu pro jednotlivé lokality. Pfi navrhu rozvoje zastavby a vyuziti ploch v UP
budou respektovana vyhlaSend ochranna pasma stavajicich energetickych zafizeni. V pfipadé
poZzadavku na uvolnéni uzemi bude nutno konkrétni pfipad prelozky projednat s provozovatelem sité
CEZ Distribuce a.s.

43



Navrh stupné elektrizace v éasovém horizontu UP :

Navrh stupné elektrizace v asovém horizontu UPN : navrh dostavby RD pfi napInéni limitu rozvoje
V bilancich jsou pouZita nasledujici mérna zatiZeni na urovni DTS :

Kategorie : Podil odbérd na max.zatizeni
A....... osvétleni a drobné spotfebice ................ 1,50 kW/b.j. 0,50
Bl A+ vareni.......ccoooviiiiiiiiii, 2,10 kW/b.j. 1,00
B2......... A+TUV +vareni........cooooeeveeenn, 2,60 kW/b.j. 0,50
Cl...n. B2 + akumulaéni vytapéni................... 9,00 kW/RD 0,17
C2.......... B2 + pfimotopné vytapéni.................. 17,00 kW/RD 1,00

Sidla negazifikovana — 20 % v kat. C1, 10 % v kat. C2, 50 % dom0 v kat. B1, 20 % dom0 v kat. B2
—tj. primérné 3,316 kW/RD.

Samostatnou otazkou zlstane problém uvolnéni uzemi pro zamyslenou vystavbu rodinnych domd v
téch lokalitach, kudy jsou vedeny trasy stavajiciho nadzemniho vedeni VN. Ochranna pasma vedeni a
zarfizeni 22 kV jsou v nékterych rozvojovych lokalitdch dotCena. Podle urbanistického navrhu se jedna o
lokality s oznaCenim BV1, BV3, SR2, BV6, BV14 atp. PreloZky stavajicich vedeni pfipojek
k trafostanicim jsou z technického hlediska v téchto pfipadech vétSinou mozné, avSak investicné
narocné vzhledem k tomu, ze by byly spojeny s pfemisténim resp. s rekonstrukci pfislusné trafostanice
a s prestavbou navazuiici sité NN. Provozovatel vedeni a dodavatel energie CEZ a.s. se na vyvolanych
pfelozkach financné nepodili. Zajemci o vyuZiti takto dotéenych pozemkl budou postaveni pred volbu
vhodnéjsi alternativy - bud financovat prelozku, nebo pfizpusobit pribéhu vedeni a jeho ochrannému
pasmu umisténi stavby nebo parcelaci a navic zfidit s provozovatelem préavo odpovidajici vécnému
bfemeni. Pfelozky vedeni nejsou proto v uzemnim planu navrhovany.

4. TELEKOMUNIKACE

Mistni telekomunikacni sit
Soucasny stav

Podkladem je dokumentace sou¢asného stavu optickych a metalickych kabeld, poskytnuta v digitalni
podobé v podkladech UAP bez textové ¢asti a zakresy z projektu obnovy sité. Radioreléové trasy a
jejich ochranna pasma jsou v UAP dokumentovany, ale nebudou navrzenym rozvojem nizkopodlazni
zastavby venkovského typu dotéeny. Ochranna pasma podzemnich siti elektronickych komunikaci je
nutno pfi navrhovaném rozvoji obce respektovat.

Ochranna pasma telekomunikacnich zafizeni podle § 92 zakona ¢.151/2000 Sb. o telekomunikacich.

K ochrané telekomunikacnich zafizeni se zfizuji ochranna pasma.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni vznik& dnem nabyti pravni moci uzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

V ochranném pasmu podzemnich telekomunikacnich vedeni je zakazano :

provadét bez souhlasu jejich viastnika zemni prace, zfizovat stavby ¢i umistovat konstrukce nebo jind
podobna zafizeni a provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k
podzemnimu telekomunikaénimu vedeni nebo které by mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost jeho
provozu, vysazovat trvalé porosty.
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Ochranna pasma ostatnich telekomunikacnich zafizeni vznikaji dnem pravni moci Uzemniho rozhodnuti
0 ochranném pasmu. Ugastnikem Gzemniho fizeni o ochranném pasmu je Ufad.

Ochranné pasmo nadzemnich telekomunika€nich vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozhodnuti
podle zvlastniho pravniho predpisu a je v ném zakazano zfizovat stavby, elekiricka vedeni a zelezné
konstrukce, umistovat jefaby, vysazovat porosty, zfizovat vysokofrekvenéni zafizeni a nebo jinak
zpUsobovat elektromagnetické stiny, odrazy nebo ruseni.

Navrh reSeni

Sit elektronickych komunikaci je v podstaté nova a v dobrém technickém stavu. Postupné bude
rozSifovana dle zaméru a potfeb provozovatele i uzivatell. Bude probihat béZna Udrzba a modernizace
zafizeni.  Pozadavky na zajisténi dalSich telefonnich linek bude Telefonica O, a.s. feSit individuainé
s konkrétnimi investory novych objektl postupné po vypracovani podrobnych investi¢nich zamérd,
s vyuzitim ponechanych rezerv v kabelové MTS, s pouzitim vysokofrekvenénich technologii atp.

OBCANSKE VYBAVENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

Uzemni plan povazuje stavajici ob&anské vybaveni za v zasadé plo$né stabilizované. Lze predpokladat
Zze v ramci ploch ob¢anského vybaveni, ur€enych pro vefejné vybaveni, dojde k pfipadné
restrukturalizaci dle aktualnich narokd, plo§né vymezeni pro tuto funkci je ale dostateéné.

Plochy obCanského vybaveni, uréené pro sport a rekreaci, jsou v souasné dobé rovnéz
dostacujici; ve vazbé na stavajici sportovni areél jsou vymazeny dvé lokality pro jeho pfipadné doplnéni
(SR1, SR2). V téchto lokalitdich |ze pfedpokadat predevsim rozvoj zelené, v omezené mife pak
pfipadnou vystavbu doplfiujicich objektl, nezbytné vazanych na provoz sportovniho arealu. V lokalité
SR2 je pfipusténo zfizeni obecni kompostarny.

VEREJNA PROSTRANSTVI

Uzemni plan potvrzuje stavajici vetejna prostranstvi sidla v fe§eném tzemi a klade ddraz na uspokojivy
standard verfejnych prostranstvi, ktery je ur€ujicim pro celkovy obytny standard uzemi. Lze
pfedpokladat, Ze v pfipadné navazujici dokumentaci, zpracované napfiklad v rdmci programu obnovy
venkova, budou vefejna prostranstvi v obci zpracovana ve vétSim detailu a tato dokumentace se stane
zakladem dusledné revitalizace téchto prostranstvi.

V ramci regulativi pro jednotlivé rozvojové lokality (zejména lokalitu BV10) jsou stanoveny
zakladni podminky pro vznik kvalitnich vefejnych prostranstvi v téchto novych urbanistickych
strukturach.

Specifickym druhem vefejnych prostranstvi je vefejna zelen; uzemni plén potvrzuje stavajici
plochy vefejné zelené; i tato soucast verejnych prostranstvi bude patrné logicky v budoucnu pfedmétem
— spolu s komplexnim pohledem na celé Uzemi — specificky zaméfené dokumentace.
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D VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI
ZASTAVENEHO UZEMI

Viyhodnoceni ucelného vyuZiti zastavéného Gzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni zastavitelnych ploch

Obec Kloko¢na ma v soucasné dobé necelych 200 stalych obyvatel. Obec se nachazi v pomérné dosti
atraktivnim Uzemi z hlediska jak trvalého, tak i rekreacniho bydleni, v pomérné dobré dostupnosti
hlavniho mésta Prahy, které pfedstavuje rovnéz vyznamny zdroj pracovnich pfileZitosti. Z tohoto
dldvodu Ize predpokladat roéni narlst (poZadavek na vystavbu rodinnych domd) cca 1 - 2 rodinnych
domd (to znamena cca 5 novych obyvatel obce). Uzemni plan navrhuje novou vystavbu téméF vyhradné
v prolukach stavajici obytné struktury (vyjimkou je lokalita BV1, resp. BV10) — vyuziva tak pomérné
znacné stavajici rezervy pro vystavbu novych rodinnych dom0 uvnitf hranice zastavéného uzemi.
Maximalni kapacita zapinéni takto vymezenych rozvojovych lokalit je cca 48 rodinnych domu, coz
pfedstavuje racionalni a reélnou predstavu o rozvoji obce v nésledujich cca 20 - 25 letech (hruby
¢asovy horizont uzemniho planu obce).

Lokalita BV1: lokalita je vymezena v pfimé navaznosti na severozapadni okraj zastavéného
uzemi, podeél dvou stavajicich mistnich komunikaci; lokalita je ur€ena pro vystavbu cca 5 rodinnych
domd.

Lokalita BV2: lokalita vypliiuje proluku v severni Casti zastavéného Uzemi, pfi stavajici mistni
komunikaci; lokalita je ur€ena pro vystavbu max. 2 rodinnych domda.

Lokalita BV3: lokalita vypliiuje proluku v severni Casti zastavéného Uzemi, pfi stavajici mistni
komunikaci; lokalita je ur€ena pro vystavbu cca 3 rodinnych domu.

Lokalita BV4: lokalita doplfiuje logicky stavajici zastavbu, vypliiuje proluku v severni Casti
zastavéného uzemi, pfi stavajicich mistnich komunikacich; lokalita je urena pro vystavbu 2 rodinnych
doma.

Lokalita BV5: lokalita vyplruje proluku v severni ¢asti zastavéného uzemi, pfi mistni komunikaci;
lokalita je urCena pro vystavbu max.4 rodinnych domda.

Lokalita BV6: lokalita vyplruje proluku v severni ¢asti zastavéného uzemi, pfi mistni komunikaci;
lokalita je urCena pro vystavbu max.3 rodinnych domda.

Lokalita BV7: lokalita vyplriuje proluku v severni ¢asti zastavéného uzemi, pfi mistni komunikaci;
lokalita je urCena pro vystavbu 1 rodinného domu.

Lokalita BV8: lokalita vypluje proluku ve stfedu zastavéného uzemi; lokalita je uréena pro
vystavbu 1 rodinného domu.

Lokalita BV9: lokalita vypluje proluku ve stfedu zastavéného uzemi; lokalita je uréena pro
vystavbu 1 rodinného domu.

Lokalita BV10: lokalita vypliiuje rozlehlejSi proluku ve vychodni ¢asti zastavéného Uzemi, jejim
rozvojem dojde ke zpevnéni struktury zastavby v této Casti obce; lokalita je ur¢ena pro vystavbu cca 9
rodinnych dom.

Lokalita BV11: lokalita vypliuje proluku ve stfedu zastavéného Uzemi; lokalita je urena pro
vystavbu 1 rodinného domu.

Lokalita BV12: lokalita vyplfiuje proluku v jihovychodni Casti zastavéného uzemi, pfi mistnich
komunikacich; lokalita je uréena k vystavbé cca 5 rodinnych doma.

Lokalita BV13: lokalita vyplfiuje proluku v jihovychodni Casti zastavéného uzemi, pfi mistnich
komunikacich; lokalita je uréena k vystavbé cca 2 rodinnych doma.

Lokalita BV14: lokalita vyplfiuje proluku v jihovychodni Casti zastavéného uzemi, ve vazbé na
mistni komunikaci; lokalita je urena pro vystavbu 1 rodinného domu.

Lokalita BV15: lokalita vypliuje proluku v jizni Casti zastavéného uzemi, pfi mistnich
komunikacich; lokalita je uréena k vystavbé cca 2 rodinnych doma.

Lokalita BV16: lokalita vypliuje proluku v jizni Casti zastavéného uzemi, pfi mistnich
komunikacich; lokalita je uréena k vystavbé cca 6 rodinnych doma.
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Lokalita VVV1: lokalita logicky doplriuje zastavéné uzemi v severni ¢asti obce, ve vazbé na mistni
komunikace; lokalita je ur¢ena pro vystavbu verfejné vybavenosti obce.

Lokalita SR1: lokalita doplfiuje stavajici sportovni areél v severni ¢asti obce.

Lokalita SR2: lokalita doplfiuje stavajici sportovni aredl v severni Casti obce.

Lokalita TI1: lokalita je urCena pro vystavbu Cistirny odpadnich vod.

E SOULAD UZEMNIHO PLANUS PUR
A UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

Viyhodnoceni souladu dzemniho planu s Politikou tizemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

Pro Uzemni plan Kloko¢na vyplyvaji z Politiky Uzemniho rozvoje 2008 (schvalené usnesenim viady
Ceské republiky &. 929, ze dne 20. 7. 2009) republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi
udrZitelného rozvoje Uzemi. Tyto republikové priority jsou obsazené v Politice Uzemniho rozvoje v
kapitole 2.2:

14) Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty Uzemi véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi...

Uzemni plan Klokoéna navrhuje takovy rozvoj zastavby obce a zasady pro budouci usporadani

krajiny, které jsou v souladu s ochranou, respektovanim a dalSim rozvojem pfirodnich, civilizacnich a
kulturnich hodnot Uzemi — jednd se zejména o ochranu charakteristického utvareni struktury obce,
vCetné typické veduty obce (dané i geomorfologickym charakterem uzemi) a ochranu stavajicich kvalit
volné krajiny, v niz se obec Klokocna rozklada.
16) ,Pfi stanovovani zpusobu vyuziti Uzemi v Uzemné planovaci dokumentaci déavat pfednost
komplexnim feSenim prfed uplatiovanim jednostrannych hledisek a pozadavkl, které ve svych
dusledcich zhor3uji stav i hodnoty Uzemi. Pfi feSeni ochrany hodnot Uzemi je nezbytné zohledfovat
také pozadavky na zvySovani kvality Zivota obyvatel a hospodarského rozvoje Uzemi.

Uzemni plan Klokoéna pii stanoveni zakladnich principd mozného dalsiho rozvoje fe$eného

Uzemi obsahuje zasady ochrany vSech slozek zivotniho prostfedi, v€etné uzemniho systému ekologické
stability. Uzemni plan ddslednéchrani kvalitni krajinné prostiedi celého fe$eného uzemi.
22) ,Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladl Uzemi pro rGzné formy cestovniho ruchu (napf.
cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot Uzemi. Podporovat
propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, které umoznuji celoro¢ni
vyuziti pro rizné formy turistiky (napf. pési, cyklo, lyZafska, hipo).*

Uzemni plan predpoklada dalsi rozumny rozvoj rekreaénich aktivit v (zemi - disledné bude

feSené Uzemi chranéno pfed dopady rekreace, pfipustna je kratkodoba rekreace, vyuZivajici cyklistické
a turistické trasy. Uzemni plan nepredpoklada dal$i rozvoj rekreaéni zastavby (rekreaénich chat).
23) ,Podle mistnich podminek vytvaret pfedpoklady pro lep$i dostupnost uzemi a zkvalitnéni dopravni a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umistovani dopravni a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z téchto
hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soubézné."

Dosud nerealizované inzenyrské sité jsou navrzeny v soubéhu a (pokud to konkrétni situace
umoznuje) mimo silniéni a pomocné silniéni pozemky.

Uzemné planovaci dokumentace kraje - Zasady Uzemniho rozvoje Stfedodeského kraje: O vydani
Zasad Uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19.12.2011. Zasady
tzemniho rozvoje SK byly vydany dne 7.2.2012. Re$ené tzemi se nachazi v rozvojové oblasti OB1
Praha. Na Uzemi v rozvojovych oblastech jsou kladeny vySSi naroky na zmény v Uzemi vzhledem
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k blizkosti a dopravni dostupnosti hl. mésta Prahy. Z tohoto diivodu jsou v obci navrzeny dostateéné
plochy pro dalsi rozvoj zastavby rodinnych dom (cca 50 rodinnych domu v horizontu nasledujicich 20
let, coz pfedstavuije relativné vyznamny rozvoj ve srovnani se standardni stfedoCeskou obci).

F SOULAD UZEMNIHO PLANU S CiLI A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI

Viyhodnoceni souladu tzemniho planu s cili a Ukoly dzemniho plénovéni, zejména s poZadavky na ochranu architektonickych a
urbanistickych hodnot v tizemi a poZadavky na ochranu nezastavéného tzemi

Uzemni plan Klokodna byl zpracovan v souladu scily a Gkoly Gzemniho planovani tak, jak jsou
vymezeny v ustanoveni §18 a §19 zékona ¢.350/2012 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu, v
aktualnim znéni (stavebni zakon).

Cilem Uzemniho planovani je vytvaret pfedpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi,
spocCivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro
soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi a pro rozvoj, ktery uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz
by ohrozoval podminky zivota generaci budoucich - ffi pilife udrZitelného rozvoje: ekologicky,
ekonomicky a socialni.

Uzemni plan Kloko&na naplfiuje pozadavek na soulad s cili izemniho planovani vytvorenim
komplexniho nézoru na urbanistické feSeni spravniho Uzemi obce, vymezenim a stanovenim podminek
pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti (funkEni regulativy), upfesnénim podminek pro vyuziti
jednotlivych lokalit - plochy zastavitelné, plochy prestavby (doplfiujici funkéni regulativy, prostorové
regulativy), definovanim podminek pro dopravni a technickou infrastrukturu a stanovenim podminek pro
ochranu nezastavitelného Uzemi a cenného krajinného razu feSeného uzemi.

Uzemni plan Kloko&na vytvari predpoklady k zabezpedeni trvalého souladu vech pfirodnich,
civilizacnich a kulturnich hodnot v feSeném tzemi, zejména se zfetelem na péci o zivotni prostredi a
ochranu jeho hlavnich slozek - pudy, vody a ovzdusi.

Uzemni plan Klokoéna naplfiuje koly izemniho planovani tim, e stanovuje celkovou koncepci
rozvoje Uzemi, vCetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podminky uzemi, Ze v procesu
zpracovani proveril a posoudil potfebu zmén v Uzemi, vefejny zajem na jejich provedeni, jejich pfinosy,
problémy, rizika s ohledem na vefejné zdravi, Zivotni prostfedi, geologickou stavbu Uzemi, vliv na
vefejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuzivani, Ze stanovil podminky pro vyuziti ploch s
rozdilnym zpisobem vyuZiti a definoval tak urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na
vyuzivani a prostorové usporadani Uzemi, ze urbanistickou koncepci stanovil podminky pro provedeni
zmén v Uzemi, zejména pak pro umisténi a usporadani staveb s ohledem na stavajici charakter a
hodnoty Uzemi, ze stanovenim podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti vytvafi
podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro vysoky standard prostfedi, a Ze vytvafi v uzemi
podminky pro hospodarné vynakladani prostfedku z vefejnych rozpo¢td na zmény v Gzemi.

G VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU

Vycet zéleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feSeny v zasadach uzemniho rozvoje (§43 odst.1 stavebniho zakona), s
oddvodnénim potreby jejich vymezeni

Uzemni plan Klokogna neobsahuje 7adné zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou fedeny v
Zasadach uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje (vydany dne 7.2.2012).
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H VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNi
FOND A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA

VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND (ZPF)

Navrh Gzemniho planu Kloko¢na pfedpoklada rozvoj sidla téZ na pozemcich vedenych jako zemédélska
puda.

Na vyvoj pid v feSeném Gzemi mél hlavni vliv reliéf terénu, pldotvorny substrat a klimatické
poméry. Pudy v zajmovém Uzemi jsou popsany bonitovanymi pldné ekologickymi jednotkami (déale
BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjadfeny pétimistnym Ciselnym kddem. Prvni Cislo v kodu BPEJ
charakterizuje klimaticky region, druhé dvojCisli charakterizuje hlavni pidni jednotky a posledni dvojcisli
charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, pficemz posledni Cislo charakterizuje skeletovitost a
hloubku pudy.

Rozvojem obce planovanym v ramci navrhu Uzemniho planu jsou postizeny pldy téchto BPEJ:
5.26.01
5.26.14
5.26.44
5.28.14
5.32.14
5.56.01

Jedna se o pldy nasledujicich charakteristik:

Charakteristika klimatickych regiond

5 — klimaticky region MT 2 — mirné teply, mirné vlhky

Charakteristiky hlavnich pidnich jednotek

26 — Kambizemé modalni eubazické a mezobazické na bfidlicich, pfevazné stfedné tézké, az stfedné
skeletovité, s pfiznivymi viahovymi poméry.

28 — Kambizemé modalni eubazicke, kambizemé modalni eutrofni na bazickych a ultrabazickych
horninach a jejich tufech, prevazné stfedné tézké, bez skeletu az stfedné skeletovité, s pfiznivymi
vihkostnimi poméry, stfedné hluboké

32 - Kambizemé modalni eubazické az mezobazické na hrubych zvétralinach, propustnych, mineréiné
chudych substratech, zulach, syenitech, granodioritech, méné ortorulach, stfedné tézke lehéi s vysSim
56 — Fluvizemé modalni eubazické az mezobazické, fluvizemé kambické, koluvizemé modalni na
nivnich ulozeninach, Casto s podlozim teras, stfedné tézké leh¢i az stfedné tézké, zpravidla bez
skeletu, vlahové pfiznivé.

Charakteristiky sklonitosti a expozice (Ctvrté Cislo kddu BPEJ)

0 - Uplna rovina az rovina se vSesmeérnou expozici

1 — mirny sklon (3-7°) se véesmérnou expozici

5 — stfedni sklon (7-12°) se severni expozici

7 — vyrazny sklon (12-17°) se severni expozici

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky pudy (paté Cislice kddu BPEJ)
0 - bezskeletovita, s pfimési, hluboka
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1 — bezskeletovita, s pfimési, slabé skeletovita, hluboka, stfedné hluboka

2 — slabé skeletovita, hluboka

4 — stfedné skeletovita, hluboka, stfedné hluboka

7+) — bezskeletovita, s pfimési, slabé skeletovita, hluboka, stfedné hluboka

+) plati pouze pro pudy o sklonitosti vétsi nez 12°, tj. HPJ 40, 41 a pro 39 nevyvinutych, rankerovych.

Piehled rozvojovych ploch s uvedenim zabor( ZPF:

. plocha lokality plocha zdboru vyméra zaboru druh pozemku | v zastavéném
lokalita (dle KN) [ha] parcely (dle KN) parcTL:]Ie KN BPEJ (dle KN) BPEJ [ha] (dle KN) azemi
k.u. Kloko¢na
BV 1 1,8964 60 0,4491 5.26.14 0,4491 orné plida
59 0,5574 5.26.14 0,2574 orna plda
55 0,2265 5.26.14 0,2265 orna plda
54110 0,2890 5.26.14 0,2890 orna plda
54/11 0,2000 5.26.14 0,2000 orna plda
54/12 0,1744 5.26.14 0,1744 orna plda
BV 2 0,3996 32313 0,1974 5.26.01 0,1974 orna plda ZU
323/8 0,2022 5.26.01 0,2022 orna plda ZU
BV 3 0,8004 322/63 0,0883 5.26.01 0,0883 zahrada
322/44 0,7121 5.26.01 0,7121 orna plda
BV 4 0,1547 322/52 0,0860 5.26.01 0,0860 zahrada ZU
322/51 0,0687 5.26.01 0,0687 zahrada ZU
BV5 0,5270 325/1 0,4240 5.26.01 0,4240 orna plda ZU
325/4 0,0673 5.26.01 0,0643 orna plda ZU
326/9 0,0357 5.26.01 0,0357 tr.trav.porost ZU
BV 6 0,3153 326/10 0,1051 5.26.01 0,1051 tr.trav.porost ZU
326/11 0,1051 5.26.01 0,1051 tr.trav.porost ZU
326/12 0,1051 5.26.01 0,1051 tr.trav.porost ZU
BV7 0,0935 327 0,0935 5.26.01 0,0935 tr.trav porost
BV 8 0,0668 17.6 0,0668 5.56.01 0,0668 zahrada ZU
BV9 0,1058 320/3 0,0988 5.26.01 0,0988 zahrada ZU
320/5 0,0070 5.26.01 0,0070 zahrada ZU
BV 10 0,9219 320/2 0,9179 5.26.01 0,9179 orna plda
320/18 0,0040 5.26.01 0,0040 orna plda
BV 11 0,0628 17.9 0,0628 5.26.44 0,0628 zahrada ZU
BV 12 0,4540 317/3 0,2622 5.26.44 0,2622 zahrada ZU
318/2 0,0959 5.26.44 0,0252 zahrada ZU
5.26.01 0,0707
318/3 0,0959 5.26.44 0,0105 zahrada ZU
5.26.01 0,0854
BV 13 0,4695 309/2 0,2572 5.26.44 0,2572 zahrada ZU
309/11 0,2123 5.26.44 0,2123 zahrada ZU
BV 14 0,0660 340/6 0,0660 5.26.44 0,0660 orna plda ZU
BV 15 0,3801 28.1 0,1296 5.26.44 0,1296 tr.trav.porost ZU
28.4 0,1435 5.26.44 0,1435 tr.trav.porost ZU
30.3 0,0955 0 ost.plocha
304 0,0115 - 0 ost.plocha
BV 16 0,7148 309/30 0,1000 5.26.44 0,1000 orna plda ZU
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309/31 0,3909 5.26.44 0,3909 orné plda Z0
309/26 0,0946 5.26.44 0,0946 orné plda Z0
309/27 0,0058 - - ost.plocha ZU
309/33 0,1235 5.26.44 0,1235 orné plda Z0
W1 0,4106 322/41 0,4106 5.26.01 0,4106 tr.trav.porost
SR1 0,1845 322/41 0,1331 5.26.01 0,1331 tr.trav.porost
322/59 0,0514 5.26.01 0,0514 orné plda
SR2 0,2810 322/39 0,2810 5.26.01 0,2180 orné plda
Ti1 0,7818 155/10 0,0602 5.28.14 0,0602 orné plda
181 0,0387 5.28.14 0,0387 orné plda
183 0,1473 5.28.14 0,1473 orné plda
186 0,0280 5.28.14 0,0280 orné plda
187 0,2679 5.28.14 0,1962 orné plda
5.32.14 0,0717
188 0,2397 5.28.14 0,2397 orné plda
9,3282 9,3282 8,8494

Viyhodnoceni zaboru ZPF je zpracovéano dle spolecného metodického doporuceni Odboru uzemniho
planovani MMR a Odboru ochrany horninového a pldniho prostiedi MZP ,Vyhodnoceni
pfedpokladanych dlsledkt navrhovaného feSeni na zemédélsky padni fond v Uzemnim planu®
vydaného Ministerstvem pro mistni rozvoj CR, Ministerstvem Zivotniho prostfedi CR a Ustavem
uzemniho rozvoje 2011. Dle tohoto metodického pokynu se v zastavéném Uzemi nevyhodnocuje zabor
do vyméry 2 000 m? a plochy pro bydleni. Vyhodnocovany nejsou téZ plochy prestavby.

Navrh Uzemniho planu pfedpoklada nové funkéni vyuZiti vybranych lokalit uréenych podle
pozadavkl na plochy smiSené obytné — bydleni venkovské, Plochy obCanského vybaveni - vefejné
vybaveni, Plochy ob&anského vybaveni - sport a rekreace a Plochy tech. Infrastruktury COV.

Pady jsou podle BPEJ dle vyhlasky MZP &. 48/2011 Sb. o stanoveni tfid ochrany, rozdéleny do
péti tfid ochrany zemédélské pudy.

Pozemky uvazované k rozvoji obce dle navrhu tzemniho planu jsou tvofeny z 52,50 % pudami
I1. tfidy ochrany, ze 46,06 % pudami IV tfidy ochrany a z 1,43 % pudami V tfidy ochrany.

0,128 ha (2,56 %) tvofi zabor odvodnénych ploch.

Resené izemi je souéasti povodi Ill. fadu Sazava od Zelivky po sti, hydrologické poFadi 1-09-
03. Severni a zapadni Cast uzemi obce lezi v povodi IV. Fadu Mnichovka, €.h.p. 1-09-03-124/0 a jizni a
vychodni ¢ast Uzemi leZi je odvodiiovana Struhafovskym potokem, ¢€.h.p. 1-09-03-125/0.
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Navrhovany rozvoj obce bude znamenat urcité rozSifeni zpevnénych ploch, coz muze mit negativni
dusledky na retenci vody v Uzemi. Proto je nutné v maximalni mife vyuzivat v Uzemi zasakovani
srazkovych vod do pudy. Vétsina rozvojovych ploch a tim i zabor(i zemédélské pldy tésné navazuje na
zastavéné Uzemi mésta &i se v zastavéném Uzemi nachazi. Navrhované funkéni vyuziti Uzemi
nezvySuje erozni ohroZeni pud.

Pfi zpracovani Uzemniho Kloko¢na byly respektovany podminky ochrany ZPF, vyplyvajici ze
zakona CNR ¢&. 334/1992Sb. o ochrané ZPF a vyhlasky MZP &.13/1994 Sb. ve znéni pozdgj$ich Uprav,
kterymi se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.

Urbanisticky navrh respektuje zdsadu, aby planovana zastavba byla navrhovana zejména uvnitf
zastavéného uzemi, kde budou vyplnény predevsim nezastavéné proluky a dale je rozvoj sidla umistén
na plochy, navazujici na stavajici zastavbu. Nové navrhované rozvojové plochy neovliviuji vyznamné
organizaci zemédélského pdniho fondu.

Zabory ZPF jsou vyznaceny v grafické ¢asti, kde je téZ zakreslena hranice zastavéného uzemi.

V nasledujici tabulce jsou rozdéleny zabory ZPF dle Cisla (oznaCeni) lokality a planovaného
vyuZiti ploch.
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Tabulka "Vyhodnoceni predpokladanych disledkt navrhovaného reSeni na zemédélsky pudni fond"

Zabor ZPF podle jednotlivych kultur [ha]

Zabor ZPF podle tfid ochrany [ha]

cislo Zpissob vyusiti ploch e - Investice | o,
lokality pUSaD VLEE! plocy . ovocns | trvalé dopudy | ”
[ha] orna puda | chmelnice vinice zahrady sad travni l. Il ] V. V.
v porosty
Katastralni zemi: Kloko¢na
BV 1 | Plochy smiSené obytné - bydleni venkovske 1,5964 1,5964 1,5964 3188
BV3 [ Plochy smiSené obytné - bydleni venkovské 0,8004 0,7121 0,0883 0,8004 15,99
BV7 | Plochy smiSené obytné - bydleni venkovské 0,0935 0,0935 0,0935 1,87
BV 10 [ Plochy smiSené obytné - bydleni venkovské 0,9219 0,9219 0,9219 1841
Plochy bydleni celkem 3,1232 2,9414 0,0000 0,0000 0,0883 0,0000 0,0935 0,0000 0,0000 1,8158 1,3074 0,0000 0,0000 | 68,15
W1 Plochy opcanskeho vybaveni - vefejné 0.4106 04106 0.4106 8.20
vybaveni
SR1 | Flochy obcanskeho vybaveni - sport a 01845| 00514 0,1331 01845 368
rekreace
SR 2 Plochy ob&anského vybaveni - sport a 02180 02180 02180 435
rekreace
Plochy ob&anského vybaveni celkem 0,8131 0,2694 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5437 0,0000 0,0000 0,8131 0,0000 0,0000 0,0000 [ 16,24
Ti1 | Plochy tech. Infrastruktury cov 0,7818 0,7818 0,7101 0,0717 0,1280 15,61
Plochy technicke infrastruktufy celkem 0,7818 0,7818 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7101 0,0717 0,1280 | 15,61
ZABOR ZPF CELKEM 4,7181 3,9926 0,0000 0,0000 0,0883 0,0000 0,6372 0,0000 0,0000 2,6289 2,0175 0,0717 0,1280 [ 100,00
% 100,00 85,51 0,00 0,00 1,76 0,00 12,73 0,00 0,00 52,50 46,06 1,43 2,56

53




ZDUVODNENi NAVRHOVANEHO RESENI - PLOCHY PRO BYDLENI

Zastavitelné plochy (téméf vyhradné urCené pro vystavbu izolovanych rodinnych domd) jsou
vymezovany v pfiméfeném rozsahu (cca 48 rodinnych domu), jenz odpovida predpokladanému
maximalnimu rozvoji obce v horizontu cca dvaceti az pétadvaceti let. Rozvojové lokality jsou
vymezovany v pfimé vazbé na stavajici zastavéné uzemi a pfevazné logicky dopliuji a zpeviuji
stavajici strukturu zastavby. Rozvojové lokality jsou navrzeny s respektem k pfiléhajicimu krajinnému
prostredi a s ohledem na minimalni zabor zemédélského pldniho fondu.

VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi ,
NA POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCI LESA (PUPFL)

Spravni Gzemi obce Klokoéna lezi v pfirodni lesni oblasti 10 — StfedoCeska pahorkatina. StfedoCeska
pahorkatina je nejvétsi PLO v Cechach. Je charakteristickd vyzralym, typicky pahorkatindm mirné
zvinénym reliéfem. Les je to obyCejné rozdroben a vytlaéen na absolutni lesni pudy.

Na uzemi obce Kloko¢né Cini plochy lesa 85,94 ha, to je 30,3 % celkové vyméry obce.

Navrh Uzemniho planu Klokocna nepfedpoklada Zadné zabory pozemkl uréenych k plnéni
funkci lesa. Naopak soucasti névrhu uzemniho plénu je i plocha 5,8 ha plochy pfirodni (plochy
rekultivace), které mohou byt vyuzity i pro zalozeni lesnich porost(.
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