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A VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V grafické ¢asti Uzemniho planu Klokocna — Vykres zakladniho €lenéni Uzemi, Hlavni vykres - je
vymezena hranice zastavéného Uzemi obce (ke dni 30. 4. 2021).

B ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Resené (zemi Uzemniho planu je vymezeno spravnim Uzemim obce Klokodna, které je tvofeno
katastralnim Gzemim Kloko¢na.

ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI
ZAKLADNI KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Hlavnimi zasadami koncepce rozvoje feSeného Uzemi jsou: dusledna obnova a udrzeni kvality pavodni,
historické urbanistické struktury sidla i jedineCného charakteru volné krajiny; logické doplnéni a
zahusténi stavajici struktury zastavby novymi rozvojovymi lokalitami rodinnych doml (izolovanych),
vychazejicimi z historického prostorového a funkéniho uspofadani Uzemi; dusledna ochrana a
revitalizace volné krajiny (véetné zahlazeni stop po dobyvani lozisek nerostnych surovin), v niz nebudou
vznikat nové samoty, ¢i nova ohniska osidleni (stavajici samoty budou rozvijeny pouze v rozsahu
zastavéného uzemi ve stavu ke dni 31.1.2014).

Uzemni plan povazuje stavajici plochy obganské vybavenosti za plo$né stabilizované a
vyhovuijici, dopinéna je nova lokalita pro dopInéni vybavenosti obce (lokalita VV1) a dvé lokality.
dopliujici stavajici sportovni areadl (lokalita SR1, lokalita SR2).

Koncepce dopravni a technické infrastruktury vychazi z dne$niho stavu, potfeb zastavéného
Uzemi a narokl nové vymezenych rozvojovych lokalit s cilem zajistit uspokojivy standard vSem
uzivateltim feseného tzemi. Uzemni plan vymezuije lokalitu pro vystavbu ¢istirny odpadnich vod.

V feSeném uzemi nebudou povolovany fotovoltaické elektrary a vétrné elektrarny, s vyjimkou
fotovoltaickych panell na stfechach budov. Pfipadné nové nebo rekonstruované trafostanice budou
zfizovany pouze stozarové nebo podzemni. V feSeném Uzemi nebude povolovano umisténi srubovych
staveb s trdmy zvenku viditelnymi, ani mobilnich domd.

Kloko¢na bude rozvijena jako samostatné sidlo, s respektem ke kvalitam pfirodniho prostfedi,
jez je obklopuje; pfi rozvoji obce bude respektovan stavajici charakteristicky krajinny réz feSeného
uzemi.

C URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené

URBANISTICKA KONCEPCE

Uzemni plan navrhuje pfiméfeny rozvoj zastavby obce Klokoéna, jimz dojde zejména k doplnéni proluk
a zpevnéni celkové struktury zastavby, v pfimé vazbé na stavajici zastavéné Uzemi obce. Nova
zastavba bude odpovidat charakteru stavajici zastavby, jejimu prostorovému a funkénimu usporadani a
historickému vyvoji. Rozvoj zastavby obce bude respektovat stavajici charakteristicky raz krajiny,
jedineCnou polohu obce v ni a stavajici obraz sidla v krajing; nova zastavba musi byt uspokojivé
zapojena do celkové veduty obce.



Nova vystavba musi byt stavebnim objemem, méfitkem a vzhledem v souladu s charakterem
hodnotné plvodni z&stavby v obci jako celku, zejména pak s jejim vesnickym rdzem, jejim prostorovym
a funk&nim usporadanim a historickym vyvojem, musi ji podporovat a doplfiovat. To plati i v pfipadé, Ze
soucasti okolni zastavby v SirSim nebo i blizkém kontextu jsou jiz stavby, které tyto pozadavky
nespluji.

Pro posouzeni souladu nové vystavby s Uzemnim pldnem musi byt souCasti dokumentace
novych staveb dolozeni tohoto souladu vizualizacemi / zakresy stavby do vice fotografii kontextu okolni
zastavby a krajiny, véetné specifikace a popisu, jak jsou spinény vSechny jednotlivé regulativy Gzemniho
planu. Toto doloZeni, véetné tohoto popisu je podminkou pro vydani US, UR, SP a souhlasu s uzivanim
stavby (pfip. obdobnych procesu).

Nova zastavba v rozvojovych lokalitach je uréena pouze pro vystavbu izolovanych rodinnych
dom0; vyjimkou jsou ffi lokality pfi severnim okraji obce, umoznujici vystavbu dalsi obecni vybavenosti
(obecniho domu / matefské Skolky; lokalita VV1) a dopinéni stavajiciho sportovniho arealu o dalSi
plochy zelené, pfipadné nutnou vybavenost (lokality SR1, SR2).

Plochy pro rekreaci - individuaini rekreaci nejsou Uzemnim planem rozvijeny. Uzemni pléan
pfipousti pfestavbu ploch pro rekreaci - individualni rekreaci v plochy smiSené obytné - bydleni
venkovské — pouze tam, kde pfimo navazuji na plochy smiSené obytné — bydleni venkovské v
zastavéném uzemi obce: jedna se vyhradné o plochu mezi lokalitami BV1 a BV2 a plochu pfiléhajici k
lokalité BV3.

Uzemni plan navrhuje lokalitu pro vybudovani samostatné &istimy odpadnich vod pro obec;
lokalita je dostate¢né dimenzovana tak, aby umoznila umisténi rznych druhu Cistiren odpadnich vod.

Nezastavéné Uzemi je tvofeno pfirodnimi plochami, jejichz jedineény krajinny raz bude
jednoznacné respektovan. V nezastavitelném Uzemi nebudou zakladany nové rozvojové lokality, ani
zvétSovan rozsah stavajicich samot. Dusledné bude toto Uzemi chranéno pfed dopady rekreace,
pfipustna je kratkodoba rekreace, vyuZivajici cyklistické a turistické trasy. Vystavba fotovoltaickych
elektraren a vétrnych elekiraren je v tomto uzemi nepfipustnd. Nové stavby dopravni a technické
infrastruktury nesmi narusit stavajici charakter tohoto uzemi.

V' nezastavéném Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni ajina
opatfeni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro
dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstrafiovani jejich dusledkl, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho
vyuZiti pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, nebo stezky pro pési (v
pfipadé cyklistickych stezek a stezek pro pésSi se bude jednat zasadné o stezky s travnatym nebo
mlatovym povrchem); dopliikova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace neni u uvedenych staveb
pfipustna. V plochach pfirodnich, v plochach zemédélskych, v plochach vodnich a vodohospodarskych
a v plochach lesnich Ize umistovat pouze nezbytné liniové stavby a stavby, zafizeni a jind opatfeni s
nimi nezbytné souvisejici; v pfipadé staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni
hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny se mize jednat pouze o stavby, zafizeni a jiné opatfeni v
nezbytné nutném rozsahu, jinak musi byt umistovana v jinych funkéné odpovidajicich plochach.

V' nezastavéném Uzemi nelze umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t&Zbu nerostd, a
dale takova technicka opatfeni a stavby, ktera zlepsi podminku jeho vyuZiti pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu - hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.

Plochy téZebni nebudou Uzemnim planem rozSifovany; stavajici lom VSestary bude po
ukonceni téZby rekultivovan v plochy pfirodni.

Pro nasledujici plochy (viz vyznaceni ve Vykresu zakladniho ¢lenéni Gizemi) je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim regulacniho planu (na Zadost):

- BV10;
- BV17.



Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy a plochy zmén; (zemni plan vymezuje plochy zmén -
plochy zastavitelné a plochy zmén — plochy pfestavby.

PLOCHY ZASTAVITELNE:
zpUsob vyuziti poznamka

BV 1 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 2 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 3 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 4 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 5 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 6 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 10 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské nutno pofidit regulacni plan

BV 11 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 12 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 13 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 14 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 15 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 16 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV 17 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské nutno pofidit regulacni plan

VV1 plochy ob€anského vybaveni — vefejné vybaveni

SR 1 plochy ob¢anského vybaveni — sport a rekreace

SR 2 plochy ob¢anského vybaveni — sport a rekreace

DI 1 plochy dopravni infrastruktury

TI1 plochy technické infrastruktury

PLOCHY PRESTAVBY:
zpUsob vyuziti poznamka

PP 1 plochy pfirodni technicka a biologicka rekultivace

v rozsahu dle dokumentace
Souhrnny plan sanace a rekultivace
kamenolomu VSestary
(GET s.r.0., 12/1998)

Dopravni infrastruktura: Uzemni plan povaZuje za stabilizované vedeni trasy silnice IIL.tfidy 11/11315
feSenym spravnim Gzemim. Uzemni plan respektuje stavajici dopravné inzenyrska opatfeni a omezeni
na prijezdnim Useku vobci. Komunikacni dostupnost rozvojovych lokalit je zajisténa bud
prostrednictvim vazeb na stavajici komunikacni sit anebo navrhem novych mistnich komunikaci, které
budou pfipojeny na stavajici komunikace.

Technicka infrastruktura: V uzemnim planu je navrh technické infrastruktury veden snahou o
dosazeni co mozna nejmensich negativnich dopadu na okolni prostiedi. Z pfevazné ¢asti se jedna o
vystavbu podzemnich inZenyrskych siti a zafizeni. Trasy sleduji sou¢asné komunikace, v novych
rozvojovych plochach budou pfizptsobeny nové uliéni siti podle urbanisticko-architektonického navrhu
zastavby. Pokud jde vyjime¢né o navrh nadzemniho zafizeni technického vybaveni, je nezbytné pii
jednani s jeho budoucim vlastnikem a provozovatelem hledat dohodu o takovém feSeni, které by nebylo
vysledkem pouhych technickych a ekonomickych pozadavkd. Pfipadné nové nebo rekonstruované
trafostanice budou zfizovany pouze stoZarové nebo podzemni. Z hlediska podzemniho urbanismu
technické infrastruktury bude nutné v rozvojovych plochach dbat zejména na odpovédné dodrZovani
podminek normy, ktera fesi prostorovou Upravu vedeni a zafizeni technické infrastruktury.



SYSTEM SIDELNIi ZELENE
KRAJINA - NAVRH OPATRENI

Resené (izemi se vyznaduje zajimavou strukturou kulturni krajiny s vysokou hodnotou krajinného razu.
To je dano predvS§im dynamickym terénem a relativné vysokym zastoupenim nelesni krajinné zelené.
Rozptylenou krajinnou zeled v Gzemi tvofi pfedevSim porosty na mezich, na neobhospodafovanych
pozemcich, podél komunikaci a vodotedi.

Navrh uzemniho planu cti veSkerou volné rostouci krajinnou zelen.

Zelen ve volné krajiné - navrh opatfeni:

» Veskera vzrostla nelesni zelef musi byt chranéna a v maximalni mife zachovana.

» Pro v8echny vysadby ve volné krajiné pouzivat vyhradné pvodni pfirozené druhy rostlin.

 Diverzifikovat druhovou skladbu dfevin v rdmci vysadeb.

» Po vysadbach zajistit management; kromé zajisténi dobrého zdravotniho stavu dbat na pfiznivé
krajinotvorné plisobeni; branit degradaci.

¢ Minimalizovat Upravy porostnich okrajd.

»  Smérem do voIné krajiny situovat nezastavéné ¢asti pozemkl — zahrady.

ZELEN V SIDLE - NAVRH OPATRENI

Soucasti navrhu rozvojovych ploch je pozadované zastoupeni zelené. Navrh uzemniho planu cti
vSechny plochy sidelni zelené. Vzhledem k velikosti a charakteru sidla nejsou navrhovany nové plochy
sidelni zelené. Pfedpoklada se zakladani sidelni zelené na plochach vefejnych prostranstvi a plochach
obcanského vybaveni — sport a rekreace.

Zelen v sidle - navrh opatreni:

» Pfi vysadbach v zastavéném uzemi preferovat plvodni pfirozené druhy rostlin, alternativné
doplnéné o nepuvodni (okrasné) druhy.

» Diverzifikovat druhovou skladbu dievin v ramci vysadeb.

» U v3ech rozvojovych ploch dodrzovat minimalni zastoupeni zelené navrzené uzemnim planem.

»  Smérem do voIné krajiny situovat nezastavéné ¢asti pozemkl — zahrady.

» U vysadeb zelené pronikajici do voIné krajiny dbat mistnich stanovi$tnich podminek.

D KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Koncepce verfejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

NAVRH KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
Zasady usporfadani dopravni infrastruktury jsou vyjadfeny v Hlavnim vykrese.

SILNICNi AUTOMOBILOVA DOPRAVA

Uzemni plan vymezuje zakladni patefni komunika¢ni trasu spravniho Gzemi obce silnice 11l/11315 a
povazuje ji Uzemné za dlouhodobé stabilizovanou. Uzemni plan respektuje stavajici dopravné
inzenyrska opatreni a omezeni na prijezdnim Useku v obci.



Pfipadné upravy trasy je mozné oCekavat pouze v navaznosti na pfipadné vyznamngjsi
stavebni poCiny v Uzemi souvisejici s realizaci novych rozvojovych lokalit. VV dlouhodobém horizontu je
tfeba pocitat s postupnou Upravou trasy pro vedeni navrhové kategorie S 7,5/60.

NAVAZUJici SiT MISTNICH A UCELOVYCH KOMUNIKACI

Na patefni silniéni trasu 111/11315 je pfipojena soustava mistnich a Uc¢elovych komunikaci, které zajistuji
propojeni jednotlivych mistnich ¢asti a sektord, dale dopravni obsluhu jednotlivych objektd a pozemka.
Uzemni plan povazuje stavajici systém mistnich a G&elovych komunikaci, které zajistuji komunikaéni
dostupnost a obsluhu stavajici zastavby spravniho Uzemi obce, za stabilizovany. V ramci Zmény ¢. 2
byla provéfena dopravni obsluha lokality individuélni rekreace na vychodé spravniho Uzemi obce
(vymezena komunikace DI1).

Navrh Uzemniho planu v souladu se zadanim zaklada ve spravnim Uzemi nové rozvojové
pociny. Komunika¢ni dostupnost rozvojovych lokalit je zajiSténa bud prostfednictvim vazeb na stavajici
komunikacni sit anebo névrhem novych mistnich komunikaci, které budou pfipojeny na stavajici
komunikace.

U rozsahlejSi rozvojové lokality se pfedpoklada vypracovani regulacniho planu, ktery v ramci
SirSich urbanistickych a komunikaénich souvislosti navrhne rovnéZz nové komunikacni usporadani
pfislusné rozvojove lokality. Jedna se o nésledujici rozvojovou lokalitu: BV10.

Rozvojové lokality spravniho Uzemi obce budou na stavajici komunikace pfipojeny
samostatnymi sjezdy ve smyslu pfislusnych ustanoveni CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci, kap. 12 Kfizovatky, kfizeni a sjezdy. Komunikacni struktura zastavitelnych ploch a ploch
pfestavby se zemnim planem nevymezuje a bude feSena v ramci pfipravné dokumentace.

Nové navrhované pozemky vefejnych prostranstvi budou respektovat pfislusna ustanoveni §22
vyhlagky MMR CR ¢&. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi. Navrhované mistni
komunikace zajistujici komunikacni dostupnost a obsluhu novych rozvojovych lokalit zastavby obce
budou navrzeny bud jako obsluzné komunikace funkéni skupiny C, typu MO10/7/30(20)
s oboustrannymi chodniky Sitky nejméné 2x2,0m, pfipadné jako komunikace pro smiSeny provoz
funkéni skupiny D1 - obytné ulice — navrhované v souladu s technickymi podminkami TP103 pro jejich
navrhovani v Sifce uliéniho prostoru nejméné 8,0 metri mezi hranicemi protilehlych pozemki;
vyjimeCné je mozné - podle povahy stavajici zastavby a stavajici uliéni sité v konkrétnim misté —
pfipustit Sifku navrhovaného uliéniho prostoru 6,5 metru mezi hranicemi protilehlych pozemki
(jednosmérna komunikace) — s vyjimkou lokality BV3 a lokality V1.

ZELEZNICNi DOPRAVA
Uzemni plan nevymezuje Zadnou plochu pro infrastrukturu Zelezni¢ni dopravy, pro umisténi staveb
nebo zafizeni zelezni¢ni dopravy.

LETECKA DOPRAVA
Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu leteckou, pro umisténi staveb nebo
zafizeni letecké dopravy.

VODNi DOPRAVA
Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu vodni dopravy, pro umisténi staveb
nebo zafizeni vodni dopravy.
DOPRAVAYV KLIDU
Uzemni plan pné respektuje soutasné kapacity, které slouzi pro garazovani, odstavovani a parkovani
vozidel obyvatel a navstévnikl obce.

Pro pokryti potfeb dopravy v klidu u nové navrhovanych objekti pro bydleni, vybavenosti ¢&i
jinych objektd se bude postupovat ve smyslu pfislu$nych ustanoveni vyhlasky MMR CR &. 268/09 Sb., o
technickych poZzadavcich na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ze odstavna a parkovaci stani se
feSi jako soucast stavby, nebo jako provozné neoddélitelnd ¢ast stavby, anebo na pozemku stavby,



b)

pokud tomu nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochrannych opatfeni, a to v souladu
s normovymi hodnotami stanovenymi ve smyslu pfislu$nych ustanoveni kap. 14.1 CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Kazdou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu pfislusnych ustanoveni vyhlasky MMR CR
¢.398/09 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecCujicich bezbariérové uzivani staveb,
odpovidajicim poctem stani pro vozidla zdravotné postizenych osob, které budou feSeny jako soucast
stavby.

CYKLISTICKA A PESi DOPRAVA
Uzemni plan respektuje stavajici systém turisticky znaCenych pésich tras a cyklotras a jejich souCasné
usporadani pfejima.

pOPRAVNi VYBAVENOST
Uzemni plan respektuje souasné umisténi zastavky pravidelné verejné autobusové dopravy.

NAVRH KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou vyjadfeny ve Vykresu technické infrastruktury se
zahrnutim obor( : vodni hospodafstvi, energetika a telekomunikace.

VYCET NOVYCH STAVEB TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Navrhované stavby technické infrastruktury se déli podle druhu na nové investice, které souviseji
s planovanym rozvojem vystavby v lokalitach podle pfislusného funkcniho vyuZiti Gzemi, nové investice
doplrujici technickou vybavenost stavajici zastavby a dale na rekonstrukce stavajicich siti a zafizeni,
nezbytnych pro udrZeni a zlepSeni provoznich podminek siti. Podle tohoto ¢lenéni jsou soucasti navrhu
nasledujici stavby:

nové investice rozvojové :
Inzenyrské sité, navrzené pro zasobovani jednotlivych rozvojovych lokalit podle urbanistického navrhu,
napojené v nejblizSich mistech na stavajici dostupnou infrastrukturu, tzn. vodovody, kanalizace
splaskova, vedeni pro zasobovani elektrickou energii VN a NN, trafostanice, podle zakresu v grafickych
pfilohach a v navazujicich uzemnich studiich vétSich rozvojovych ploch, vCetné dopliujicich siti
elektronickych komunikaci a verfejného osvétleni.

nové investice ve stavajici zastavbeé :
Kanalizace splaskova.

rekonstrukce :
PriibéZzné rekonstrukce stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni podle provoznich potfeb.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA V RAMCI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V/ Gzemnim planu je na zakladé urbanistického navrhu rozvoje Uzemi navrZzena moznost zasobovani
dostupnou infrastrukturu. Navrh je zobrazen v grafickych pfilohdch vétSinou podél hranic jednotlivych
rozvojovych lokalit. Vnitfni uzemi vétSich rozvojovych ploch neni navrhem feSeno a bude pfedmétem
navazujicich stupfili projektové do kumentace (regulaénich plan(). V nékterych rozvojovych plochach
jsou vedeny trasy stavajicich inzenyrskych siti riznych druhd. Zde jsou mozné dvé alternativy feSeni —
bud trasy v Uzemi ponechat jako vécna bfemena a budouci zastavbu jejich pribé&hu a ochrannym resp.
bezpeénostnim pasmum pfizplsobit nebo je v prislusném Useku pro uvolnéni Gzemi preloZit. Konkrétni
zplsob bude nutno posoudit v pribéhu zpracovani podrobnéjsi dokumentace pro pfedmétné lokality na
zakladé technicko — ekonomické rozvahy a v souvislosti s poZadavky na celkovy zplsob vyuZiti plochy.
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POPIS NAVRHOVANE KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
VODNi HOSPODARSTVI

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Stredoceského kraje

Program rozvoje vodovod( a kanalizaci StfedoCeského kraje byl vypracovan v éervnu 2004. Textova
¢ast odpovida udajim o stavu a navrhim v dobé jeho zpracovani. Problematika vodniho hospodarstvi
je v porovnani s PRVK uzemnim planem aktualizovana a dopinéna. Odchylkou je profil pfivodniho fadu
ze Struhafova — PVC DN 100 podle PRVK je zménén na PE DN 80. Oproti doporuCeni PRVK je
navrzena splaskova kanalizace a vymezena plocha pro umisténi COV ve spravnim tizemi obce.

ZASOBOVANi vODOU

V ndvrhu zasobovani vodou rozvojovych lokalit je nutno poditat s pouzitim profild vyhovujicich
pozadavkim na protipoZamni zabezpeéeni staveb. Nové fady DN 80 budou napojeny na stavajici
vodovody jednotného profilu DN 80.

ODKANALIZOVANI, LIKVIDACE ODPADNICH VOD

Spladkové vody z objektd v rozvojovych plochach budou vyhledové odvadény novou splaskovou
kanalizaci do obecni COV. Jednotna kanalizace neni vnavrhu rozvoje pfipustna. Zakladnim
pfedpokladem pro odvadéni deStovych vod je podminka, Ze odtokové poméry z povrchu
urbanizovaného uzemi zlstanou srovnatelné se stavem pfed vystavbou, tzn. Ze zménou v Uzemi nesmi
za desté dochazet ke zhorSeni pratokovych pomérd ve vodnich tocich.

ENERGETIKA - ZASOBOVANi ELEKTRICKOU ENERGI

Pro zajiSténi pfikonu a posileni distribuce neni navrzena vystavba novych distribuénich a
odbératelskych trafostanic. V rdmci optimalizace pujde o vyuZiti stavajici sité VN a distribuCnich
trafostanic, s doplnénim novych zafizeni kabelové soustavy NN pro nové rozvojové plochy. Drobné
lokality s vystavbou jednotlivych domud vobci budou pokryty ze stavajici sité prostfednictvim
sekunderniho vedeni NN. Pfipojeni ostatnich lokalit bude nutné fesit vystavbou novych trafostanic; to je
tfeba zohlednit pfi déleni pozemkl pfi rozvoji lokalit. Pfi jakékoliv stavbé se poZaduje respektovat
stavajici zafizeni pro pfenos elekifiny vcetné jeho ochranného pasma.

Kapacitné vyCerpané trafostanice budou v pfipadé pozadavki na zvySeni pfikonu rekonstruovany.
Pfipadné nové nebo rekonstruované trafostanice budou zfizovany pouze stozarové.Konkrétni
pozadavky na zajiSténi pfikonu budou projednany s dodavatelem energie a provozovatelem
energetickych zafizeni. VyhlaSenad ochranna pasma stavajicich energetickych zafizeni budou pfi
navrhovaném rozvoji respektovana.

ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

Plyn zatim v obci zaveden neni. Vzhledem ke vzdéalenosti od zdroje, k rozlehlosti obce a ke skladbé
pfipadnych odbératell (vétSinou obyvatelstvo) je obtizné prokazat ekonomickou efektivnost gazifikace.
Navrh vytapéni je proto orientovan na kombinaci vyuziti riznych jinych druhl energii - vyhledové budou
topeniSté na uhelnd paliva ruSena a zasobovani teplem bude pfevadéno na bazi kombinace jinych
zdroji energie - elektrického akumulaéniho hybridniho nebo pfimotopného vytapéni, zkapalnénych
topnych plynt, dfeva apod. Nékteré samostatné stojici objekty mohou byt vytapény biologickym palivem
ve specialnich ekologickych kotlich (dfevo, piliny). Vzhledem k charakteru uzemi by mélo byt
v maximalni mife uzivano alternativni energie (tepelna ¢erpadla, sluneéni energie atp.).

SPOJE - TELEKOMUNIKACE, RADIORELEOVE TRASY

Jednotné telefonni sit' resp. sit’ elektronickych komunikaci bude postupné rozsifovana. PoZadavky na
zajisténi dalSich telefonnich linek budou feSeny individualné s konkrétnimi investory novych objekt(
postupné po vypracovani podrobnych investinich zamérd, s vyuZitim ponechanych rezerv v kabelové
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siti, s pouzitim vysokofrekvenénich technologii atp. Ochranna pasma vSech telekomunikacnich zafizeni
je nutno v rozvojovych lokalitach respektovat.

NAKLADAN{ S ODPADY
Stavajici koncepce nakladani s odpady se neméni.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani ob€anského vybaveni vefejné infrastruktury jsou vyjadreny v Hlavnim vykresu.
Néavrh Gzemniho planu povazuje stavajici obanské vybaveni za plosné stabilizovane.
Lze pfedpokladat Ze v ramci ploch ob¢anského vybaveni, uréenych pro vefejné vybaveni, dojde
k pfipadné restrukturalizaci dle aktualnich naroku, ploSné vymezeni pro tuto funkci je ale dostatecné.
Plochy obCanského vybaveni, urCené pro sport a rekreaci, jsou v soucasné dobé rovnéz
dostacujici; ve vazbé na stavaijici sportovni areél jsou vymezeny dveé lokality pro jeho pfipadné dopInéni
(SR1, SR2).

KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Zasady usporadani vefejnych prostranstvi jsou vyjadieny v Hlavnim vykresu.

Uzemni plan potvrzuje stavajici vefejna prostranstvi sidla v feSeném Gzemi a klade diraz na
uspokojivy standard vefejnych prostranstvi, ktery je urujicim pro celkovy obytny standard Gzemi.

V ramci regulativil pro jednotlivé rozvojové lokality jsou stanoveny zakladni podminky pro vznik
kvalitnich vefejnych prostranstvi v téchto novych urbanistickych strukturach.

Specifickym druhem vefejnych prostranstvi je vefejna zeled; Uzemni plan potvrzuje stavajici
plochy vefejné zelené.

E KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti, tzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Uzemni plan zachovava souéasné vyuziti krajiny s ohledem na funkce krajiny jako jsou: ekologicka,
hospodéafska, vodohospodarska, lesnicka a déale jako mimolesni zelen, trvalé travni porosty a vodni
toky.

Uzemni plan vyuziva pro rozvoj takové plochy, které nezpochybnitelné navazuji na jiz
zastavéné (izemi, jsou vhodné k zastavéni a nevytvareni nevhodny zasah do volné krajiny. Uzemnim
planem nejsou navrhovany zadné nové plochy pro vyuziti jez by znamenalo vytvafeni novych
nevhodnych dominant v Uzemi.

Uzemni plan Fesi vyuZiti Gzemi tak, aby nenarusil hodnoty krajiny a jejiho uspofadani.
Rozvojové plochy jsou feSeny tak aby nenaru$ovaly obhospodafovani zemédélské pldy a aby nedoslo
ke kolizim ve vyuzivani krajiny a nebyl narusen hodnotny krajinny raz feseného izemi. Uzemni plan
vymezuje plochy s rozdilnym vyuZitim v nezastavitelném uzemi a stanovuje podminky pro zmény jejich
vyuZiti - viz kapitola F v grafické ¢asti Hlavni vykres). Jedna se o:

= plochy vodni a vodohospodarské
= plochy zemédélské
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= plochy lesni
= plochy pfirodni

Uzemni plan cti a zachovava véechny plochy evidované jako VKP a plochy krajinné zelené na mezich a
podél silnic a polnich cest.

Veskera stavajici krajinna zeler musi byt chranéna a v maximalni mife zachovana.

V uzemi se nachazeji plochy vyznamné nelesni zelené. Jedna se pfevazné o spontanné
sukcesi vzniklé porosty dfevin, vétSinou na neobhospodafovanych plochach. Jednd se o porosty
s pfirodé blizkym charakterem tvofici hodnotné biotopy. Z hlediska pfirody a krajiny je Zadouci
zachovani téchto porostl a jejich cilovym stavem jsou pfirozena spolecenstva.

Pro funkéni vyuziti ploch vyznamné nelesni zelené je:
- pfipustné:

* soucasné vyuziti;

e vyuZiti zajiStujici pfirozenou druhovou skladbu porosti odpovidajici trvalym stanovistnim
podminkam;
- podminéné:
» pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, umistény mohou byt jen pfi co

nejmensim zasahu a naruseni téchto porostu;
- nepfipustné:

» jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znamenaly ohroZeni pfirodé blizkého charakteru
porostl, a které by znemoznily ¢i ohrozily uzemni ochranu, rusivé Cinnosti jako je umistovani
staveb, odvodnovani pozemku, Upravy tok(, intenzifikace obhospodafovani, odlesfiovani, tézba
nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné;

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Pfi realizaci lokalniho SES bude nutné brat v Uvahu soucasny stav krajiny a Casové parametry
vzhledem k cilovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupné za pomoci pfirozené sukcese.
Clovék sam pfirozeny porost nevytvori. Na zakladé empirickych poznatki jsou potfebna tato asova
rozpéti pro regeneraci naruSenych nebo vznik novych typl ekosystémd.

1 -4 roky - spole€enstva jednoletych plevell a jejich fauna

8-15let - vegetace eutrofnich stojatych vod

10- 15 let - vegetace mezi a vétrolamd bez specializovanych druht

desetileti - xerothermni nebo hydrofilni nelesni spoleCenstva a to ¢asto jen s netpinou druhovou
garniturou

staleti - vznik vyspélych karbonatovych profili v pidé, vznik lesni geobiocendzy veetné
specializovanych lesnich druhd vy$Sich rostlin

tisicileti - vznik vyspélych humusovych profili vyvojové zralych plid reprodukce zaniklého

klimaxového spoleCenstva s druhové nasycenymi spoleCenstvy v dané krajiné

Pfedkladany plan Uzemniho systému ekologické stability je dalSim krokem, ktery sméfuje k
aktivnimu pfistupu pfi zabezpedovani ekologické stability krajiny. Vymezeni USES dava pouze
pfedpoklad k vytvofeni biocenter a biokoridor( (stabilnich ploch), které by mély byt zakladem pro
rozvijeni ostatnich nutnych prvkl zvy3ujicich odolnost krajiny k antropickym tlakim. DalSimi nutnymi
zemédélské pldé, zajisténi Cistoty ovzdusi, vod atd.

Lokalizace prvkii USES v uzemnim planu byla pfevzata z UAP a aktualizovanych podkladd
poskytnutych organy ochrany pfirody. Jednotlivé prvky, biocentra a biokoridory byly, pokud to bylo
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mozné, pouze vymezeny do hranic parcel. Tam, kde nebylo mozné vymezeni do hranic parcel a mimo
feSené Uizemi, jsou hranice prvku USES prevzaty z UAP.

V zajmovém (zemi se nenachazi prvky nadregionalniho a regionalniho USES.

Vramci UP Klokoéna byl v zajmovém Gzemi vymezen lokalni USES. Prvky USES jsou
lokalizovany se snahou o bezkolizni pribéh s nadéji na pinou funkénost v budoucnosti.

Vyznamnou soucasti USES jsou interakéni prvky, které zprostfedkovavaji pfiznivé plisobeni
biocenter a biokoridort na okolni ekologicky méné stabilni krajinu. Pro vymezeni interakénich prvkd byly
vyuZity plochy s vy8Sim stupném ekologické stability v daném Uzemi se jedna o plochy evidované jako
VKP (viz graficka ¢ast).

Cilovym stavem prvkii USES jsou piirozena spoledenstva coz v daném (izemi jsou prevazné
lesni porosty — bikové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-
Quercetum).

Na pozemcich, které jsou zahrnuty do uzemniho systému ekologické stability nesmi dojit ke
snizeni soucasného stupné ekologické stability. Na biocentrech jejichz soucasti jsou vihké louky
v nivach potokl( bude vhodné z duvodu biodiverzity zachovat tato vihké louky a to nejlépe pomoci
pastvy ¢i extenzivniho koseni.

V grafické &asti dokumentace Uzemniho planu jsou zakresleny plochy lokalniho USES a
interakeni prvky.

TABULKOVA CAST ,
V tabulkové Casti jsou popsany prvky USES (biocentra a biokoridory) v feSeném uzemi.

V tabulkach je uvedeno Cislo prvku, jeho nazev a zakladni charakteristiky, jako geobiocenologicka
typizace (STG), vyméra Ci zakladni rozméry prvku, a charakteristika ekotopu a bioty. V kolonce Kostra
ekologické stability je uvedeno zda je soucasti prvku VKP a v zavorce je uvedeno jeho Cislo dle
evidence vyznamnych krajinnych prvkd (Bratka J. a kol. 2004). V tabulce je téZ uvedeno struéné
doporuceni opatfeni zajisténi funkEnosti prvki (biokoridor( a biocenter).

Poradové Cislo: LBC 1

Nazev: Vysoky les

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

VKP les (L10) lokalni biokoridor, funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG): 3A3, 4AB4

Katastrélni uzemi: Kloko¢na

Rozloha: 5,25 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les nepuvodni jehli¢naty porost, lesni typ SLT 3K Kysela dubova bucina a 4P Kysela dubova jedlina.

Opatfeni:
zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spoleCenstvo les s druhovou skladbou SLT 3K: bk — 60, db — 30, jd - 10, bo, (Ip), 4P: db 4, jd 4, bk 1, 0s 1.

Kultura: les,
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Poradové Gislo: LBC 2

Nazev: Dubovice

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uzemi VKP les (L8) lokalni biocentrum, funkéni

Geobiocenologicka typizace (STG) 3A3

Katastralni uzemi: Kloko¢na, VSestary u Ri¢an
Rozloha: 2,93 ha ha (na feS$. Uizemi)

Charakteristika ekotopu a bioty:
na feSeném Uzemi kulturni les s dominantnim smrkem, lesni typ SLT 3K Kysela dubova bucina.

Opatfeni:
zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spoleCenstvo les s druhovou skladbou SLT 3K: bk — 60, db — 30, jd - 10, bo, (Ip).

Kultura: les

Poradové Cislo: LBC4

Nazev: Struhafovsky potok

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

Na feSeném Uzemi VKP niva a tok potoka, lokalni biocentrum, funkéni
evidované(75)

Geobiocenologicka typizace (STG): 3BC4(5)

Katastralni uzemi: Mnichovice, Kloko¢na

Rozloha: 0,32 ha (na fe$. Uzemi)

Charakteristika ekotopu a bioty:
Na feSeném Uzemi vodni tok s bfehovymi kefovymi vrbovymi porosty, vysokobylinna lada

Opatfeni:

UdrZovat tuZebnikova lada, ob&asné koseni pro zabranéni sukcesi k Udolnim olSinam.

Kultura: | TP

Pofadové €islo: LBK 16

Nazev: ]

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uz. VKP les (L8) na fe$. uz. lokalni biokoridor, funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG): na fe$. Uzemi 3A3, 4BC4

Katastralni uzemi: Klokoéna, Tehov

Rozloha: na fe$. Uz. délka 412 m, Sitka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
na feSeném Uzemi kulturni les s dominantnim smrkem, lesni typ SLT 3K Kysel& dubova bucina, SLT4V Vihka
bucina .

Opatfeni:

zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spoleGenstvo les s druhovou skladbou SLT 3K: bk — 60, db - 30, jd — 10, bo, (Ip), SLT 5V -bk 5, jd 4, kI 1, js
(sm)

Kultura: les,
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Poradové Gislo: LBK 16a

Nazev:

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uz. VKP les (L8) na fe$. Uz. lokalni biokoridor, funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG): na fe$. Uzemi 3A3, 4BC4

Katastralni uzemi: Kloko¢na, VSestary u Ri¢an
Rozloha: na fes. Uz. délka 38 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
na feSeném Uzemi kulturni les s dominantnim smrkem, lesni typ SLT 3K Kysela dubova bucina.

Opatfeni:
zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spoleCenstvo les s druhovou skladbou SLT 3K: bk — 60, db — 30, jd - 10, bo, (Ip).

Kultura: les,

Poradové Cislo: LBK 22

Nazev:

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uz. VKP les (L10) na fe$. Uz. lokalni biokoridor, funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG): 4AB5

Katastralni uzemi: Klokoéna, Tehov

Rozloha: na fes. Uz. délka 86 m, Sifka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les nepuvodni jehliénaty porost, lesni typ SLT 4G Podmacena dubova jedlina.

Opatfeni:
zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spoleCenstvo les s druhovou skladbou SLT 4G - db 3, jd 6, o, bk.

Kultura: les,

Pofadové €islo: LBK 23

Nazev:

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném Uz. VKP les (L10) a niva a tok potoka, na fes$. Uz. lokalni biokoridor, funkéni, East nefunkéni
evidované(75)

Geobiocenologicka typizace (STG): 4AB4, 3BC4(5)

Katastrélni uzemi: Klokoc¢na, Struhafov, Mnichovice

Rozloha: Biokoridor rozd&len lokalnim biocentrem LBC 4. Cast

LBK (LBC1-LBC4) délka 1 712 m, dal$i Cast na
feSeném Uzemi délka 151 m, Sitka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les nepuvodni jehli¢naty porost, lesni typ SLT 4P Kysela dubova jedlina, ¢ast orna plda, ostatni na feSeném
Uzemi vodni tok s bfehovymi kefovymi vrbovymi porosty, vysokobylinna lada.

Opatfeni:

zachovat lesni porost, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové
spolegenstvo les s druhovou skladbou SLT 4P: db 4, jd 4, bk 1, os 1, ornou plidu pfevést na TTP, postupné
zaloZit pfirozené lesni porosty, udrzovat tuzebnikova lada, obCasné koseni pro zabranéni sukcesi k tdolnim
olSindm.

Kultura: les, orna plida, TTP
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Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je :

- pfipustné:

* soucasné vyuziti;

o vyuziti zajiStujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim
podminkam;

e jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni piirodni funkce sougasnych ploch USES:

* revitalizace vodnich tokU je zadouci

- podminéné:

* pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarské zafizeni,

COV atd.; umistény mohou byt jen pii co nejmensim zasahu a naru$eni funk&nosti biocentra:;
- nepripustné:

» zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stuper ekologické stability daného
(izemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$im stupném ekologické stability,
napt. z louky na ornou ptidu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES;

» jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily funkénost biocenter nebo
uzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich;

» rusivé Cinnosti jako je umistovani staveb, oploceni, odvodriovani pozemku, regulace tokd,
intenzifikace obhospodafovani, odlesnovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti
podminéné;

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridord je:

- pfipustné:

* soucasné vyuziti

o vyuziti zajistujici vysoké zastoupeni druhl organismi odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni
porosty, extenzivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru;

* jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni piirodni funkce sougasnych ploch USES:

 Revitalizace vodnich toku je Zadouci.

- podminéné:

» pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby kfizici biokoridor pokud mozno
kolmo, vodohospodafské zafizeni, COV atd.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu
a naruseni funk&nosti biokoridoru;

- nepfipustné :

» zmeény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh
s niz8§im stupném ekologické stability, napf. zlouky na ornou pldu), které jsou v rozporu
s funkci biokoridoru;

» jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily Uzemni ochranu a zaloZeni
chybéjicich ¢asti biokoridor(, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, oploceni, odvodriovani
pozemku, regulace toku, intenzifikace obhospodafovani, odlesrfiovani, téZba nerostnych surovin
apod., mimo ¢innosti podminénych.
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Pro funkéni vyuziti ploch interakénich prvki je:

- pfipustné:

* soucasné vyuziti,

o vyuZiti zajiStujici vysoké zastoupeni druhl organismi odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni
porosty, extenzivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru,

e jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni piirodni funkce sougasnych ploch USES,

- podminéné:

* pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby kfizici interakcni prvek pokud

mozno kolmo,
- nepfipustné :

» zmeény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi
zarazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh
s niz§im stupném ekologické stability, napf. zlouky na ornou pldu), které jsou v rozporu
s funkci interakéniho prvku,

» jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily Gzemni ochranu, rusivé
¢innosti jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemku, intenzifikace obhospodafovani,
odlesfovani, téZba nerostnych surovin apod., mimo €innosti podminénych.

PROSTUPNOST KRAJINY
Uzemni plan nefesi nové polni a p&si cesty v krajiné oviem zachovava sou¢asnou cestni sit. Cestni sit
je pomérné rozvinuta.

Soucasnou prostupnost zdejSi krajiny je mozné hodnotit jako vyhovuijici.

V ramci dal$iho rozvoje uzemi je nepfipustné dalSi scelovani pozemk( zemédélské pldy a
dalSi ruSeni polnich cest. Je téz zapotfebi zachovat vefejny prichod krajinou a neuzavirat cesty
v krajiné pro pési a cyklistickou vefejnost.

Pro prostupnost krajiny je :

- pfipustné:
* soucasné vyuziti;
» pfipadné doplnéni sité polnich cest v rdmci pozemkovych uprav;
» realizace cyklostezek;
- podminéné:
* pouze ve vyjimecnych pfipadech omezeni pfistupnosti do volné krajiny, pfipadné zruSeni cest
pouze s nahradnim feSenim propustnosti krajiny;
- nepfipustné:
* uzavirani cest pro vefejnost;
» ru8eni cest bez nahradniho feSeni.

PROTIEROZNi OPATRENI

Vyuziti Gzemi dle tzemniho planu nezvySuje erozni ohrozZeni pud v Uzemi. Pro omezeni eroze ve zdejSi
krajing, je nutné zachovat sou¢asné meze, remizky a plochy lesni i nelesni zelené v krajiné.
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Pro omezeni eroze krajiny je:

- pfipustné:
 zvySovani podilu trvalych travnich porostu;
 zakladani porostl krajinné zeleng;
* Clenéni velkych celkd zemédélské pady;
- nepfipustné:
 dalSi scelovani pozemk( orné pudy;
* likvidace Ci poSkozovani porostl krajinné zelené;
 zvySovani podilu orné pudy (zorfiovani existujicich ploch travnich porostu);
» poskozovani bfehovych porostl a nevhodné Gpravy tokl (napfimovani, zatrubriovani a pod.)

OPATRENI PROTI POVODNIM

Zakladnim opatrenim proti povodnim je zadrzovani vody v krajiné. Toto spoCivd mimo jiné v zachovani
volnych prostor v idolnich nivach vodnich tok( pro povodiové rozlivy a zvySovani zastoupeni trvalé
vegetace v krajiné. Vyznamnymi opatfenimi v daném (zemi muize byt téz tvorba menSich vodnich
nadrzi pFirodniho charakteru a realizace USES.

OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Nejvyznamnéjsim opatrenim pro obnovu a zvySovani ekologicke stability krajiny je realizace izemnim
planem vymezenych prvkd USES a jejich ochrana.

KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiIVANiI KRAJINY

Resené Uzemi (jak je vySe uvedeno) je krajinafsky velmi cennym Uzemim. Zdejsi hodnotna a zajimava
krajina ma silné predpoklady pro rekreacni a turistické vyuziti uzemi.
ZdejSi krajina je vhodna pro pési a cyklistickou turistiku a pro rozvoj agroturistiky.

DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

Plochy téZebni nebudou Uzemnim pldnem rozsifovany; stavajici lom VSestary bude po ukonéeni téZzby
rekultivovan v plochy pfirodni — pfedpoklddana je sanace prostoru, ponechani etazi, rekultivace &asti
plochy lesnicky a ¢asti plochy s ponechanim s pfevahou keft a lu¢nich porostl, vznik lomového jezera.
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F STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti s uréenim pfevazujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuziti,) pokud je mozné
jej stanovit, pfipustného vyuZiti, nepfipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a
jinych opatfeni pro tcely uvedené v §18, odst.5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuZiti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vySkové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuZiti)

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Resené Uzemi Uzemniho planu Kloko¢na je ¢lenéno na jednotlivé polyfunkéni plochy — stabilizované
plochy a plochy zmén. Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny nasledujici podminky funkéniho vyuZiti a
prostorového usporadani.

Pro jednotlivé lokality (plochy zastavitelné, plochy pfestavby) jsou uvedeny pfipadné dopliujici
podminky.

Vymezeni Casti Uzemniho planu s prvky regulacniho planu se tyka celého feSeného Uzemi —
spravniho uzemi obce Kloko¢na.

V feSeném uzemi nebudou povolovany fotovoltaické elektrarny a vétrné elektramy, s vyjimkou
fotovoltaickych panelt na stfechach budov. V feSeném Uzemi nebude povolovano umisténi srubovych
staveb s tramy zvenku viditelnymi, ani mobilnich doma.

V/ plochach stabilizovanych neni nejmensi vyméra stanovena - plati i pro nové délené, Ci
zcelované pozemky. V plochach zmén je pfipustné umisténi rodinného domu na stavajicim pozemku i
men&im, nez 800 m2; pozemek nové déleny, ¢i zcelovany musi mit minimalné 800 m2.

U v8ech staveb rodinnych domd jsou nepfipustné fadové domy (véetné fadového domu o dvou
rodinnych domech), véetné domu svym charakterem fadové domy pfipominajici.

PLOCHY STABILIZOVANE

Prostorové uspofadani: (umoznuje-li to aktuélni stav, ktery bude respektovan a nebude zhorSovan):
plocha, umoznujici plnohodnotné vsakovéni vody, bude tvofit minimainé 40% z celkové rozlohy
pozemku; max. zastavénd plocha hlavnim nadzemnim objektem: 300 m2, max. celkova zastavéna
plocha vedlejSimi (ostatnimi) nadzemnimi objekty: 200 m2; max. podlaznost objektd: 2 nadzemni
podlazi (tj. vCetné pfipadného podkrovi); max. vySka nadzemnich objektd: 8,5 metrl od primérmé
hladiny upraveného terénu v pudorysu objektu; minimalni $itka uli¢niho prostoru bude 8,0 m (mezi
hranicemi protilehlych pozemku); vyjime&né je mozné — podle povahy stavajici zastavby a stavajici
uliéni sité v konkrétnim misté — pfipustit Sifku navrhovaného uliéniho prostoru 6,5 metru mezi hranicemi
protilehlych pozemku (jednosmérna komunikace) — stavajici uli¢ni prostory budou respektovany; odstav
motorovych vozidel nutno zajistit na vlastnim pozemku.

Strechy vSech objektl budou feSeny jako sedlové, nebo jako sestava sedlovych stfech o sklonu
40 az 45°, v pfipadé vedlejSich (ostatnich) objektl o zastavéné ploSe do 30 m? je pfipustna i stfecha
plocha a pultova; krytina bude taskova, bez glazury, barva Cervena nebo ¢ervenohnéda nebo oranzova
nebo oranzovoCervena, i ¢asteCné prosklena, min. nad 60% zastavéné plochy, v pfipadé vedlejSich
(ostatnich) objektt o zastavéné plose do 30 m? je pfipustna i plechova krytina, i prosklena, pfipadné
vegetacni stfecha; nad pfizemim je v rozsahu max. 40% zastavéné plochy objektu pfipustna stfecha
plocha vegetacni, i prosklena, . U zmén dokoncenych staveb je pfipustné ponechat tvar, sklon, material
a barvu stavajici stfechy. Stfedni vikyfe jsou pfipustné zastfeSené pouze se stfechou pultovou, nebo
plochou. Maximalni pfipustny plos$ny podil vikyfi na ploSe stfechy pfislusné jednotlivému praceli stavby
je 40%.
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Pro zachovani stavajiciho celistvého obrazu sidla v krajiné musi byt nova zastavba uspokojivé
zapojena do celkové veduty obce i barevnosti fasad domu. Povrchy fasad z pfirodnich material(
(omitka bez barevné Upravy, kdmen, cihly, dfevo, sklo, plech TiZn a Cu) jsou pfipustné v pfirozené
barevnosti materialu. Nejnizsi pfipustny soucinitel odrazivosti neni stanoven. Pro povrch dfeva oSetfeny
Barevnost povrchll fasad tvofenych probarvenou omitkou nebo kryci barvou je pfipustnd pouze v
bledych a tlumenych odstinech. Nejnizsi pfipustny soucinitel odrazivosti je 60%, pro odstiny Zluté 80%.
Pro vSechny povrchy fasad jsou nepfipustné odstiny vyrazné, jakkoli v obrazu obce jako celku odliSné.
Nepfipustné jsou odstiny oranZové, modré, zeleng, fialové a rlzové.

Nepfipustna jsou bila plastova okna a okna s lesklymi nebo zdobnymi prvky.

Oploceni na hranici s vefejnym prostranstvi bude vysoké max. 1,8 m nad niveletou vefejného
prostranstvi, nepfipustné jsou ploty z plastovych plotovek a z betonovych prvki (s vyjimkou sloupku a
podhrabovych desek do max. vySky 0,3 m), nepfipustny je beton s plastickym povrchem a beton
barevny.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

PLOCHY SMISENE OBYTNE - BYDLENI VENKOVSKE (BV)

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro bydleni — rodinné domy Pfipustné funkéni vyuziti: stavby
dopravni a technické infrastruktury a stavby dopliikové, souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy.

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti: Skolska zafizeni, kulturni zafizeni, sportovni zafizeni,
zdravotnicka a socialni zafizeni, cirkevni zafizeni, ubytovaci zafizeni pro kratkodobou rekreaci (do
kapacity 20 l0zek), zafizeni vefejného stravovani, obchodni zafizeni a zafizeni sluZeb (do kapacity 200
m? hrubé podlazni plochy). Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim, nesmi
nijak narusit stavajici charakter tzemi a nesmi nijak snizovat svym provozem stavajici obytny standard
tizemi.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jeZ
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkénim vyuzitim; fotovoltaické elektramy a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych paneld na
stfechach budov.

Prostorové uspofadani: plocha, umoziujici plnohodnotné vsakovani vody, bude tvofit
minimélné 40% z celkové rozlohy pozemku; max. zastavéné plocha hlavnim nadzemnim objektem: 300
m?, max. celkovd zastavéna plocha vedlejSimi (ostatnimi) nadzemnimi objekty: 200 m2Z max.
podlaznost objektl: 2 nadzemni podlazi (ij. v€etné pfipadného podkrovi); max. vySka nadzemnich
objektt: 8,5 metru od primeérné hladiny upraveného terénu v ptdorysu objektu; min. velikost pozemku:
800 m? (neplati v plochach stabilizovanych), pficemz je pfipustné repektovat stavajici parcelaci;
minimalni Sifka uli¢niho prostoru bude 8,0 m (mezi hranicemi protilehlych pozemku); vyjime¢né je
mozné — podle povahy stavajici zastavby a stavajici ulicni sité v konkrétnim misté — pfipustit Sifku
navrhovaného uli¢éniho prostoru 6,5 metru mezi hranicemi protilehlych pozemkl (jednosmérna
komunikace) — s vyjimkou lokality BV3; odstav motorovych vozidel nutno zajistit na viastnim pozemku.

Strechy vSech objektl budou feSeny jako sedlové, nebo jako sestava sedlovych stfech o sklonu
40 az 45°, v pfipadé vedlejSich (ostatnich) objektl o zastavéné ploSe do 30 m? je pfipustna i stfecha
plochd a pultova; krytina bude taskova betonova nebo keramicka, bez glazury, barva ervena nebo
¢ervenohnéda nebo oranzova nebo oranZovoCervena, i ¢asteéné prosklena, min. nad 60% zastavéné
plochy, v pfipadé vedlejSich (ostatnich) objekti o zastavéné ploSe do 30 m? je pfipustna i plechova
krytina, i prosklena, pfipadné vegetacni stfecha; nad pfizemim je v rozsahu max. 40% zastavéné
plochy objektu pfipustna stfecha plocha vegetacni, i prosklena, . U zmén dokonéenych staveb je
pfipustné ponechat tvar, sklon, material a barvu stavajici stfechy. Stfesni vikyfe jsou pfipustné
zastfeSené pouze se stfechou pultovou, nebo plochou. Maximalni pfipustny plosny podil vikyfi na ploSe
stfechy pfislusné jednotlivému pruceli stavby je 40%.
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Pro zachovani stavajiciho celistvého obrazu sidla v krajiné musi byt nova zastavba uspokojivé
zapojena do celkové veduty obce i barevnosti fasad domu. Povrchy fasad z pfirodnich material(
(omitka bez barevné Upravy, kdmen, cihly, dfevo, sklo, plech TiZn a Cu) jsou pfipustné v pfirozené
barevnosti materialu. Nejnizsi pfipustny soucinitel odrazivosti neni stanoven. Pro povrch dfeva oSetfeny
Barevnost povrchll fasad tvofenych probarvenou omitkou nebo kryci barvou je pfipustnd pouze v
bledych a tlumenych odstinech. Nejnizsi pfipustny soucinitel odrazivosti je 60%, pro odstiny Zluté 80%.
Pro vSechny povrchy fasad jsou nepfipustné odstiny vyrazné, jakkoli v obrazu obce jako celku odliSné.
Nepfipustné jsou odstiny oranZové, modré, zeleng, fialové a rlzové.

Nepfipustna jsou bila plastova okna a okna s lesklymi nebo zdobnymi prvky.

Oploceni na hranici s vefejnym prostranstvi bude vysoké max. 1,8 m nad niveletou vefejného
prostranstvi, nepfipustné jsou ploty z plastovych plotovek a z betonovych prvki (s vyjimkou sloupku a
podhrabovych desek do max. vySky 0,3 m), nepfipustny je beton s plastickym povrchem a beton
barevny.Lokalita BV1 - doplfiujici podminky:

Cast lokality, rozkladajici se ve vzdalenosti 20 metrd a méné od okraje lesa, je nezastavitelna
nadzemnimi objekty a bude vyuzivana pouze jako zahrada; oploceni, opérné zdi a terénni Upravy jsou
pfipustné.

Lokalita BV2 - dopliujici podminky:

Cast lokality, rozkladajici se ve vzdalenosti 20 metrd a mén& od okraje lesa, je nezastavitelna
nadzemnimi objekty a bude vyuzivana pouze jako zahrada; oploceni, opérné zdi a terénni upravy jsou
pfipustné.

Lokalita BV3 - doplfiujici podminky:

Minimalni velikost pozemku: 1.500 m?2.

Cast lokality, rozkladajici se ve vzdalenosti 30 metri a méné od okraje lesa, je nezastavitelna
nadzemnimi objekty a bude vyuzivana pouze jako zahrada; oploceni, opérné zdi a terénni Upravy jsou
pfipustné.

Lokalita BV10 - doplriujici podminky:
Pro tuto lokalitu je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulacniho planu (na zadost).
Minimélni plocha vefejnych prostranstvi: 10% z celkové plochy lokality.

Lokalita BV11 - doplriujici podminky:
Lokalita je urCena pro vystavbu 1 rodinného domu.

Lokalita BV14 - doplriujici podminky:
Lokalita je urCena pro vystavbu 1 rodinného domu.

Lokalita BV17 - doplriujici podminky:
Pro tuto lokalitu je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulacniho planu (na zadost).
Nova zastavba bude respektovat charakteristickou vedutu obce.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNE VYBAVENI (W)

Hlavni funkéni vyuziti: zafizeni vefejné spravy, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, socialni
zafizeni, kulturni zafizeni, cirkevni zafizeni.

Pfipustné funkéni vyuziti: -.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: ubytovaci zafizeni (do kapacity 20 luzek), obchodni
zafizeni a zafizeni sluzeb (do kapacity 150 m2 hrubé podlazni plochy). Podminkou je, Ze nesmi byt v
rozporu s hlavnim funkénim vyuzitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter tuzemi a nesmi nijak
Snizovat svym provozem stavajici obytny standard sousednich uzemi.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jeZ
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
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funkénim vyuzitim; fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na
stfechach budov.

Prostorové usporadani: max. podlaznost objektd: 2 nadzemni podlazi; max. vySka nadzemnich
objektt: 10,0 m od primémé hladiny terénu v ptdorysu objektu; minimalni Sifka uli¢niho prostoru bude
8,0 m (mezi hranicemi protilehlych pozemku); vyjimecné je mozné — podle povahy stévajici zastavby a
stavajici uliéni sité v konkrétnim misté — pfipustit Sifku navrhovaného uliéniho prostoru 6,5 metru mezi
hranicemi protilehlych pozemkl (jednosmérna komunikace) — s vyjimkou lokality VV1; odstav
motorovych vozidel nutno zajistit na viastnim pozemku.

Lokalita VV1 - dopliujici podminky:

Cast lokality, rozkladajici se ve vzdalenosti 30 metri a méné od okraje lesa, je nezastavitelna
nadzemnimi objekty a bude vyuzivana pouze jako zahrada; oploceni, opérné zdi a terénni Upravy jsou
pfipustné.

Max. zastavénost pozemku (nadzemnimi objekty a zpevnénymi plochami): 40%.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORT A REKREACE (SR)

Hlavni funkéni vyuziti: sportovni zafizeni, sportovni plochy.

Pfipustné funkéni vyuziti: -.

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti: zafizeni nezbytné nutné pro provoz plochy. Podminkou
je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter tizemi a
nesmi nijak snizovat svym provozem stavajici obytny standard sousednich tuzemi.

Nepfipustné funkeni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkénim vyuzitim; fotovoltaické elektramy a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych paneld na
stfechach budov.

Prostorové uspofadani: odstav motorovych vozidel nutno zajistit na viastnim pozemku.

Lokalita SR1 - dopliujici podminky:

Venkovni sportovni plochy, vyjimeéné pfipustné stavby pro provoz a Gdrzbu téchto ploch.

Max. zastavénost pozemku (nadzemnimi objekty a zpevnénymi objekty): 10%; max. vySka nadzemnich
objektd: 6,0 m od primérné hladiny terénu v pudorysu objektu. Pfi rozvoji lokality bude maximainé
respektovana stavaijici kvalitni stromova zelef. Pfi okrajich ploch bude zaloZena liniova zelef.

Lokalita SR2 - dopliujici podminky:

Venkovni sportovni plochy, vyjimeéné pfipustné stavby pro provoz a drzbu téchto ploch.

Max. zastavénost pozemku (nadzemnimi objekty a zpevnénymi plochami): 10%; max. vySka
nadzemnich objektd: 6,0 m od primérmé hladiny terénu v pidorysu objektu. Pfi rozvoji lokality bude
maximalné respektovana stavajici kvalitni stromova zelen. Pfi okrajich ploch bude zaloZena liniova
zelen.

Podminéné pfipustné je vyuziti této lokality pro dopravni a technickou infrastrukturu (napfiklad zachytné
parkovisté, sbérny dvlr, kompostarnu, objekt technickych sluzeb obce). Podminkou je, Ze tato dopravni
a technicka infrastruktura bude budovana na zakladé vefejného zajmu a/nebo na zakladé potieb obce a
jeji provoz nebude znehodnocovat obytny standard sousednich ploch smiSenych obytnych a ploch
ob¢anského vybaveni.

Z davodu zpomaleni odtoku vody z Uizemi je nutno srazkové vody z ploch uréenych pro novou zastavbu
pfed svedenim do kanalizace a déle do vodniho toku zasakovat nebo zadrZovat na pfilehlych
pozemcich.

Napojeni na vodovod bude projednéno s jeho provozovatelem, resp. vlastnikem.

V pfipadé vybudovani obecni kanalizace ukonéené COV budou jednotlivé objekty napojeny na vefejnou
kanalizaci a jimky na vyvazeni i docasna Cistici zafizeni budou odstaveny z provozu.
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PLOCHY REKREACE

PLOCHY REKREACE - INDIVIDUALNI REKREACE (IR)

Hlavni funkéni vyuziti: rekreaCni zafizeni pro individuélni, rodinnou rekreaci.

Pripustné funkéni vyuZiti: drobné péstebni plochy pro péstovani ovoce, zeleniny a okrasnych
rostlin.

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti: drobna sportovni zafizeni. Podminkou je, Ze nesmi byt v
rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter uzemi a nesmi nijak
Snizovat svym provozem stavajici obytny standard uzemi.

Nepfipustné funkeni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkénim vyuzitim; fotovoltaické elektramy a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych paneld na
stfechach budov.

Prostorové uspofadani: plocha, umozfiujici plnohodnotné vsakovani vody, bude tvofit
minimalné 40% z celkoveé rozlohy pozemku; max. zastavéna plocha hlavnim nadzemnim objektem: 200
m?, max. celkovd zastavéna plocha vedlej$imi (ostatnimi) nadzemnimi objekty: 200 m2Z max.
podlaznost: 2 nadzemni podlazi (tj. véetné pfipadného podkrovi); max. vy$ka nadzemnich objektl: 8,5
metru od primémé hladiny upraveného terénu v pudorysu objektu; minimalni Sifka uliéniho prostoru
bude 8,0 m (mezi hranicemi protilehlych pozemku; vyjime¢né je mozné — podle povahy stavajici
zastavby a stavajici ulicni sité v konkrétnim misté — pfipustit Sitku navrhovaného uliéniho prostoru 6,5
metru mezi hranicemi protilehlych pozemk( (jednosmérna komunikace); odstav motorovych vozidel
nutno zajistit na vlastnim pozemku.

Stavajici pozemky nebudou jiz déle déleny pro dalsi zastavbu (nebude dochazet k dalSimu
zahu$tovani zastavby).

Strechy vSech objektl budou feSeny jako sedlové, nebo jako sestava sedlovych stfech o sklonu
40 az 45°, v pripadé vedlejSich (ostatnich) objektl o zastavéné ploSe do 30 m? je pfipustna i stfecha
plocha a pultova; krytina bude taskova, bez glazury, barva ¢ervena nebo ¢ervenohnéda nebo oranzova
nebo oranzovocervena, i ¢asteCné prosklena, min. nad 60% zastavéné plochy, v pfipadé vedlejSich
(ostatnich) objektt o zastavéné plose do 30 m? je pfipustna i plechova krytina, i prosklena, pfipadné
vegetacni stfecha; nad pfizemim je v rozsahu max. 40% zastavéné plochy objektu pfipustna stfecha
plocha vegetacni, i prosklena, . U zmén dokoncenych staveb je pfipustné ponechat tvar, sklon, material
a barvu stavajici stfechy. Stfedni vikyfe jsou pfipustné zastfeSené pouze se stfechou pultovou, nebo
plochou. Maximalni pfipustny plos$ny podil vikyfi na ploSe stfechy pfislusné jednotlivému praceli stavby
je 40%.

Nepfipustna jsou bila plastova okna a okna s lesklymi nebo zdobnymi prvky.

Oploceni na hranici s vefejnym prostranstvi bude vysoké max. 1,8 m nad niveletou vefejného
prostranstvi, nepfipustné jsou ploty z plastovych plotovek a z betonovych prvki (s vyjimkou sloupku a
podhrabovych desek do max. vySky 0,3 m), nepfipustny je beton s plastickym povrchem a beton
barevny.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (§9 Vyhlésky 501/ 2006 Sb., v platném znéni)

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (D)

Hlavni funkEni vyuziti: stavby a zafizeni pro automobilovou osobni a nakladni dopravu, stavby a
zafizeni pro autobusovou hromadnou dopravu osob, stavby a zafizeni pro dopravu v klidu..

Pripustné funkeni vyuziti: stavby technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: -.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitené, neni v souladu, i
nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim.
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Prostorové uspofadani: max. zastavénost stavebniho pozemku nadzemnimi objekty: 90%;
minimalni zastoupeni zelené na stavebnim pozemku: 10%; max. vySka zastavby: 6,0 metrl od
primérné hladiny stavajiciho terénu v pudorysu objektu; odstav motorovych vozidel nutno zajistit na
vlastnim pozemku.

Lokalita DI1 - doplfujici podminky:

Jedna se o koridor o Sifi 8 metrd pro realizaci mistni komunikace jednopruhové obousmérné o
§ifi 3,5 metrd s vyhybnami.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (Tl)

Hlavni funkéni vyuziti: stavby a zafizeni technické infrastruktury (z&sobovani vodou,
odkanalizovani a likvidaci odpadnich vod, zasobovani plynem, zésobovani teplem, zasobovani
elektrickou energii, telekomunikace).

Pripustné funkeni vyuziti: -.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZziti: -.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jeZ
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkénim vyuzitim; fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych paneld na
stfechach budov.

Prostorové uspofadani: max. zastavénost pozemku (nadzemnimi objekty a zpevnénymi
plochami): 50%; max. vySka nadzemnich objektd: 6 m od pridmérmé hladiny terénu v pidorysu objektu
(vyjimku lze pfipustit v pfipadé technologickych zafizeni, které nelze realizovat jinak); odstav
motorovych vozidel nutno zajistit na vlastnim pozemku. Pfipadné nové trafostanice nebo
rekonstruované budou provedeny pouze jako stozZarové, nebo podzemni.

Lokalita TI1 - doplfiujici podminky:

Rozvoj lokality — vystavba arealu Cistirny odpadnich vod - bude respektovat vyznamny krajinny
prvek, jenz Castecné zasahuje do jizapadniho okraje lokality.

Cast lokality, rozkladajici se ve vzdalenosti 15 metri a méné od okraje lesa, je nezastavitelna
nadzemnimi objekty.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (PVP)

Hlavni funkéni vyuZiti: nezastavitelné plochy vefejnych prostranstvi bez omezeni pfistupu;
soucasti vefejnych prostranstvi je sidelni zelen.

Pripustné funkCni vyuziti: méstsky mobiliar.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZziti: -.

Nepfipustné funkeni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkénim vyuzitim; fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na
stfechach budov.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTV/ - VEREJNA ZELEN (VZ)

Hlavni funkéni vyuZiti: zamérné zaloZené, pfipadné zamérné dotvofené plochy zelené, pfipadné
plochy hibitova.

Pripustné funkcni vyuziti: mobiliaf, dopravni a technické infrastruktura.

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti:
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Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkénim vyuzitim; fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych paneld na
stfechach budov.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (PV)

Hlavni funkEni vyuziti: vodni plochy a vodni toky.

Pipustné funkéni vyuziti: USES.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy (pouze
lehké, odstranitelné stavby; max. vySka 5,0 m, max. zastavéna plocha 25 m2, zastfeeni sedlovou, nebo
pultovou stfechou); technicka infrastruktura. Podminkou je, Ze nedojde k poskozeni, pfipadné zniceni
VKP.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jeZ
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkcnim vyuzitim.

Prostorové uspofadani: vodni plochy a vodni toky, véetné jejich bfehovych porosti, budou
maximalné chranény; podél koryt vodnich tokd bude respektovan min. 6 metrt Siroky manipulacni pruh;
neni dovoleno oplocovani vodnich ploch a vodnich toku (s vyjimkou ohradnikd, nebo dfevénych bradel).

PLOCHY ZEMEDELSKE

PLOCHY ZEMEDELSKE (PZ)
Hlavni funké&ni vyuZiti: zemédélsky padni fond (ZPF), v€etné vyznamné nelesni zelené.

Ptipustné funkéni vyuziti: USES. Souéasti ploch zem&d&lskych je vyznamna nelesni zelef -
pFipustné vyuziti: souasné vyuziti; vyuZiti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu porostu odpovidajici
trvalym stanovistnim podminkam.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy (pouze
lehké, odstranitelné stavby — pfistfeSky pro zvifata, krmelisté, seniky; max. vySka 5,0 m, max.
zastavéna plocha 25 m?, zastfeSeni sedlovou, nebo pultovou stfechou). Podminkou je, Ze nedojde k
poskozeni, pfipadné zniceni VKP, nebo vyznamné nelesni zelené; podminkou je, Zze nesmi byt v
rozporu s hlavnim funkCnim vyuzitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter tuzemi a nesmi nijak
snizovat svym provozem stavajici obytny standard sousednich tuzemi.

Dopravni infrastruktura (pouze Ucelové komunikace pro obhospodafovani pozemki, leZicich v plochach
zemedelskych, a stezky pro pési a cyklostezky — s travnatym nebo mlatovym povrchem) a technicka
infrastruktura. Podminkou je, Ze nedojde k naruseni, pfipadné zniceni VKP, nebo vyznamné nelesni
zelené; podminkou je neexistence prokazatelné alternativniho feseni.

Soucasti ploch zemédélskych je vyznamna nelesni zelerh - podminéné pfipustné vyuZiti: pouze ve
vyjime¢nych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, umistény mohou byt jen pfi co nejmensim
zasahu a naruseni téchto porostu.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkcnim vyuZitim. Soucasti ploch zemédélskych je vyznamné nelesni zelen - nepfipustné vyuziti:
jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znamenaly ohrozeni pfirodé blizkého charakteru porost, a
které by znemoznily ¢i ohrozily uzemni ochranu, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodriovani
pozemku, upravy toku, intenzifikace obhospodafovani, odlesfovani, t€Zba nerostnych surovin apod.,
mimo ¢innosti podminéné.
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Prostorové uspofadani: v plochach zemédélskych budou maximalné chranény vyznamné
krajinné prvky ze zakona (pozemky urCené k plnéni funkci lesa, plochy vodni a vodni toky, tdolni nivy,
USES, interakéni prvky) i dal$i vyznamné prvky stavajici zelené (remizky, meze, skupiny stromd, aleje);
v plochach zemédélskych neni dovoleno oplocovani (s vyjimkou ohradniku, nebo dfevénych bradel) -
s vyjimkou pozemku parc. €. 42 a parc. €. 346

PLOCHY LESNI

PLOCHY LESNI (PL)

Hlavni funkéni vyuziti: pozemky urCené k pinéni funkci lesa (PUPFL).

Ptipustné funkéni vyuziti: USES; liniové stavby dopravni a technické infrastruktury (p&si stezky
a cyklostezky — s travnatym, nebo mlatovym povrchem - za podminky vyuZiti stavajicich lesnich cest,
bez jakehokoliv rozsifovani na ukor lesa).

Podminéné pfipustné funkéni vyuZziti: -.

Nepfipustné funkeni vyuZiti: veSkeré funkEni vyuZiti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkénim vyuZitim.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY PRIRODNI

PLOCHY PRIRODNi (PP)

Hlavni funkéni vyuziti: plochy pfirodni, zajiStujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny,
v€etné vyznamné nelesni zelené.

Pripustné funkéni vyuziti: ochrana pfirody a krajiny.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy (pouze

lehké, odstranitelné stavby drobného charakteru — pfistfesky pro zvifata, krmelisté, seniky; max. vyska
5,0 m, max. zastavéna plocha 25 m?, zastfeSeni sedlovou, nebo pultovou stfechou). Podminkou je, Ze
nedojde k poSkozeni, pfipadné zni¢eni VKP, nebo vyznamné nelesni zelené; podminkou je, Ze nesmi
byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter izemi.
Dopravni infrastruktura (pouze Ucelové komunikace pro obhospodafovani pozemki, leZicich v plochach
pfirodnich) a technicka infrastruktura. Podminkou je, Ze nedojde k narueni, pfipadné zniceni VKP,
nebo vyznamné nelesni zelené,; podminkou je neexistence prokazatelné alternativniho feseni. SoucCasti
ploch pfirodnich je vyznamna nelesni zelefi - podminéné pfipustné vyuZziti: pouze ve vyjimecnych
pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, umistény mohou byt jen pfi co nejmendim zésahu a naruseni
téchto porostd.

Nepfipustné funkeni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkCnim vyuzitim.

Soucasti ploch pfirodnich je vyznamna nelesni zeled - nepfipustné vyuziti: jakékoliv zmény, které by
znamenaly ohrozeni pfirodé blizkého charakteru porostu, a které by znemoznily ¢i ohrozily Uzemni
ochranu, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodiovani pozemku, t&Zzba nerostnych surovin
apod., mimo ¢innosti podminéné.

Prostorové usporadani: v plochach pfirodnich budou maximainé chranény vyznamné krajinné prvky ze
zakona (pozemky uréené k pinéni funkci lesa, plochy vodni a vodni toky, tdolni nivy, USES, interakéni
prvky) i dali vyznamné prvky stavajici zelené (remizky, meze, skupiny stromd, aleje); v plochach
zemédélskych neni dovoleno oplocovani (s vyjimkou ohradnik(, nebo dievénych bradel).
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Lokalita PP1 - dopliujici podminky:

Lokalita stavajiciho lomu VSestary bude po ukonCeni téZby rekultivovana v plochy pfirodni —
pfedpokladana je sanace prostoru, ponechani etdZi, rekultivace Casti plochy lesnicky a Casti plochy s
ponechanim s pfevahou kefu a luénich porostl, vznik lomového jezera.

G VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

Viymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch
pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Vefejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit, jsou znazornény v grafické Casti
uzemniho planu ve Vykresu vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

Uzemni plan navrhuje nasledujici vefejné prosp&$né stavby, pro které Ize prava k pozemk(m vyvlastnit
(VPS):

VPS-TI1 Cistirna odpadnich vod
VPS-TI2 kanalizace splaskova
VPS-DI1 mistni komunikace

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI
Uzemni plan nenavrhuje 7adna vefejné prospésna opateni, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit.
STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU

Uzemni plan nenavrhuje zadné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpegnosti statu, pro které Ize
prava k pozemkdm vyvlastnit.

PLOCHY PRO ASANACI

Uzemni plan nenavrhuje zadné plochy k asanaci, pro které Ize prava k pozemkim vyviastnit.

H VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB
A VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Vlymezeni vefejné prospéSnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je
pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich &isel pozemkd, nazvu katastralniho Gzemi a pfipadné dalSich (daji podle §5 odst.1 katastralniho
zékona

Uzemni plan nenavrhuje zadné dalsi vefejné prosp&sné stavby a vefejné prospésna opateni, pro které
Ize uplatnit pfedkupni pravo.
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| STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §50 odst.6 stavebniho zakona

Uzemni plan nestanovuje zadna kompenzaéni opatfeni podle §50 odst.6 stavebniho zakona v platném
Znéni.

J VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

Vlymezeni ploch a koridort Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéfeni

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy ani koridory Gizemnich rezerv.

K VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH V UZEMI PODMINENO DOHODOU O
PARCELACI

Uzemni plan nevymezuje 7adné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
dohodou o parcelaci.

L VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANiM UZEMNI STUDIE

Vlymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno zpracovanim Gzemni studie, stanoveni podminek
pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihity pro vioZeni dat o této studii do evidence zemné plénovaci Cinnosti

Uzemni plan nestanovuje zadné plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie.

M VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI PODMINENO
VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Viymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovéani o zméndch v tizemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulacniho
plénu v rozsahu podle pfilohy ¢.9 vyhlasky ¢.456/2012Sb., v platném znéni, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plén z podnétu
nebo na Zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni pfiméfené Ihity pro jeho vydani)

Pro nésledujici plochy je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno vydanim regulaéniho planu (na
Zadost):

- BV10;

- BV17.
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ZADANi REGULACNIHO PLANU (NA ZADOST) NA PLOCHU, TVORENOU LOKALITOU
BV10

(navrh)

V souladu s Pfilohou €.9 k Vyhlasce ¢.458/2012 Sb., o uzemné analytickych podkladech, Uzemné
planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, v platném znéni.
a) VYMEZENI RESENEHO UZEMI

Katastralni Uzemi Klokocna.

Lokalita BV10 (oznaéeni dle Uzemniho planu Kloko&na).

Redené zemi reguladniho planu (lokalita BV10) je vyznageno v grafické &asti Uzemniho planu
Kloko¢na - Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi.

b) POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITi

Resené Uzemi je v Uzemnim planu Kloko&na uréeno jako plochy smi$ené obytné — bydleni venkovské.

Regulaéni plan vymezi — v souladu s regulativy Uzemniho planu Klokoéna — pozemky pro
vystavbu rodinnych doml (izolovanych), pozemky pro vefejna prostranstvi a zeled, pozemky pro
verejné komunikace a pozemky pro trasy a zafizeni technické infrastruktury.

c) POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

V regulaénim planu budou stanoveny zévazné profily / prostorové uspofadani jednotlivych vefejnych
prostranstvi. Minimalni plocha vefejnych prostranstvi bude Cinit 10% z celkové plochy lokality; nova
ulitni sit bude navazovat na ulini sit' zastavéného Uzemi a bude vychazet z historické cestni sité v
Uzemi; minimalni $itka uliéniho prostoru bude 8 m (mezi hranicemi protilehlych pozemku). Minimalni
velikost parcel bude 800 m2,

Pro umisténi a prostorové uspofadani staveb budou stanoveny z&vazné podminky, urCujici
regulaéni stavebni ¢ary, vySkové limity zastavby, maximalni moZnou intenzitu zastavby jednotlivych
pozemkd, minimalni podil zelené na jednotlivych pozemcich, popf. podrobngjsi regulativy vyuZziti
pozemku, vzdalenosti a polohy staveb.

Pfi stanoveni vySkovych limiti zastavby, resp. podlaznosti (v pfipadé rodinnych dom() bude
sledovana zasada navaznosti na prevladajici vySkovou uroven v sousednim zastavénem Uzemi a
zasada respektovani charakteristické veduty obce.

Z davodu ochrany charakteristické veduty obce a krajinného razu budou provéfeny regulativy
pro tvary a prostorové uspofadani stfech.

Regulacni plan urci tvar stfech novych objektu (sedlové stfechy o sklonu cca 40 — 45 stupid) a
materiél a barevnost stfesni krytiny.

d) POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

Struktura a prostorové uspofadani novych vefejnych prostranstvi bude regulanim pldnem navrZeno s
respektem ke stavajici struktufe sousedniho zastavéného Uzemi a ke kvalitam pfilehlého
nezastavitelného, pfirodniho prostredi.

Regulaéni plan bude respektovat pfirodni podminky a krajinny réz pfilehlého nezastavitelného
uzemi a charakter navazujiciho zastavéného uzemi.

Ddraz bude kladen na vysoky standard vefejnych prostranstvi, véetné vefejné zelené.
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e) POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

Regulaéni plan navrhne technickou a dopravni infrastrukturu, nutnou pro rozvoj feSeného uzemi, véetné
pfipadnych tras a zafizeni technické infrastruktury, nutnych pro obsluhu Uzemi mimo hranice feSeného
uzemi - ve vazbé na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu.

Lokalitou bude trasovana mistni komunikace, navazujici na stavajici mistni komunikace severné
a jizné od lokality.

Regulacni plan navrhne v pfipadé potfeby nezbytné prelozky tras technické infrastruktury,
prochazejici dnes feSenym Gzemim.

Minimélni plocha vefejnych prostranstvi bude Cinit 10% z celkové plochy lokality.

f)  POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Plochy, trasy a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, nutné k obsluze uzemi, budou v pfipadé
potfeby navrzena jako vefejné prospésné stavby.

g) POZADAVKY NA ASANACE
Asanace nejsou v feSeném uzemi regulacniho planu pfedpokladany.

h) DALSi POZADAVKY VYPLYVAJICi Z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU (NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO
ZDRAVIi, POZARNi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNIMI JEVY)

Z Uzemné analytickych podkladi a ze zvlastnich predpist nevyplyvaji na feSené Uzemi regulaéniho
planu dalSi zvlastni pozadavky.

i)  VYCET UZEMNiICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI
Regulaéni plan nenahradi zadné uzemni rozhodnuti:
j)  POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi VCETNE URCENI DALSIHO POSTUPU,

POKUD SE POSTUPY POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANI
REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V feSeném Uzemi regulacniho planu se nenachazi Zadna evropsky vyznamna lokalita nebo ptaci oblast;
pfipadny poZadavek na posuzovani vlivi zaméru obsazeného v regulacnim planu na zivotni prostfedi
podle zvlastniho pravniho predpisu neni predpokladan.

k)  PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACI SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

V priibéhu projednani navrhu zadani regulacniho planu bude provéfen pozadavek na pfipadnou
planovaci smlouvu a / nebo dohodu o parcelaci.
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JEHO

POZADAVKY NA USPORADANi OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU
ODUVODNENi S OHLEDEM NA CHARAKTER UZEMi A PROBLEMY RESENi VCETNE

MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regulacni plan bude zpracovan v souladu s ustanovenimi a pozadavky dle Pfilohy ¢.11 Vyhlasky
¢.458/2012 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zpUsobu
evidence uzemné planovaci €innosti.
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Textova ¢ast:
vymezeni feSené plochy,
podrobné podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemku,
podrobné podminky pro umisténi a prostorové uspofadani staveb verejné infrastruktury,
podrobné podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi,
podrobné podminky pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostredi,
podminky pro ochranu vefejného zdravi a pro pozarni ochranu,
vymezeni vefejné prospésnych staveb, verfejné prospésnych opatfeni, staveb a opatieni k
zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemkU pro asanaci, pro které Ize prava k
pozemkim a stavbam vyvlastnit, v pfipadé, ze nahrazuije pro tyto stavby Gzemni rozhodnuti, téz
s uvedenim katastralnich uzemi a parcelnich Eisel pozemkd dotCenych vymezenim,
vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni
pravo, s uvedenim v Ci prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemka,
nazvu katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich Udaju podle §5 odst.1 katastralniho zakona,
vyCet Uzemnich rozhodnuti, ktera regulacni plan nahrazuije,
druh a ucel umistovanych staveb,
podminky pro umisténi a prostorové feSeni staveb, které nejsou zahrnuty do staveb vefejné
infrastruktury, vCetné urbanistickych a architektonickych podminek pro zpracovani projektové
dokumentace a podminek ochrany krajinného rézu (uliéni a stavebni Cary, vzdalenost stavby od
hranic pozemkU a sousednich staveb, pidorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjadfeny kétami v
graficke Casti, podlaznost, vysku, objem a tvar stavby, ureni ¢asti pozemku, které mohou byt
zastavény, zastavitelnost pozemku dalSimi stavbami),

) podminky pro napojeni staveb na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

podminky pro zménu vyuZziti uzemi,
podminky pro zménu vlivu uzivani stavby na Uzemi,
podminky pro vymezena ochranna pasma,
podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemkd Uzemniho systému ekologické stability,
stanoveni pofadi zmén v uzemi (etapizace — v pfipadé potfeby),
technické podminky pozarni bezpec€nosti staveb, pro které regulaéni plan nahrazuje uzemni
rozhodnuti, v rozsahu zvia$tniho pravniho predpisu,
stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §65 odst.6 nebo §66 odst.5 stavebniho zakona,
udaje o poctu listt regulacniho pléanu a poCtu vykresu grafické Casti.
Graficka ¢ast (méritko 1 : 1 000):
hlavni vykres obsahujici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemkd a graficky
vyjadfitelné podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,
vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.
jako soucast hlavniho vykresu graficky vyjadfitelné podminky umisténi staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb vefejné infrastruktury, jejich napojeni na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, pozemky Uzemnich rezerv, je-li UCelné je vymezit, a hranice ochrannych pasem,
pokud vyplyvaji z navrhu regulacniho planu,
vykres pofadi zmén v uzemi (etapizace).
Pocet vyhotoveni: 4 paré + 1 paré v digitaini podobé.
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ZADANi REGULACNIHO PLANU (NA ZADOST) NA PLOCHU, TVORENOU LOKALITOU
BV17

(navrh)

V souladu s Pfilohou €.9 k Vyhlasce ¢.458/2012 Sb., o uzemné analytickych podkladech, Uzemné
planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, v platném znéni.

a)  VYMEZENi RESENEHO UZEMi

Katastralni Uzemi Klokocna.

Lokalita BV17 (oznageni dle Uzemniho planu Kloko&na).

Redené zemi reguladniho planu (lokalita BV17) je vyznageno v grafické &asti Uzemniho planu
Kloko¢na - Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi.

b) POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITi

Redené Gzemi je v Uzemnim pléanu Klokoéna uréeno jako plochy smigené obytné — bydleni venkovské.

Regulaéni plan vymezi — v souladu s regulativy Uzemniho planu Klokoéna — pozemky pro
vystavbu rodinnych domu (izolovanych), pozemky pro vefejna prostranstvi a zeled, pozemky pro
vefejné komunikace a pozemky pro trasy a zafizeni technické infrastruktury.

c) POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

Resené Uzemi je uréeno pro umisténi maximalné dvou izolovanych rodinnych domd, které budou
umistény na pozemcich vychazejicich ze stavaijici parcelace.

Pro umisténi a prostorové uspofadani staveb budou stanoveny zévazné podminky, urcujici
regulacni stavebni Cary, vySkové limity zastavby, maximalni moznou intenzitu zastavby jednotlivych
pozemkd, minimalni podil zelené na jednotlivych pozemcich, popf. podrobnéjsi regulativy vyuZziti
pozemku, vzdalenosti a polohy staveb.

Pfi stanoveni vySkovych limiti zastavby, resp. podlaznosti (v pfipadé rodinnych domu) bude
sledovana zasada navaznosti na prevladajici vySkovou Uroven v sousednim zastavéném Uzemi a
zasada respektovani charakteristické veduty obce.

Z dlvodu ochrany charakteristické veduty obce a krajinného razu budou provéfeny regulativy
pro tvary a prostorové uspofadani stfech.

Regulacni plan urci tvar stfech novych objektu (sedlové stfechy o sklonu cca 40 — 45 stupiu) a
materiél a barevnost stfesni krytiny.

Nova zastavba musi respektovat stavajici charakter zastavby a musi byt citlivé zapojena do
veduty obce — soucasti regulacniho planu budou zékresy do fotografii, které budou zapojeni novych
staveb dokladovat.

d) POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

Struktura a prostorové usporadani novych vefejnych prostranstvi bude regulacnim planem navrzeno s
respektem ke stavajici struktufe sousedniho zastavéného Uzemi a ke kvalitam pfilehlého
nezastavitelného, prirodniho prostiedi.

Regulacni pléan bude respektovat pfirodni podminky a krajinny réz pfilehlého nezastavitelného
Uzemi a charakter navazujiciho zastavéného uzemi.
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e) POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

Regulaéni plan navrhne technickou a dopravni infrastrukturu, nutnou pro rozvoj feSeného uzemi, véetné
pfipadnych tras a zafizeni technické infrastruktury, nutnych pro obsluhu Uzemi mimo hranice feSeného
uzemi - ve vazbé na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu.

Regulacni plan navrhne v pfipadé potfeby nezbytné prelozky tras technické infrastruktury,
prochazejici dnes feSenym Uzemim.

f)  POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Plochy, trasy a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, nutné k obsluze uzemi, budou v pfipadé
potfeby navrzena jako vefejné prospésné stavby.

g) POZADAVKY NA ASANACE
Asanace nejsou v feSeném uzemi regulacniho planu pfedpokladany.

h) DALSi POZADAVKY VYPLYVAJICi Z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU (NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO
ZDRAVIi, POZARNi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNIMI JEVY)

Z Uzemné analytickych podkladi a ze zvlastnich predpist nevyplyvaji na feSené Uzemi regulaéniho
planu dal$i zvlastni poZadavky.

i)  VYCET UZEMNiICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI
Regulacni plan nenahradi z&dné uzemni rozhodnuti:

j)  POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi VCETNE URCENI DALSIHO POSTUPU,
POKUD SE POSTUPY POSUZOVANi VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANI
REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V feSeném Uzemi regulacniho planu se nenachazi Zadna evropsky vyznamna lokalita nebo ptaci oblast;
pfipadny poZadavek na posuzovani vlivi zaméru obsazeného v regulacnim planu na zivotni prostfedi
podle zvl&$tniho pravniho predpisu neni pfedpokladan.

k)  PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACI SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

V priibéhu projednani navrhu zadani regulacniho planu bude provéfen pozadavek na pfipadnou
planovaci smlouvu a / nebo dohodu o parcelaci.

)  POZADAVKY NA USPORADANI OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU
JEHO ODUVODNENi S OHLEDEM NA CHARAKTER UZEMi A PROBLEMY RESENi VCETNE
MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regulacni plan bude zpracovan v souladu s ustanovenimi a pozadavky dle Prilohy ¢.11 Vyhlasky

¢.458/2012 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zpUsobu
evidence uzemné planovaci €innosti.
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Textova ¢ast:
vymezeni feSené plochy,
podrobné podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemk,
podrobné podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb verejné infrastruktury,
podrobné podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi,
podrobné podminky pro vytvafeni pfiznivého Zivotniho prostiedi,
podminky pro ochranu vefejného zdravi a pro pozarni ochranu,
vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatieni k
zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemkU pro asanaci, pro které Ize prava k
pozemkUm a stavbam vyvlastnit, v pfipadé, ze nahrazuje pro tyto stavby Uzemni rozhodnuti, téz
s uvedenim katastralnich Gzemi a parcelnich Cisel pozemkl dotéenych vymezenim,
vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni
pravo, s uvedenim v Ci prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemka,
nazvu katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich Udajd podle §5 odst.1 katastralniho zakona,
vyCet Uzemnich rozhodnuti, ktera regulacni plan nahrazuje,
druh a Ucel umistovanych staveb,
podminky pro umisténi a prostorové feSeni staveb, které nejsou zahrnuty do staveb vefejné
infrastruktury, vCetné urbanistickych a architektonickych podminek pro zpracovani projektove
dokumentace a podminek ochrany krajinného rézu (uliéni a stavebni ¢ary, vzdalenost stavby od
hranic pozemkd a sousednich staveb, pidorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjadfeny kétami v
graficke Casti, podlaznost, vysku, objem a tvar stavby, ureni ¢asti pozemku, které mohou byt
zastaveény, zastavitelnost pozemku dalSimi stavbami),

m) podminky pro napojeni staveb na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

n) podminky pro zménu vyuZiti Gzemi,

0) podminky pro zménu vlivu uzivani stavby na Uzemi,

p) podminky pro vymezena ochranna pasma,

q) podminky pro vymezeni a vyuziti pozemk( uzemniho systému ekologickeé stability,

r) stanoveni pofadi zmén v uzemi (etapizace — v pfipadé potfeby),

s) technické podminky pozarni bezpecnosti staveb, pro které regulacni plan nahrazuje Uzemni
rozhodnuti, v rozsahu zvlastniho pravniho pfedpisu,

t) stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §65 odst.6 nebo §66 odst.5 stavebniho zékona,

u) Uudaje o poétu listd regulacniho planu a poctu vykres grafické asti.

Graficka ¢ast (méritko 1 : 1 000):

a) hlavni vykres obsahujici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuZiti pozemk( a graficky
vyjadfitelné podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury,

b) vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

c) jako soucast hlavniho vykresu graficky vyjadfitelné podminky umisténi staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb vefejné infrastruktury, jejich napojeni na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, pozemky Uzemnich rezerv, je-li UCelné je vymezit, a hranice ochrannych pasem,
pokud vyplyvaji z navrhu regulaéniho planu,

d) vykres pofadi zmén v Uzemi (etapizace).

Pocet vyhotoveni: 4 paré + 1 paré v digitalni podobé.

N STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Pfipadna etapizace rozvoje pro lokalitu BV10 bude stanovena v ramci zpracovani regulacniho planu;

pro zbytek feSeného Uzemi neni tfeba stanovovat pofadi zmén.
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O VYMEZENI ARCHITEKTONICKY
NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO
KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU
CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE
JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Uzemni plan nestanovuje zadné architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které miize
vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.

P UDAJE O UZEMNIM PLANU

Udaje o poétu listii tizemniho plénu a poctu vykresti k nému piipojené grafické Gasti
Navrh Gzemniho planu Klokoéna sestava z textové Casti a z ¢asti grafické.
Cast textova ma celkem 36 stran a sestava z nasledujicich kapitol:

Vlymezeni zastavéného uzemi

Zakladni koncepce rozvoje Gizemi obce

Urbanisticka koncepce

Koncepce vefejné infrastruktury

Koncepce uspofadani krajiny

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Vymezeni vefejné prospésnych staveb

Vlymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb

Stanoveni kompenzacnich opatfeni

Stanoveni pofadi zmén v Gzemi (etapizace)

K Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno dohodou o
parcelaci

L Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
zpracovanim Uzemni studie

M Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
vydanim regulacniho planu

N  Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

O  Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které mlze
vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt

P Udaje o Gzemnim planu

—TIGOTmMMmMmOoOUO >

Cast graficka obsahuje celkem 4 vykresy:

1 Viykres zékladniho Clenéni tzemi 1:5 000

2 Hlavni vykres 1:5 000

3 Technicka infrastruktura 1:5 000

4 Viykres verfejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5 000
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