2000

Dnesni stav: asfaltova vozovka se stopami tprav (budovani technické infrastruktury), bez
chodniku — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: respektovat stavajici Sirkove uspofadani komunikace, pfi leve strané
vozovky vybudovat chodnik, ktery bude slouzit p&Sim pfi chlzi z ndvsi smérem k jiznimu
konci obce, k prilezitostnému zachytnému parkovisti pro navstévniky navsi, pravou stranu
vozovky v kontaktu s travnatou plochou jasné vymezit zulovymi kostkami.

5700 ,|, 1500 J(



Dnesni stav: asfaltova vozovka se stopami tprav (budovani technické infrastruktury), bez
chodnikd - ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: respektovat stavajici Sirkove uspofadani komunikace, pfi leve strané
vozovky vybudovat chodnik, ktery bude slouzit péSim pfi chizi z navsi smérem k jiznimu
konci obce - s respektovanim stavajicich stromu, pravou stranu vozovky v kontaktu s mini-
malni travnatou plochou jasné vymezit zulovymi kostkami.

< 1500 J‘ 2000 J, 6000 ngi 1400 >



Dnesni stav: asfaltova plocha bez jasného vymezeni, bez chodniki — ploch vyhrazenych
pro pési, soucast ne zcela jasné uréenych a vymezenych ploch navsi — jedna se o prlichod
hlavni prdjezdni komunikace timto prostorem.

Doporuceni — navrh: respektovat stavajici Sirkove uspofadani komunikace, pfi leve strané
vozovky vybudovat chodnik, pravou stranu vozovky v kontaktu s travnatou plochou jasné
vymezit zulovymi kostkami; uprava bude soucasti celkové revitalizace prostoru navsi.

2000 6000 L@l




Dnesni stav: asfaltova plocha bez jasného vymezeni, stavajici chodnik v neuspokojivém
stavu - — jedna se o prdchod hlavni prdjezdni komunikace prostorem navsi.

Doporuceni — navrh: pfi levé strané vozovky obnovit chodnik, respektovat stavajici Sifkovée
usporadani komunikace, pravou stranu vozovky v kontaktu s travnatou plochou jasné vyme-
zit Zulovymi kostkami; uprava bude soucasti celkové revitalizace prostoru navsi.

6000 Lml 1300,




1200

Dnesni stav: asfaltova plocha prijezdni komunikace v minimélnim pfi¢ném profilu, se zpo-
malovacim prvkem.

Doporuceni — navrh: pfi levé strané vozovky obnovit - rehabilitovat chodnik — ve stavajicim
minimalnim profilu, respektovat stavajici Sifkové uspofadani komunikace, pravou stranu
vozovky v kontaktu s travnatou plochou jasné vymezit Zulovymi kostkami. Pro zpomaleni
tranzitni dopravy budou slouZit vyvySené (a v noci nasvétlené) piechody pro chodce, jeden
z nich bude vybudovan v tomto misté — viz vykres celkové koncepce.




Dnesni stav: asfaltova plocha prijezdni komunikace v minimélnim pfi¢ném profilu, se zpo-
malovacim prvkem, bez chodniku — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: pfi levé strané vozovky vytvofit novy chodnik — plochu vyhrazenou pro
pési, v minimalnim mozném profilu, respektovat stavajici Sifkové uspofadani komunikace,
pravou stranu vozovky v kontaktu s travnatou plochou jasné vymezit zulovymi kostkami.
Pro zpomaleni tranzitni dopravy budou slouZit vyvy3ené (a v noci nasvétlené) pfechody pro
chodce, jeden z nich bude vybudovan v tomto misté — viz vykres celkové koncepce.

1500 L 4800 Jguel 1500 i



Dnesni stav: asfaltova plocha prajezdni komunikace v minimalnim pfi¢ném profilu, se sto-
pami Uprav (budovani technické infrastruktury), bez chodnik( — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: pfi levé strané vozovky vytvofit novy chodnik, v omezeném mozném
profilu, respektovat stavajici Sifkové uspofadani komunikace, pravou stranu vozovky v kon-
taktu s travnatou plochou jasné vymezit Zulovymi kostkami.

J 1250 J, 5000 l 1500 l



Dnesni stav: asfaltova plocha prajezdni komunikace v omezeném pfiéném profilu, se stopa-
mi uprav (budovani technické infrastruktury), bez chodnikd — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: pfi levé strané vozovky vytvofit novy chodnik, v minimalnim mozném
profilu, respektovat stavajici Sifkové uspofadani komunikace, pravou stranu vozovky v kon-
taktu s travnatou plochou jasné vymezit Zulovymi kostkami.

1250 + 5000 \200“\. 1300




Dnes3ni stav: asfaltova plocha prijezdni komunikace, se stopami Uprav (budovani technické
infrastruktury), bez chodnikd — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: pfi levé strané vozovky vytvofit novy chodnik, ktery umozni chranény
pohyb pésich, respektovat stavajici Sirkové usporadani komunikace.

2000 4 5600 JZUOJ. 1600




Dnes3ni stav: asfaltova plocha prijezdni komunikace, se stopami Uprav (budovani technické
infrastruktury), bez chodnikd — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: pfi levé strané vozovky vytvofit novy chodnik, ktery umozni chranény
pohyb pésich — ti mohou pak pfejit na druhou stranu vozovky, kde bude pokracovat novy
chodnik pfi pravé strané vozovky, respektovat stavajici Sifkove usporadani komunikace. Pro
zpomaleni tranzitni dopravy bude v tomto misté slouzit nové vybudovany vyvySeny (a v noci
nasvétleny) pfechod pro chodce - viz vykres celkové koncepce.

2000 { 5400 { 1500 L 600




to

2100

Dnes3ni stav: asfaltova plocha prijezdni komunikace v omezeném pfi¢ném profilu, se stopa-
mi Uprav (budovani technické infrastruktury), bez chodnikud — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: pfi pravé strané vozovky vytvofit novy chodnik, levou stranu vozovky
v kontaktu s travnatou plochou jasné vymezit zulovymi kostkami, respektovat stavajici Sif-
kové usporadani komunikace. Pro zpomaleni tranzitni dopravy bude v tomto misté slouzit
nové vybudovany vyvySeny (a v noci nasvétleny) pfechod pro chodce propojujici novy chod-
nik s pfedprostorem obecni budovy — viz vykres celkové koncepce.

5000 [ 1500 { 2000




Dnesni stav: asfaltova plocha prijezdni komunikace v omezeném pfi¢ném profilu, se stopa-
mi Uprav (budovani technické infrastruktury), bez chodnikd — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: pfi pravé strané vozovky vytvofit novy chodnik, levou stranu vozovky
v kontaktu s travnatou plochou jasné vymezit zulovymi kostkami, respektovat stavajici Sif-
kové usporadani komunikace. Pro zpomaleni tranzitni dopravy bude v tomto misté slouzit
nové vybudovany vyvySeny (a v noci nasvétleny) pfechod pro chodce propojujici novy chod-
nik s protilehlou ulici, vedouci k arealu hfisté — viz vykres celkové koncepce.

1800 JZDU-I, 5000 + 1500




7 Dne3ni stav: asfaltova plocha prdjezdni komunikace v omezeném pfi¢ném profilu, se stopa-
mi Uprav (budovani technickeé infrastruktury), bez chodniki — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: pfi pravé strané vozovky vytvofit novy chodnik, levou stranu vozovky
v kontaktu s travnatou plochou jasné vymezit zulovymi kostkami, respektovat stavajici Sif-
kové usporadani komunikace. Pro zpomaleni tranzitni dopravy bude v tomto misté slouzit
nové vybudovany vyvySeny (a v noci nasvétleny) pfechod pro chodce propojujici novy chod-
nik s protilehlou ulici — viz vykres celkové koncepce.

1600 Jﬂ)ﬂl 4800 ! 1700 y) 1000 l




Dnesni stav: asfaltova plocha prajezdni komunikace v minimalnim pfi¢ném profilu, se sto-
pami Uprav (budovani technické infrastruktury), bez chodnikl — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporueni — navrh: pfi pravé strané vozovky vytvofit chodnik s minimalnim profilem, levou
stranu vozovky v kontaktu s travnatou plochou jasné vymezit Zulovymi kostkami, respekto-
vat stavajici Sirkové usporadani komunikace.

4700 l 1250 _ 1



Dnesni stav: asfaltova plocha prijezdni komunikace v omezeném pfi¢ném profilu, se stopa-
mi Uprav (budovani technické infrastruktury), bez chodnikd — ploch vyhrazenych pro pési.

Doporuceni — navrh: pfi pravé strané vozovky vytvofit chodnik s minimalnim profilem, levou
stranu vozovky v kontaktu s travnatou plochou jasné vymezit Zulovymi kostkami, respek-
tovat stavajici Sirkové usporadani komunikace. V misté odpojeni cesty k chatové zastavbé
bude i pro zpomaleni tranzitni dopravy v tomto misté vybudovan vyvySeny (a v noci nasvét-
leny) pfechod pro chodce propojujici novy chodnik s protilehlou ulici (novym chodnikem k ni
vedenym) — viz vykres celkové koncepce.




